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Planujeme prudky vzestup vyroby. Nejsou 
to velkb obi; to je zivotni nutnost, chceme-li 
udrzet krok s tempem svetoveho rozvoje, 
udrzet si v nem sve misto, dostihnout 
v tech oborech, kde zaostavame a dokonce 
predstihnout v rozhodujicich usedch.Behem 
sedmiletky se napr. ve stro'jirenstvi poJita 
s robnim rustem vyroby o 8az10o/ 0 . Tento 
vzestup neni mysiitelny bez elektroniky. 

Vzestup vyroby vsak neni vseehno. Jeden 
vyreseny problem indukuje radu novych 
problemu. Vzpomefime si jen, jake starosti 
vyvstaly s udrzbou televizoru po zahajeni 
TV vysilani v roce 1953. Nepostacili jen 
odbornici ve studiu, na vysilaci a v Tesle 
Strasnice: jejich celkova potreba byla daleko 
vetsi. 

. Tentyz zakon se nepochybnS uplatni i pri 
jzavaddni elektroniky do narodniho hos- 
podafstvi. 

Vyvstava otazka, zda se nebude opakovat 
historie televiznfch opravarO. Opravdu, 
objevuji se naznaky, ze takova tendence 
existuje. V Praci z 31. cervence 1963 se 
napr. dovidame, ze Trineckb zelezSrny 
zrizuji ve.sve podnikovb technickb Skole od 
zari novy studijnt obor - merici technika 
a automatizace. Moderriizace zelezaren tu 
naindukovala potrebu odborniku, kterb 
nase skolska soustava vcas nevyproduko- 
vala. Podnik musi sahnout v hodine dvanacte 
ke svbpomoci. 

Spobitejme si, kdo bude na$e plany usku- 
tecnovat. V roce 1970 potahne dneSnim’ 
ctyfiedtnikum na pity krizek. Ddti z deva- 
teho rocniku budou zbrusu novymi inze- 
nyry. Nebudeme meditovat nad tim, jak 
to utiki, spls prozpytujeme svSdomf, jaky 
to zivot chystame svym detem. Opatrme 
si treba brozurku „Ucebni osnovy ZDS“ - 
Fyzika 7. —9. rocnik. Vydalo ji St. pedago- 
gicke nakladatelstvi pod c. 0407, stojl 
70 haliru a ma ji kazda skola. 

Zjistfme, ze fyzice je venovano v 7, 8 a 9. 
rocniku 2, 2, 3 hodiny tydne, nepovinnimu 
praktiku z fyziky 2, 2, 2 hodiny a zajmovym 
krouzkum 2, 2, 2 hodiny; maximalne tedy 
6, 6, 7 hodin tydne. Na vyucovani fyziky je 
rocne vyhrazeno 66, 66, 99 hodin. 

Kotik z toho cini tema „Elektrina?“ 


ale primo povinnosti kazdeho svgdomitdho 
svazarmovce (tim spfS otce rodiny - nebo 
placeneho funkcionare) venovat pomoci 
skole maximalni pozornost. 

Pomoc bude dvojiho druhu. V prvni rade 
instruktory pro vedeni krouzku, pripadnS 
praktika. V druhe Fade materialem. Nele- 
kejme se zlopovestneho slova „materiil“ - 
zde pujde hlavne o rozmSrove velkd od- 
pory, krabicovi kondenzatory a podobni 
souJasti hlavne z demontaze, vhodne pro 
zhotoveni nazornych skolnich pomucek - 
panelovych stavebnic pro frontalni pokusy. 
Stejne snadno se najde a uplatni i siroky 
sortiment ele'ktronek, selenfi a diod s vet- 
sim zivernym proudem, nf, tlumivek a 
transformatoru, nebol! ve Skole na tomto 
stupni jde hlavne o’kvalitativni seznamovani 
s jevy a nikoliv o kvantitativni optimalizaci 
provoznich parametrfl. Pokud jde o tran- 
zistory, existuji naznaky, ie v dohiedne 
dobe dojde ke znacnimu zlevnSni. Lepe 
fundovana SRP§ by pak mela pamatovat 
na zakoupeni cvicne stavebnice prijimaJe 
Jiskra RADIETA, ur£en6ho pravg pro mlidez 
ve veku 9—14 let; ma stat mdnS nei 300 
korun. 

Konecne .by nemela zdstat bez povsim- 
nuti ani iniciativa svazarmovcu StFedoslo- 
venskiho kraje, kteri usporadali v Liptov- 
skim Mikulisi jkurs radiotechniky pro 
uFitele fyziky ZDS. Jeho uzitefinost je 
nabiledni pro kaidiho, kdo priSel do styku 
s mladezi a s jejim iivelnym zijmem o tran- 
zistorovi prijimace. 

. , V nedavnych dnech jsme meii prilezitost 
se. zu£astnit nekolika radioamaterskych 
setkani. Byla hojne navStivena. Vzdycky se 
na nich vytvorily krouzky, jejichzohniskem 
byl nektery ,stary pametnlk, obklopeny 
svymi odchovanci. Jenze tech pamStniku 
bylo jako safranu. Tu vetsinu kolem tvorili 
ti, kteri pamatuji jen malo. Tedy mladi. 
I to je dukazem, ze budoucnost je v tSch 
holobradcich, kteri kladou naivni otazky. 
Odpovidejme ,jim ochotne - a vie, nece- 
kejme, az seberou odvah'u se sami ptat. 

i —da 
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Prednasi se jen v 9. rocniku od zari asi do 
unora v 60 hodinach. (Prevedte si to na 
svou pracovni dobu a uvazte,' co se behem 
tech 60 hodin muze na jedne strane od- 
prednaset, na druhe strane zapamatovat). 
Temata bezprostredne se tykajici naseho 
oboru jsou „Stridavy proud" (5 h) (se 
zamerenim na prumyslovy kmitocet) a 
,,Vedeni el. proudu v kapalinach, plynech a 
ve vakuu" (9 h), kde se ma mezi elektroly- 
zou a vybojem probrat „tepelna' emise 
elektronu, dioda; diodovy usmernovac, 
trioda". NepovinnS Ize ve 4 hodinach jeste 
probrat „Zakladni pouceni o elektrickych 
kmitech", zahrnujici elektr. kmitavy obvod, 
triodu jako zdroj netlumenych kmitu, 
rezonanci kmitavych obvodu a krystalku. 
Ucebnici fyziky pro 9. robnik neshanejte. 
Bude teprve za nekolik mesicu. 

Je tedy zrejme, ze ma-ii se mlady clovbk 
neco dovidet o principech reie, zesilovabe, 
metodach prenosu informaci po drate i bez 
dratu, o principu radia a televize,' o polo- 
vodicich, cidlech, o ziznamu informaci, 
o logickych obvodech - to, co bude v roce 
1970 potrebovat nejen pro zabavu, ale jako 
nezbytne naradi do sviho zambstnani, pak 
je skutebne odkazan jen na dobrovolni 



sebevzdelani. Tfm vice vynika vyznam onbeh 
dvou hodin fyzikalniho praktika a dvou 
hodin zajmovbho krouzku a s nim ne prava. 
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Revoluce techniky.. Dve slova, ktcra 
slysime stile casteji z ust novinaru, vedcu 
i statniku. Abychom Rpe pochopili, oc 
v teto revoluci bezi, podivejme se ales- 
pon telegraficky strucne na v^voj, ktery 
ji pfedchizel. 

Nositeli technickeho pokroku byli az 
do objevu parnlho stroje mechanikov^, 
jako vyrobci hodin, vedeckych a optic- 
tychpnstroju. Vynutilysi tohlavne poti- 
ze urcovanl zemepisn^ d<51ky pri plav- 
bich po mori. Sim Watt byl vyrobcem 
vedeckych pristroju. Skutecnou pru- 
myslovou revoluci zpusobil teprve jeho 
pami stroj. Textilni tovirny se staly vzo- 
rem pro dalsi prubeh mechanizace pru- 
myslu. Obtizny problem, rozvod energie, 
ktery u parnich stroju byl resen pomoci 
slozitych transmisi, uspokojive rozfesil 
teprve elektricky motor, jejz je mozno 
konstruovat v maly ch rozmerech a vmon- 
tovat do kazdeho stroje zvlast’. Zavede- 
ni v elektromotoru do prumyslu vedlo 
pozdeji k uplne novemu pojeti tovirny. 

Dalsim revolucnim objevem v elektro- 
technice byla elektronka. Pred vynile- 
zem elektronky bylo treba mnoho slozi¬ 
tych zarizem, aby se mohly regulovat' 
systemy o velkem vykonu. Vyznam elek¬ 
tronky pro rozvoj techniky nedocenil 


a vlastne. nepochopil ani sim Edison, 
j ktery jako prvni vytvoril vakuovou 
trubici - elektronku. (Byl to vlastne jeho 
jediny objev, ktery nezpenezil). Elektro- 
technikove zpocitku nepochopili sku- 
tecny vyznam elektronky, po radu let ji 
povazovali jen za soucast sdelovacich 
zanzeni. Do prumyslu - az do soticasne 
revoluce techniky - pronikla elektronka 
jen v milo pripadech (napr. pri kontrole 
prhmyslovych vyrobku jako fotonka). 
Valka urychlila vyuziti elektronek v dal- 
sich aplikacich, jako byl napriklad radio- 
lokitor a na nej navazujici vyhodnoco- 
vaci - pocitaci stroje. Tim byl'ovsem po- 
lozen i ziklad k automatizaci prumyslu, 
k lepsimu zpusobu rizeni vyroby. 

Automatizace prumyslu je bez elek¬ 
tronky a bez jejiho mladsiho bratra 
’ polovodice - proste nemyslitelna. Jinak 
receno, elektronka je nezbytnym mos- 
tem pokroku mezi objevem piry, elek- 
triny a kybernetikou, ktera je budouc- 
nosti techniky i prumyslu. . 

Domnivame se, ze.toto male zamys- 
leni nad dnesni revoluci techniky po- 
muze plneji pochopit nesmirny vyznam 
radiotechniky pro rozvoj naseho hospo- 
dirstvi, i znacny vyznam radioamater- 
skeho hnuti v nasi vlasti pro budovani 


socialismu. Technika bez lidi neni niiim, 
je mrtvou hmotou. Ani v budoucnu za 
nas nebudou myslet kybemeticke stroje; 
spise naopak, s rozvojem techniky se 
budou zvysovat naroky na kvalifikaci 
kazdeho jednotlivce, protoze ciste ma- 
nuilni price se stane nepotrebnou. Vy- 
chovivat nove kidry v radiotechnice je 
nesmxme dulezity ukol nejen pro obranu 
vlasti, ale - jak vime - take a hlav- 
ne pro rozvoj naseho hospodirstvi. 
Potreba schopnych radiotechnikil bude 
tak rychle stoupat, ze neni daleki doba, 
kdy kazdy nis obcan bude muset ovli- 
dat alespon ziklady radiotechniky, ne- 
bude-li chtit z us tat stranou rozvoje svi 
vlasti. Ceho je tedy zapotrebi? Co nej- 
vice mladych lidi - a to uz na Skolach - 
ziskat pro radiotechniku, to znameni, 
zbavit se v nasi organizaci zbytecn6ho 
administrovini, byrokratismu a bez- 
duchych „organizatorskych“ frizi a Icpc 
pristupovat k cloveku, a za druhi za- 
jistit pro vychovu novych kidru materi- 
ilni podminky, protoze radiotechnika 
neni spiritismus a nepracuje s duchy, ale 
s hmotnymi prostredky. A nakonec 
(a ne v posledni rade) vychovivat radio- 
amatory jako uvcdomele obcany naseho 
socialistickeho stitu, aby uzivali mohut-, 
nO zbrane, jakou je 'radiotechnika, ve 
prospech nasich narodu, ve prospech 
miru a iloveka. Nebot’ i nejv>'spelejsi 
technika se di zneuzit. 

-Ba- 


Ako pracuje radiokruzok na skole 

Sme horlivi citatelia AmatOrskeho 
radia, v ktorom sa uz vela napisalo o pri- 
ci mlideze v kruzkoch a preto sme sa 
rozhodli napisaf nieco aj o nasej prici, 
o nasich probiemoch. 

Nis ridiotechnicky knizok, ktori mi 
10 clenov, sme zalozili v roku 1960. 
Pracujem pod vedenim sudruha ucitela 
fyziky a tym, ze sme opravili vSetky tech- 
, nicke zariadenia skoly, ako rozhlas, 
magnetoion, zvonce apod., sa nim po- 
darilo naklonit si riaditelstvo skoly aj 
ZO-CSM. 

V kriizku robime rozne zariadenia 
z ridiotechniky. Chce-li sme robit po- 
kusy aj s vysielanim, ale pre zlozitost’ 
ziskania koncesie sme od toho upustili. 
Zhotovujeme rozne ucebnO pomocky. zo 
slaboprudu, na ktore poskytuje financ- 
mi fihradu skola. Casto vlak nemozme 
ani za peniaze si zaobstarat’ po.trebny 
materiil a suciastky. Nasu pricu st’azu- 
je predovsetkym nedostatok materiilov 
pre mechaniku - neni napr. hlinikovy 
plech alebo iny vhodny materiil na 
sasi a skrinky, skrutky a dute nity, drevo, 
preglejka, umele lunoty ako plexisklo, 
pertinax atcf. Nevedeli by ste nim po- 
• radit, kde by sme si mohli tento materiil 
objednaf? Nedivno sme dostali na Skolu 
nukleirny pocitac a eliminitor v peknej 
skrinke. Nemohli by nim i inym kruz- 
kom dodat vyrobcovia take, ale nenavr- 
tanO skrinky? Ved sa vyribajh sOriovo 
a preto by to nebol pre nich problem vy- 
robif o par kusov viac. Chceli sme tiez 
urobit’ magnetofon. Bol by uz hotovy, 
keby nie tej mechaniky. Gramofonovc 
Sasi mozno dostaf v predajni uz divno, 
ale na inagnetofonove sa akosi zabudlo. 
Boli by sme povdacni vyrobcovi magne- 
tofonu SONET, keby si pri seriovej 
vyrobe mechanickej casti magnetofonu 
■ spomenul aj na amatOrov. 

Svazarm nim dodal rozny inkurantny 
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materiil; hoci bol stary, ale pre nase 
„pokusy“ pine vyhovoval - len keby ho 
bolo viac a rozneho. Napr. mime stare 
.elektronky, ale objimky pre ne uz ne- 
mozme zohnaf. Pracovnici tunasej Tesly 
nam tiez pomoli - navinuli nim trafo, 
dali vyradehe suciastky ako transformi- 
tory, plechy, drot; ci insie treba radio- 
amatbrovi ? Tu treba poznamenat’ este 
asi torko, ze tieto suciastky putovali da- 
kedy do srotu. Nie je tomu tak este 
v mnohych inych zivodoch? 

V Krajskej kniznici v Banske Bystrici 
by nemali chybat rozne technicke caso- 
pisy a hlavne nie z oboru ridiotechniky. 
Pravda, nase AmatOrske ridio tu maju, 
ale to odoberi kazdy poriadny .amatOr; 
nemaju tu vsak ani jeden zahranieny 
casopis ridiotechnicky. Mohli by je 
odoberaf, je tu predsa priemyselna skola 
spojovej techniky a student si nemoze 
dovolit- odoberaf vsetky potrebne tech- 
nickd casopisy. 

Vsade sa pise o nutnosti rozsirovaf 
techniku medzi mlidezou, ale casto iba 
piSe, a to je skoda. Prive v tom vidime 
pricinu maleho ziujmu o technicke 
kruzky apotomaj o vysoke skoly technic- 
kiho smeru. Napr.v nasej triede sme iba 
traja „technici“ a ostatni sh ,,doktori 
a ekonomovia“.Pritom tibuduci poslu- 
chaci mediciny si myslia, ze ak budu 
lekirmi, ze sa obldu bez techniky. To 
je vsak veiky omyl. 

Kazdy rok sa zheastnujeme sut’aze 
technickej tvorivosti mlideze. Nase vy- 
robky sa radia medzi najlepsie. Najvacsi 
uspech sme dosiahli exponitom „radio- 
prijimac na paneloch“; je to ucebna 
pomocka, ktorou sa daju pomerne snad- 
no vyucovaf ziklady slaboprhdu. Ob- 
sahuje osem parielov z umaplexu,. 
s ktorych sa di poskladaf krystalka, 
jedno aj dvojelektronkovy prijimac," 
zosilnovac, eliminitor, oscilator, me- 
gafon, fotoreR. Na krajskom kole STTM 
ziskal tento exponit I. cenu. V minulom 
skolskom roku sme vyrobili v kriizku pat 
pristrojov, ktore sme tiez prihlisili do 


STTM; boli to laboratorna panelova 
rozvodna 220 V/l kW, specialne' kon- 
struovani pre vybavenie ridioamat^r- 
skeho pracoviska, vysokonapat’ovy vf 
a stabilizovany ss zdroj, osciloskop, 
tranzistorovy prijimac aj. 

Clenovia rddiotechnickeho kriizku 
pri SVS v B. Bystrici 



• Priklady tahnou. Pod vedenim pre- 
bornika republiky Tomise Mikesky byl 
v Gottwaldove usporidin 19. kvetna 
hon na lisku. Zivodilo se v prostoru Ja- 
,nu5tice, v pismu 28 MHz. Z osmi star- 
tujicich zvitezil v tezk^m terenu pat- 
nictilety Mirek Adimek z OK2KGP, 
ktery jediny nalezl v lesnich „doupa- 
tech“ vsechny lisky. Mel z toho to sveho 
prvniho hspechu velkou radost. -kj- 




PRONIKAT 

DO RAKETOV'frCH POSADEK ! 

Nad to? A cozpak u nas cvicime kos- 
monauty? To snad muze z prvniho 
staled? 

A vidlte - cvicime. Ne vsak calouniky 
Josefy. Ani tak na ziklade urednich 
smernic, jako spfse na zivnd pude nad- 
seni chlapcu a devcat samych se po cel6 
republice siH hra Void vesmir. V pionyr- 
skjrch oddilech, zejmena vsak v jejich 
druzinach a nejcasteji v malych mist- 
nlch kolektivech vznikaji detskd raketo- 
v£ posidky a'v nich, ,radi ‘ ‘ po timurovsku 
spiklenecky yeliteli, astronomovd, ra- 
diste, konstruktcri a jini mail odborafci, 
kterym ucaroval prlklad Jurije Gagari¬ 
na. Devcatum ovlem Valentina Teres- 
kovova. 

Tam, kde jejich sklonu k romantice 
dovedou dospeli vyuzit a nevtiravym 
zpiisobem malym kosmonautum po- 
mahaji, dochazi k jakdsi „predvychove“ 
a pozdeji ke skutecnd vychove budouc/ch 
odborniku. Tito skutecnosti se nejcileji. 
chopili pracovnici v astronomii, zejmena 
lidove hvezdarny. Pritahli si cleny rake- 
tovych posadek i celi jejich kolektivy 
a vychovavaji z nich vazni adepty astro- 
riomie. 

Mine vyuzita zustava prilezitost pri- 
tahnout si .radisty - a nejen radisty ra- 
ketovych posadek. Mame takovou zku- 
senost, ze kdo se deti s laskou ujme, ma 
zajem zarucen. Kde si radioamateri 
nebo i cele svazarmovske kolektivy „na- 
jdou“ svou raketovou posadku, tam se 
chlapci i devcata stanou ridi radisty 
treba vsichni - i kdyz si ponechaji sve 
dalsi odbomd „raketovi “ funkce. 

Posadky poradaji sve turisticki srazy 
za pomoci domu pionyru a mladeze, 
malokde take za spoluprace Svazarmu - 
a to je skoda. Na techto srazech se misty 
objevil i hon na lisku, jako napr. v Tre- 
bici. To mate videt ten zajem! "A tech 
odbornych otdzek! Nebo souteze ve 
znalosti telegrafie - to vsechno jsou za- 
catky, ke kterym jsou zvani svazarmov- 
ci, aby je rozvinuli v .pozdejsi lispech 
Sirsiho vyuzitl brannych sportu a odbor- 
neho vyeviku. - , 

Plati ovsem taki naopak: tam, kde 
svazarmovci vedou odborne krouzky 
pionyru - at uz leteckomodelarske nebo 
radiotechnicki a jine - tam by pine i pro 
svou odbomost meli vyuzit nametu hry 
Vola vesmir. Kdo chce o tito hre vedet 
vice, necht’ si zalistuje v casopise ABC 
mladych techniku a prirodovedcu c. 1, 
ziri 1963. Stane-li se odborny krouzek 
taki raketovou posadkou, ma jeho ve- 
douci zarucenu iniciativu svych deti 
zdola a taki tifiinni spojeni svych £lenu 
se zivotem Pionyrske organizace CSM. 
To stoji za uvazenou! 

Jan Simane 



Uprava televizoru pro prijem 
zvuku 6,5 - 5,5 MHz 
Mechanicke price v amaterske 
praxi 

Tranzistorovy prijimat pro 2 m 




Rozhovor ku Dnu ieskoslovenskej 
armady 

V prvych oktobrovych dnoch roku 1944, 
po iaikych a vyferpavajucich bojoch o Du- 
kelsky priesmyk, zacala Sovietska armada 
spolu s cs. jednotkami oslobodzovat nasu 
vlast od fasistlckych okupantov. Den 
teskoslovenskej armady, ktory kazdorocne 
v oktobri oslavujeme, nie je len historickym 
vyrocim, kedy spomlname-na hrdinsky boj 
sovietskych a nasich vojakov, ale je aj pri- 
lezitostou, kedy hodnotime, ako plnlme 
vefky odkaz dukelskych bojovnlkov, ako 
upevnujeme hospodarsku silu i obrany- 
schopnost nasej socialistickej vlasti. 

Pri tejto prllezitosti sme polozili niekofko 
otazok utascnlkovi oslobodzovacich a parti- 
zanskych bojov, plukovnikovi Stefanovi 
Chovancovi, ktory dnes ako pracovnik 
nasej brannej organizacie pomaha rozsiro- 
vat vojenske a vojenskotechnicke zna¬ 
losti. 

Aky je vas najsilnejsi zazitok od Dukly?. 

fazko povedaf. Ved kazda noc, kazdy 
den, kazda hodina zanechali v kazdom z nas 
nezabudnuterne ''dojmy a spomienky. 
Kazdy meter, ktorym sme sa priblizovali 
k nasej hranici, bol poznamenany drama- 
tickymi a nie raz tragickymi udalostmi. 
Dobre opevneny nepriatef sa branil tvrdo 
a nemilosrdne. 

Azda najhorucejsie mi bolo vtedy, ked 
som razviedol skupinu prieskumnikov do 
fasistlckych pozicif pre „jazyka“, a boli sme 
zaskoceni silnou nepriateiskou hliadkou. 
Protivnik bol v prevahe, 'my sme mali uz 
dvoch ranenych. Situicia sa povizlivo zhor- 
sovala, hrozilo nam, ze nie my, ale nepria- 
ter ziska niekofko „jazykov“. Nedalo sa 
nic ineho robif, ako odvaSnym. manevrom 
napadmii nacistov zboku. Bolo to nebez- 
pecne, ale jedine vychodisko. Este s jednym 
prieskumnikom sa nam podarilo za neuve- 
riternych podmienok preplazit sa pod 
pafbou a rozhodnym granatovym dtokom 
zllkvidovat nepriateisky odpor. Rozkaz 
sme splnili, zajatcov sme priviedli. 

Ale veFa nim nechybalo. Iba nenavisf 
a drava tuzba kazdiho z nas, dojst a dotknut 
sa vytuzenej pody nasej vlasti, zivila v has 
odhodlanie vysekat sa aj z najhorsieho 
pekla. 


£o poviete o frontovych spojaroch? 

Neviem, £i by sme sa bez nich obiSli. 
Cim lepsie a cim viacej vojakov ovlidalo 
spojovaciu techniku, tym sa nam snadnejsie 
bojovaio. Neobydajne t’azke podmienky 
mali predovsetkym linkovi spojiri. Museli 
poznat nielen svoje remeslo, ale museli 
za kaidych okolnosti, za najprudSej pafb'y 
kontrolovat’, opravovaf spojenie. To vyia- 
dovalo vysoku fyzicku zdatnost’, odvaznost 
i znalost vojenskej Isti. 

Spojenie je v boji nepostradaternd,- aie 
prevadzka musf byt prisne utajena a discipli- 
novana, lebo inic by mohla ,narobit vera 
skody. Najma v siicasnych podmienkach, 
kedy zameriavacie aparatury su daleko 
dokonalejsie ako v obdobi bojov u Dukly. 

Dokonala tcchnicka zdatnost je v boji 
vermi doiezita. Pri jedhej partizinskej akeii 
sa nim podarilo ziskat novy vykonny 
nepriatefsky vysielac. Pretoze naii chlapci 
spojari boli ozajstni odbornici, coskoro sme 
mohii ukoristend techniku vyuzivat pre 
nase ucely. 

Treba zdoraznit’, ze to boli sovietski 
vojaci, sovietski spojari, ktori nas nautili 
ucinne vyuzivat techniku. Aj na Dukle 
pohotovost’, sikovnosf sovietskych radistov 
pri klamanf a odpocuvanl nepriatefa nam 
neraz podstatne pomohla v tazkych hor- 
skych bojoch. . 

Aky je vas nazor na rozvoj radistiky? 

Poznam pomerne dobre situaciu v Stre- 
doslovenskom kraji a mozno povedat, ze 
Elovek ma radost’, ako rychlo rastd novi 
mladi radisti tam; kde v nedavnej, minu- 
losti bol aj obytajny prijimac vefkou vzac- 
nosfou. Ved rozsirovanie znalosti radio- 
techniky a elektroniky mi vefky vyznam 
pri automatizacii. V Banskej Bystrici, 
v Povizskej Bystrici, vo Zvoleni i Martine, 
ale aj vo vidieckych organiziciach si 
mnohi obetavi initruktori, ktori pomihaji 
na skolich vychovivaf mladez. To je cenni 
u nich, ze nevidia len svojho konicka yo 
vysielani, ale odovzdavaji svoje technicki 
poznatky a skisenosti cfalsim. 

Mime vsak eite nemiio miest a najma 
dedin, kde ridistika okrem pir jedincov 
sa nerozvija. A preto kazdy ridista, ktory 
zatiaf nenasiel cestu medzi mladych, by sa 
mal nad tym zamysiiet a isf medzi nich. 
Tym azda najicinnejsie. napomoze plnit 
vefky odkaz bojovnikov od Dukly. 


. • Stavebnicovy 
VKV Vysilat a 
prijimaZ vlastni 
konstrukce po- 

stavil Pavel Hla- 
dik, ktery je 
vzornym cvici- 
telem brancu 

v Plsku, nejlepsiho strediska Jihoceskdho 
kraje. Tato konstrukce je slozena z dllu. 
. Na vstupu prijfmace je kaskada v sou- 
mernim zapojenl, mezifrekven£ru dll 
ma kmitocet 3,1 MHz, mezifrekvence 
rizena plynule krystalem. Vysllac je 
-ctyrstupnovy ria konci s GU29. Budic 
je tristuphovy, osazeny l x 624, 2 X 6L41 



a pro tfi kmitofity. Stupne. vysilace jsou 
sirokopasmove.. Modulace scriovou zi- 
vernou elektronkou. Antena desetiprv- 
kovaYagi. -jg~ 
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Matkou jiste dobr6 myslenky poradat 
pravidelne setkani radioamateru byla 
zdkladni organizace Svazarmu pri Vy- 
zkumn6m hstavu sdelovaci techniky 
A. S. Popova v Praze. Nekolik jejich 
clenu - VKV amateru - spravne videlo, 
ze takovato setkani mohou byt znacnym 
rinosem v dalsi praci, nebotf se na nich 
udou resit ruzne probl6my a ze jiste 
prispeji k vymene zkusenosti a ziskani 
prehledu o zivote v organizaci „dole“. 
A zacali je organizovat. Hovorilo se na 
nich o nejnovejsi technice a z hodnot- 
nych prednasck si zvani ucastnici odna- 
iSeli nove pohledy na ten ci onen problem 
f cenn6 poznatky z .vymeny zkusenosti 
mezi sebou navzajem. Tato setkani jsou 
rok od roku popularnejsi a zacinaji mit 
uz svou tradici; do jiste miry jsou uzna- 
nim prace pro ty, kdo byli pozvani. 

Podobnd setkini - ovsem ve vetsim 
meritku — usporadali v Libochovicich 
clenove tamejsi zakladni organizace 
Svazarmu v roce 1962. I toto melo vy- 
sokou odbornou uroven a splnilo oceka- 
vani ucastniku. 

Letos byla poradatelem dalsiho se¬ 
tkani zakladni organizace Svazarmu Ra¬ 
dio v Gottwaldove. Poradala je vlasmfi 
jiz podruhe. Poprve se sem amateri 
sjeli vroce 1948 na celostatni sjezd CAV. 
Letosni setkani byloporidano u prilezi- 
tosti dvacetip6tilet6ho vyroci radio- 
amatdrskd cinnosti v Gottwaldove ve 
dnech 26. az 29. cervence 1963. Zticast- 
nit se mohl kazdy radioamater se svou 
rodinou, predevsim pak VKV a KV 
amateri a erpiri. 335 amateru a 54 ro- 
dinnych prislusniku z cele republiky se 
tu sjelo a nechybeli mezi nimi i host£ ze 
zahranici: LZ1CA, Alex. Cvetkov 
z Bulharska, za DOSO, mistopredseda 
PKZ Henryk Lutynski, SP5AH, z Pol¬ 
ska, DMOGST - Heinz Reichard z NDR 
za GST, HA5BG - Gyorgy Farag6 
z Macfarska za MHS a G3CCH - John 
Stace z Anglie. 

Prihlednerne-li k tomu, ze vyvrcho- 
lenim oslavy jubilea ,bylo otevreni vysi- 


laciho strediska na' Kudlove, zhostili se 
gottwaldovsti sv£ho tikolu dobre. Po- 
starali se o ubytovani hostu, zajistili re- 
feraty a vse co patri k takovemu pobytu. 
hosti i neradisti - clenu rodin, aby byli 
spokojeni. 

Po seznamovacim vecirku v patek 
26. cervence zacalo setkani v sobotu uvi- 
tanim hostu a pritomnych a OK2KJ 
pak seznamil pritomne s historii ama- 
t^rske cinnosti na Gottwaldovsku. 

Od minulosti k dneSku 

Jadrem dnesniho Gottwdldova byla osada 
ZHn,jezpatfi k nejstarsim sldlisUm v kraji - 
pfipomlm se-uz v roce 1321 a od roku 1397 
byl povysen na mesto s prdoy a privilegiemi 
podobnymi rneslum kralovskym. Vetsina pudy 
■patrila vrchnosti a proto take lid byl odkazdn 
na milost a nemilost pdnu; nemel lehke £ivo- 
bytl na chudem Valassku. Teprve zpru- 
myslnenlm mesta a jeho okoli na pfelomu.sto¬ 
le ti nastal tu piece jen lepsi zivot. 

V okupaci se rozsifilo na silne 

partyzdnske hnutl a zejmena velikou stdrost 
pusobila okupantum I. is. partyzdnska bri- 
gada Jana Zj-^ky z Trocnova. 31. brezna 
1945 byla gestapem odhalena tajnd vysllaci 
stanice, umistend na Zabdme rtedaleko Frys- 
tdku, pri Semi sejeji osazenstvo branilo proti 
pfesile do posledniho dechu. Mezi padlymi 
byla i clenka paradesantni skupiny 4. ulcra- 
jinskeho frontu , komsomolka Nadezda Di- 
mitrijovna Kolbinovd z Frunze u Kirgizske 
SSR, kterd izce spolupracovala se stdbem 
partyzdnske brigady. 2. kvetna 1945 byl 
ZUn osvobozen Rudou armadou a-Nemci pri 
dstupu niSili vse, jen aby zpomalili postup vl- 
tezne Rude arrnddy. Z n lzili take telekomuni- 
kacni zahzenl na. paste. Zupomneli vsak na 
Ba(ovu soukromou linku, po ktere bylo prime 
spojenl ZUna s Prerooem a Praho u a ta byla 
neporusena odeozddna Rude armade. A tak 
doslo k zajimave kuriozite — k telefonnimu 
rozhovoru pres frontu 350 km do tylu nepfitele, 
v neml bylo Prazanum telefonicky sdeteno, ze 
Rudd arntdda osvobodila <7in a le brzo bude 
osvobozena i Praha. 


• Prvnim RP se stal Frant. Karas. 

• Prvnim OK - koncesionafem na ZUnsku 
v roce 1935 byl OK2KJ. 

• Prvni oybor odbocky fA V pro jihouychodni 
Moravuse sidlemve ZJdnibyl ustaoen 13. led- 
na 1938 a jeho Sleny byli: predseda B. Ko- 
vamlk, ex 0K2ZE; mistopredseda Al. Bdrta, 
ex OK2BA - umucen v koncentraSnim tdbofe; 
jednatel Karel Charuza, 0K2KJ; pokladnik 
Frantisek Karas, ex OK2KD; Slenove vyboru 
Al: Simdk, ex 0K20S, umucenv koncehtracnim 
tdbofe; M. Karasova, ex 0K2EF; Otto Vla- 
sak,ex0K20X; Ad. StouraS, ex 0K20S; 
J. Benda, OK2ZO; Old.Slourac, ex 0K2- 
SO; So. Chudej, 0K2GR; Al. Kapusta, ex 
OK2YS; J. Gajda, 0K2DSa M. Semelovd, 
ex OK2RZ- 

• Prvni nejstarsi kolektivni stanice je 
OK2KGVex OGVex 20ZEex2ZAV; Id- 
dost o koncesi byla poddna tesne pied vdlkou 
a vyrlzena al v roce 1947. 

• Pocet OK koncesiona.ru Zjinske odboSky 
(rozsah pfiblilne jako byvaly Gottwaldovsky 
kraj) v roce 1938 byl 22, z toho 8 ve 
Dries je pocet OK koncesiondfu shodou okol- 
nostijen v okrese Gottwaldov rovnel 22 a 6 
kolektivnich stanic. Nejstarsim OKje 0K2KJ 
s. Charuza - 56 let a nejmladsim je OK2BF 
Tomas Mikeska — 19 let. 

• Vsechny stanice okresu navazaly za posled- 
nich deset let 123 007 QSO. Nejvetsi poSet 
QSO navazala za poslednlch deset let 
OK2KGV - 20 450 a z jednotlivcu Ruda 
Stajgl, OK2QR, 16 550 QSO. 

« V gottwaldovskem okrese je pet radioklubu; 
nejvetsi z nich je gottwaldovsky, ktery ma 72 
Slenu, tri kolektivni stanice - OK2KGV,. 
pionyrska OK2KGP, OK2KSV a 16 OK. 
Radioklub Luhacovice ma 45 Slenu ajednu 
kolektivni stanici OK2KFD; je tu jeden 
OK-OK2VI. VNapajedlechje 16 clenu, jed- 
na kolektivni stanice OK2KIF a tfi OK, 
Otrokovice maji 12 Slenu, stanici OK2KGE 
a dva OK a Valasske Klobdky maji 10 clenu. 
o Erpiri odposlouchali kolem 35 000 QSO; 
nejlepe si vedou OK2-4207 K. Holik - PO 
OK2KGV, ktery ma potvrzeno pres 200 
zemi, dale OK2-6222 Eda Res, PO 0K2- 
KGV, md potvrzeno 172 zeml. 
c V DXCC si vedou nejlepe 0K2QR Ruda 
Stajgl, ktery md potvrzeno 198 zemi, OK2NN 
Josef Strachota 165 potvrzenych zemi a 
OK2LE a OK2UD maji potvrzeno po 137' 

Zemich. 

• Na SSBjezdi z Gottwaldovska OK2BDB 
a OK2DB. 

* * * 

U recnickeho pultu i tabule se dale 
vystridali: inz. Dusan Marek, OK2XZ, 
hovoril o problemech provozu na KV 
a VKV io hamspiritu, s.-.Krutina o fil- 
trech nf a vf, Ruda Stajgl o DX zpra- 
vach, o otazkach konstrukce dokonalych 
amaterskych prijimacu hovoril inz. 
Obermajer, OK2EI; inz. Hozman, 
OK1HX osvetlil otazkui modernich 
amat^rsky’ch, vysilacu; inz. Chladek, 
OK2WCG, zameril svou prednasku na 
nejnovejsi poznatky z prijimaci a vysi- 
laci techniky VKV. V zaveru dne hovo- 
ril inz. Fencl—0K20P 6 vysilaci a pri¬ 
jimaci technice SSB. 

Nedostatkem bylo,. ze v dusledku 
obsirnych referatu nezbyl cas na diskusi. 
Ta mohla byt zajimava a poucha. • 

Sobota byla zpestrena ; propagacnjm 
vystoupenim zavodniku, kteri tu byli na 
soustredeni pred mezinarodrum zavodem 
v honu na lisku. Soudruh Nemrava, 
OKI WAB, v prestrojeni za me tare pred- 
stavoval lisku.a byl pro mnoheho ziivod- 
nika velkym hlavolamem, nez byl odha- 
len — stovky nahodnych chodcu a divaku 
z fad amateru, zahranicnich hostu a ji- 
nych se srdecne zasmaly... 

Nedele byla pak venovana slavnostni- 
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..Do pod”.iwk halo, -keho kde se 

prace vdiila na i trim, ;sem v roce 1936pfe- 
netl run amuUrd.n . wilaci Sinnost“ - vy- 
pravel s. Charuza ,,a nayljsem vidil to sllene 
pracovnl tempo, neveril jsem, ze tu mezi send 
najdu amatera, se kteryni bych mohl delat po- 
kusy. A nasel se! Byl jim svec Karel Simdk, 
ktery mi pfedal prvni report:" 




mu otevreni vysilaciho stfediska na 
Kudlove - asi sedm kilometru vzdale- 
nem kopci z mesta, kde ve vysi 461 m 
bylo svepomoci amatiru vybudovdno 
vysi'laci stfedisko, jehoz poloha odstra- 
nuje nevyhody vysilani z gottwaldovske 
doliny. Na stavbe bylo odpracovano 
4450 brigadnickych hodin a hodnota 
stavby v soucasrie dobe bez vybavenl 
je kolem 75 000 Kcs. Nejvetsi zasluhu 
na vybudovani stfediska meli OK2DB - 
Eda PO 2KGV, OK2PO, OK2NN, 
OK2KJ, OK2LE, OK2BJH; dobfe si 
pocinaly i YL - Jana a Vera. Stredisko 
ma slouzit pro praci na VKV a pro 
zavodni provoz na KV a patfi Svazarmu 
zdkladnf organizaci Radio. Ve zbyva- 
ji'cim case byla pfipravena facia exkursi, 
jako na vysilac v Topolne, do zavodu 
Svit, Fatra a Tesla Val. Mezifici. 

Setkani radioamateru v Gottvvaldove 
se-vydarilo. Mnozi, kdyz uvideli pekni, 
svepomoci vybudovani stredisko, se 
mozna zamysleli a fekli si, ze i u nich by 
se dalo udelat vie pfi dolare vuli kolek- 
tivu. Po litech se tu sesli amatefi a za- 



Sortiment amaterskych setkani byl 
letos rozsifen vtipnym napadem kon- 
sorcia, jehoz dusi se poslcze stal OK2SG, 
Bohous Sticha: v zahranici se porfidavaji 
letni tabory radioamatiru. Coz takovy 
tabor uspofadat i u nas a pfitazlivost 
mu opatfit tim, ze by se specializoval na 
moderni problematiku - SSB? 

Sfastna ruka ve volbe nametu, hou- 
zevnatost v dovedeni napadu az k reali- 
zaci, st’astne zvolene datum, .az neuve- 
ritelna protekee u meteorologu, vyboma 
znalost jihoccski krajiny a dobri styky 
s rybnikafi, veasna propagace na pasmu, 
v osobnim styku i v AR, to vse se spiklo 
k tomu, ze setkani SSB amatiru, nebo 
lipe ,,vycvikovy tabor“ u Lomeckiho 
rybnika pobliz Straze nad Nezarkou, 


vzpominali si; „Jses to opravdu ty?‘, pta 
seOKlPT s. Pytner s. Burdy, OK IBM' 
z Turnova..,,Pfed 35iety jsem byl u tebe 
- fika OK1PT s OK3AL, OK2HM, 
OK IKY, OK1RO Homolou a brousili. 
jsme si kiystaly..Mozna, ze to tri- 
cetpetlet nebude“ - rika OK IBM, ale 
tricet to bude jiste!“ A takovych setkani 
bylo vie, shledani po letech veselych 
i smutnych. 

Letosniho sctkanisezucastnilo 173 OK, 
dva ex OK, 155 operatdru z 84 kolek- 
tivnich stanic, 5 cizincu a 54 rodinnych 
pfislusniku, 23 zen (nejvic jich pribylo 
z Prievidzi,, 3). Prisli ze vsech koutu 
naSi vlasti: z Budejovic, Domazlic, Pod- 
boran, Klasterce nad Ohri, Prahy, 
Rumburka, Vrchlabi, Hradce Kralovd, 
Krnova, Ostravy, Brna a Znojma, 
z Prievidzi, Popradu, Humenndho, Pre- 
sova, Lucence a Bratislavy a dalsich 
mest. Jak centralni poloha Gottwaldova 
vyhovela zajemeum o osobni poznhni, 
vyplyva i ze zastoupeni jednotlivych 
oblasti; jednotlivcu prijelo z OKI - 64, 
z OK2-83, z OK3-26; operateru kolek- 
tivek: z OKI-45, z OK2-87, z OK3-23. 
Jiste i dalsi by se jednou chteli sejit a ve 
velikd rodine amatdru vsech odbornosti 


se setkal s nad ocekavani vybornym 
uspechem. 

Pri teto originalni akei odpadly sta- 
rosti s dopravou (kazdy po svem prkne), 
s hotelem, poplatky za propujeeni mist- 
nosti (krovem byla obloha o sifi 180° na 
vsechny strany), starosti se stravovanim' 
(ohniste a chrasti v lese k dispozici), se 
spolecenskym odenim (znate to ,,vzdyf 
ja nernam co na sebe!“), s hygienickym 
zarizenim (koupelna o rozloze nekolika 
'hektaru dva metry pred stanem, bohuzel 
jen se stojici teplou vodou), s uvolnovh- 
nim ze zamestnani (kazdy ve sve dovo- 
lend), s povolovanim vstupu do zavodu 
pri exkurzich (vstup do lesa a do Jin- 
drichova Hradce nezakazan) i s organi¬ 
zaci pfednasek (mluvi-kdo chce, kdy chce 
a 'o cem chce, poslouchd kdo chce, co 
chce a kdy chce, a to na suchu i ve vode, 
s jidlem v puse a poznamkami na kole- 
ne), se zabavou (kterou obstaral Hary- 
cek) i s likvidaci finaiicni stranky (pri- 
spevek na proud se vybira do esusu 
a plati se z rucky do rucky). 

Tyto pritazliv^ podminky zpusobily 
hned napoprvd ve dnech 3.—11. srpna 
ucast 31 koncesiondfu (OKlAAA,lAAE 
1AAJ, 1ADP, 1AEH, 1AGA, 1AGQ., 


si podiskutovat, dozvedet se zajimavosti 
a novinky- nejen z vysilaci a prijimaci 
techniky, ale i z jinych oboru, vyjasnit 
si problemy sportu i vyeviku, ale i orga- 
nizatorske a politickovychovnd prace. 
A takovdto setkani, .vymykajici se jiz 
z moznosti nektere zaklaUni organizace, 
by mela pripravit sekee radia U V Svaz¬ 
armu za ucinne pomoci jeho spojovaciho 
oddeleni. Neni vylouceno, ze se ustredni 
sekee radia bude zabyvat i Itakovymto 
problemem a vyhovi prani mnohych 


1AHE, 1ASF, 1AWJ, 1FE, 1GO, 1IH, 
1KW, 1KX, IMP, IOW, lOZ, 1PL, 
1QP, 1UT, 1VE, 1VK, 2BDB, 2BDH, 
2BMS, 2GY, 20P,- 2SG, 2XA, 2XL). 
Vclka Skoda, ze neprijel nikdo ze sloven- 
skych soudruhii. Dale se zucastnilo. 12 
registrovanych posluchacu veetne dal¬ 
sich 11 nekoncesovanych, ale legitimnich 
manzelek a 10 deti, z nichz nejmladsi 
byla sestnactimesicni Zuzanka Zochova 



(rodice 1AAA a IOW), ktera v tibofe 
uspesne absolvovala cely tyden. Spolu 
s ni zivot tabornikum (hlavne v 6 hodin 
rano) zpestroval 1 pes (opatroval ho 
1IH sxyl). " 

To by byl nejcennejsi kapital SSB td- 
bora. Jemu slouzilo materialne technic- 
k6 zabezpeceni: 22 stanu, 12 automobile 
7 motorek + nepocitand velocipedy, 
benzinovd varice, tranzistcraky, Starty 
a nafukovaci matrace. Nacez pak vy- 
stoupil nejznamenitejsi kus, totiz pravy 
amerikansky KWM-2. Kdo to neznd, 
vez, zeje to transceiver fy Collins, s nimz 
je mozno pracovat SSB a CW na vsech 
amaterskych pasmech od 3,5 do 30 MHz. 

Zlatym hrebem programu melo byt - 
a take bylo - navazovdni spojeni primo 
od rybnika pod exotickou znackou 
OK5SSB (coz je mladsisestra OK6RAR 
- znacky redakce AR, hi!). Ta petka 
ovsem vzbudila pozornost, hned jak se 
rozhybalo pracoviste, vybudovani s ne- 
v^edni obetavosti’ Bohousem, OK2SG, 
Jirkou, OK1UT a Milosem, OK2BMS, 
sestavajici z velikiho stanu, vybaveniho 
stolem a lavici (vse udclano ze sousek) 
a dlouhodratove anteny; sif bylo nutno 
privist z domku vzdalcneho timer pul 
kilometru! Z pocatku se pracovalo s RX 
Tesla K12 a se zarizenim OK1UT, 
kteri vsak utrpelo dopravou a tak ne- 
chodilo jaksepatri. Pozdeji dorazil se 
svym vysilacem OK IMP, avsak ukazalo 
se, ze ani jemu doprava neprila. 4. srp¬ 
na vsak jiz znacka OK5SSB zaznela 
v plnim lesku, neb'otT OK1IH privezl 
a nezistne zapujcil KWM-2. Se zdrojem, 
ktery byl k dispozici, byl vyzareny vy- 
kon cca 100 W. Jako antina byl pro 
20 m pouzit fixne nastaveny zaric ze 
smerovky TA 33 a pro 80 m univerzdlni 
antena firmy Hy-Gain. Je to pdsek, jehoz 
se pouziva u znamych metru, veetne di- 
lerti po centimetrechi Z prilozeni tabul- 
ky se odecte nutria delka vytazeni obou 
ramen pro ten ktery kmitocet - mozno 
nastavlt mezi 3,5 az 30 MHz - a za- 
jisti stazenim pasku pomoci kridlovych 
matek. Antina se zavesuje silonovymi 
lany, pripevnenymi ke koncum ocelo- 
vych pasku. Stred byl pripevnen asi na 
sedmimetrovy stozdr, na nemz byl pri- 
pevnen dipil pro 20 m a konce pdsko- 
viho dipolu smerovaly k zcmi ,(upevne- 
ny 1 m nad zemi), takze byla vytvofena 
jakdsi antina typu obraceniho V. Mimo 
to byja instalovana (1 m nad zemi) GP 
antina, kterd se pro spojeni v nektcrych 
smerech osvedcila lipe nez dipbl. S te- 
mito provizormmi antinami bylo po pet 
a pill dni vyt'olavano Oscar Kilo figure 
five Sierra Sierra Bravo, ba - i Sugar- 
Sugar Baker, a za celkem malo prizni- 
vych podminek sireni navazano 551 spo¬ 
jeni se 64 zememi ve vsech svetadilech. 
Stanice byla podle rozdelovniku sluzeb 
obsazena i v noci, hlavne vsak neunav- 
nym a neodehnatelnym OK IMP. Spo¬ 
jeni speti kontinenty se podarilo navazat 
behem jednoho dne. Ze zajimavych sta¬ 
nic jmenujme. treba SV1SV, EP3RO, 
PZ1CE, PZ1AX, PZ1AG, TI6CAL, 
TG9GZ, HK3LX, GC2AAO, 
UM8KAB, YV5BPJ, VU2RX, EA4BF, 
F9RY/FC, 9G4DY, JT1CA, 5A1TW, 
YV5BED, PJ2AA, YV5BBU, CX2CO, 
CP5EQ., TI2J, TI2W, YS1SRD, 
VS9MB, KG6IJ, 9N1DD, KR6BQ., 
TA1AS, OA4CV, OA4BI, 4U1ITU 
(stanice mezinarodni telekomunikacni 
unie v Zeneve, odkud jsme hovorili 
s nasi delegaci vedenou OK1WI), 



SV OWI, V S1AU, OA1J, VK4FJ, VK4JN 
5N2JKO, MP4TAV, EA2EM, ZB1CR. 

Pres velmi malou propagaci pfedem 
byl o tuto nasi WPX expedici (jak ji 
nazvali American^) ve svete znacny 
zijem a je jen skoda, ze nebylo mozno 
pracovat v sobotu a v nedeli jak na za- 
ditku setkani, kdy nebylo zarizeni jeste 
instalovano, tak na konci, kdy pro chlad- 
ni pocasi OK1IH odjel se zafizenim 
jiz v sobotu odpoledne. • - 

Presto vsak byl vykonan pekny kus 
propagacni prace v zahraniii. A nejen' 
v zahranici. Bylo tu dost amateru, kteri 
provoz SSB videli poprvf a meli moz- 
nost se presvedcit, ze na tom neco bude, 
kdyz to tak dobre chodi. Vsichni pak 
meli dost casu aprile zitosti si vymenit 
.zkuSenosti. ptat se a da vat rozumy, pri- 
padne provozovat slibovy vymenny 
obchod se soucastkami. To, co se zde 
behem tydne zaridilo, by se u doma- 
cich krbu neudelalo za cely rok. 
A uzk£ pfatelske kontakty, osobni sezna- 
meni i s rodinnymi pfislusm'ky, sezni- 
meni se zivotem v zahranici na „kine- 
matoforu" barevnych diapozitivu 
OK1KW + OK1KX, pekna dovolena 
- to bylo nadavkem. 

Nakonec se vsichni pfi odjezdu shodo- 
vali v tom, ze se pfisti rok setkime znovu 
a jeste ve vetsim poctu. Prislib podpory 
od spojovaciho oddeleni UV Svazarmu 
byl s radosti akceptovan s tim, ze SSB 
amatcri potrebuji jen nekolik malickosti, 
a to hlavne organizacniho razu: vybavit 
vysilad OK1CRA zafizenim SSB, a to 
pokud mozno prenosnym, aby ho bylo 
mozno pouzivat i pro takov^to licely; 
zorganizovat ziskdni nekterych tezko 
dostupnych soucasti, jako jsou krystaly 
a nf fazovace; opatreni autocampingo- 
v6ho taboriste nekde na Morave, aby se 
priStiho takoveho vycvikov6ho tibora 
mohli snaze zucastnit i soudruzi z Mo- 
ravy a Slovenska; vydavani specialni- 
ho SSB diplomu pro manzelky, kter£ to 
se svymi OM a jejich zafizenim vydrzi. 

Tesime se, ze se uskutecni aspon to 
posledni. Je jen obava, aby ten diplom 
nebyl vydavan az in memoriam (vzhle- 
dem k pruznosti jejich vyroby). 

VE + -da 


* *■ * 

V SSSR bude 6. rijna 1963 usporadin v dob£ od 
00.00 hod. do 12.00 hod. MSK (tj. od 22.00 hod. 
SEC 5. rijna do 10.00 hod. SEC 6. riina) zavod 
vicch amaiarti, pracujlclch v SSSR SSB. ZSvodit 
se bude na v§ech krSikovlnnCch pasmech (viz tab. 
v AR 7/63 str. 209). I kdvt je pravedpodobn6, ie 
■pojeni budou navazovana pouze mezi atnatdiy 
SSSR (v propozicich to nenl vyslovnfe stanoveno), 
jetovelkd pHle2itost ud£lat bud pled zdvodemnebo 
pri jeho konci spojeni se vzacny^mi zememi SSB. 
Proto nezapomente! 

* * * 

G3PEU bude pracovat SSB od 7. 8. af do konce 
roku pod znackou ZD7BW. 


SSB stanice v z6n£ 19 jsou UA0LA, UAOEK, 
UA0RV. Naproti tomu UA0EM je v jiinim Sacha- 
linu zdna 25. 


* It * 

YRlNAP pracuie SSB vfdy ve Ctvrtek odpoledne 
na kmitodtu 14 270 kHz. 


V USA byla zalozena mezin&rodni organizace 
ten, praeujicich SSB, s ofidalnim nazvem YL In¬ 
ternational SSB’ers, Inc. Jejimi cleny vSak mohou 
b^t i muii. Motto teto svfetove organizace je pfa- 
telstvi a dobrS vOle. Jejl clenove se schazeji tfikrit 
v t^dnu a to v litery, ve stfedu a ve ctvnek vidy 
v 18.00 GMT na kmito£tu 14,333 MHz. Zakla- 
datelkou teto organisace a vykonnou sekretafkou 
je V. Mayree Tallmanovi, K4ICA/K5LXA. 
Prvni ieskoslovenskou clenkou teto organizace je 
OK2XL nr Val. Mezinci. 

280 »1 i 



Vilnjus, hlavni mesto litevsk^ SSR, 
se stal ve dnech 23.—29. srpna 1963 
dejistem tfetiho evropskeho sampionatu, 
v honu na liiku. Zavodilo deset zemi: 
Bulharsko, CSSR, Jugoslavie, Macfarsko 
NDR, Polsko,' Rakousko, Rumunsko, 
SSSR a Svedsko. Oficialni prichuf uda- 
vala zndmh jmdna: Per Andersen Kinni- 
man - vicepresident I. oblasti IARU, 
N. M. Beljanin - ministr spoju LSSR, 
hrdina SSSR E. T. Krenkel a dalsi. 

Ceskoslovenska vyprava ve slozeni: 
Navratil, ProchAzka, Kubes, SouCek, 
Magnusek a Konupcik • odcestovala 
z Prahy 22.' srpna. Po kratk6 zastavee 
v Moskve dorazila pristi den do cile. 
Vilnjus se na sv6 poslani jak se patfi 
pfipravil: ulice i namesti byly' vyzdo- 
beny transparenty, ktere vitaly ucastni- 
ky sampionatu a pfipominaly obcanfim 
blizici se vyznanxnou udalost. Litevsk^ 
noviny naplnily sve sloupce informace- 
mi o honu na lisku a seznamovaly ctena- 
fe s podrobnostmi zavodil. Autobus 
Aeroflotu zastavil pfed modernim hote- - 
lem Neringa; usmevy na tvarich Litev- 
ch, pfatelske uvitAni mistnimi radio- 
amatory. V tomto prostredi tedy stra- 
vime nekolik pfistich dml, ktere budou 
svedky dillezitych udalosti. 

Rdno se probouzime do posmourneho 
pocasi. Po snidani odjizdime za mesto 
ke kratkemu trOninku. Na miste uz nas 
ofiekdvaji sovetsti. zavodnici. Vitdme 
se s nimi jako se starymi prateli a mame 
radost ze shledani. Ovefujeme funkei 
svych zafizeni na obou pasmech. Vysi- 
lace jsou nepomerne silnejsi nez na jake 
jsme zvykli z domova .a maji kratkO pru- 
tovO, anteny. Signal u startu je slaby, 
u lisky silny. JugoslavJti reprezen- 
tanti pfeclvadeji zajimavou koncepci 
,,pistolovych“ pfijimacu, v nichz po- 
uzivaji k vymezeni jednoho smOru 
„antOnni“ schopnosti vlastniho tela. 
1’ake pristroje ostatnicb zavodnikit 
jsou novO, moderni. Zda se, ze nas tech- 
nicky naskok z dfivejstch let je dohonen, 
ba dokonce prekonan. Zavodnici SSSR 
maji na hlave nebo na prsou zahadnou 
krabiOku. Sasa Akimov nas vyvadi z ne- 
jistoty: radiokompas! VtipnO feseni, 
ktere nahradi mechanickou buzolu 
a umoznf postupovat ke zvolenemu bodu 
podle akustickObo tidaje ve sluchatku. 
Jsme pochopitelne zvedavi a SaSaspolu 
s dalsimi sovetskymi sportovci nam pred- 
vadi svuj „zlepsovdk“. Radiokompas je 
naladen na mistni stfedovlnnou - nebo 
dlouhovlnnou stanici a po urceni smeru 
liSky natocen na minimum sily. Zdvod- 
nik bezi na toto minimum a nemiize se 
odebylit ze smeru ani ve zcela nepfe- 
hlednOm terOnu. Co vsak tomu fekne 
mezinarodni jury? Kratka diskuse a jas- 
nO nase stanovisko: ano, budeme radio¬ 
kompas podporovat, protoze pfinisi 
technicky-pokrok. Letos bude druzstvo 
SSSR ve vyhode, v dalsich letech pfi- 
jdou s radiokompasem patrne vsechny 
staty. A co kdyz nekdo zarizeni zdoko- 
nali nebo .objevi podobnou a tfeba jeste 
pronikavejSi novinku? Vzdyf to mohou 


byt zrovna nasi lidO! Ano, pfemyslet, 
vynalezat, soutezit. To je skuteeny po¬ 
krok! 

K veceru se shromazdi vsechna druz- 
stva k slavnostnimu nastupu. Pochoduji 
pod svymi vlajkami za doprovodu de- 
chove budby hlavnimi ulicemi mesta na 
sportovni stadidn. Slavnostni uvitani, 
hymny, kvetiny, deveata v litevskych 
narodnich krojich. Na tribunich na 
tisic obcanu. Pfedavame vsem delega- 
cim vlajecky Ustredniho radioklubu. 
Mistni rozhlas seznamuje pritomne spra* 
vidly zavodu. Usedame na tribune a sle- 
dujeme exhibicni zavod v prostranstvi 
stadionu. LiSky jsou ukryty mezi obcan- 
stvem a litevsti zavodnici je v kratkem 
Case bezpecne „zneskodni“. Na zelenem 
trdvniku fotbalovdho hfiSte pfedvadeji 
zavodnici techniku vybledavani se za- 
vazanyma ocima. Stadion buraci smi- 
chem, kdyz honec zamifi vedle a za- 
mota se do brankove site.- 

Toho dne sviti okna Neringy dlouho 
do noci. Opravujeme primitivnimi 
prostredky BorLsuv dvoumetr, ktcrj' na- 
schval trucuje. Nepomaha ani vymena 
elektronky, kterou nam sovetsti zavod¬ 
nici ochotne venuji. Navstevujeme pol- 
sk6 druzstvo, u nehoz jsme zabledli na- 
hradni pfijimac. Odchazime s nepofi- 
zenou; jejich dvoumetr je rovnez poka- 
zen. Slibujeme si, ze napriste bez re- 
zervni soupravy ani krok. - 

Po snidani -nds autobus odvaii k mistu 
startu. S potesenim zjist’ujeme, ze stano- 
viste je' nedaleko mista vcerejsiho tre- 
ninku. Terdn tedy zhruba zname. Na 
tabuli je mapka okoli, kterou si v rych- 
losti prohlizime a obkreslujeme. Mime 
zvlneny povrch, lesy nebo husty porost, 
potoky, rybnik , mocaly. Litujeme, ze 
takovych zdanlivc nepfizniv>'ch prvkb 
neni v ohranicend oblasti jeste vie. Vzdyf 
na5i reprezentanti prosli tvrdymi sou- 
stfedenimi a jsou fyzicky vybome pri- 
praveni. 

Startuje se po skupinach do deseti 
tiCastnikfl, vzdy jeden z.kazdfho statu. 
Interval pet mihut. Lisky jsou na dvou 
metrech tfi, hleda se v libovolnem pofa- 
di. Zdvodnici jsou nuceni probebnout 
400 metrovy koridor - zfejme opatfeni 
pro fotoreport&y. Lisky vysilaji po jednd 
minute, bez prestavky. Ctvrta a pata 
minuta je volna. Startuje se minutu pfed 
zacdtkem vysildni prvni lisky. Zavodu 
se zbiastni takd vybrani zavodnici z dal- 
Sich sovetsk^ch oblasti. Podle rozhod- 
nuti jury je jim start povolen az po 
dvacetiminutovdm odstupu’ za posled- 
nim oficialnim zavodnikem. Za CSSR 
zavodi ve. druzstvu .Kubes a Soucek, 
vjednotlivcich navic Konupcik a Mag¬ 
nusek. Ve ctyrech startech jdou postup- 
ne takto: Konupcik - c. 5, Kubes - 1. 12, 
Magnusek - c. 25 a Soucek - t. 32. Do-, 
hodneme definitivne taktiku a zAvod 
zacina. Hned v prvnim rozbehu (11,04) 
vybocuje Grecichin z koridoru a odbihi 
do lesa. Protest na obzoru. Ve treti sku- 
pine udeli tutdz chybu Jugoslavec Priric. 
Nervozita ci neznalost pravidel? Kubes 




Druzstva pfi nastupu na startu 


Konupcik, Rumjancev a Kubes v pfatelskem objeti ' 


si vede znamenite. Casern 51 minut 
a 30 vtefin si zajist’uje pAtC misto v jed- 
notlivcich a cennc body pro druzstvo, 
Soucek jde take pekne. ZdA se, ze nas 
druhC misto nemine. Magnusek sice 
vybihA, ale po chvili se vraci. Zarizeni 
neni v porAdku. Delaine bilanci. Pred 
JugoslAvii mame naskok deset minut. 
Jiste tato okolnost prispeje k uklidneni 
nasich chlapcu do druheho polocasu! 


145 MHz - pofadl druzstev: 

celkem 

bodCi 

1. SSSR Grecichin 36,40, 

Martynov 52,06 88,46 

2. CSSR Kubes 51,30, 

Soucek 62,30 ' 114,00 

3. FLRJ Brozic 67,25, ' 

Princ 57,00 124,25 

4.. MLR Gacsal 81,30, 

Danyluk 51,25 132,55 

5. BLR Cankov 104,54. 

• Nestorov 59,00 163,54 

6. PLR Ljachovsky 95,02, 

Zajaczkowski 78,30 173,32 

7. RLR Stanescu 100,50, 

Cuibus 74,28 175,18 

8. NDR Soberaj 93,08, 

Keller 207,15 ' 300,23 


145 MHz - jednotliaci: 


1. Grecichin (SSSR) 

- 36,40 

2. Frolov (SSSR) 

- 42,50 

3. Rumjancev (SSSR) 

-44,00 

4. Danyluk (MLR) 

-51,25 

5. Kubes (CSSR) 

-51,30 

6. Martynov (SSSR) 

- 52,06 

7. Kuvaldin (SSSR) 

- 53,00 

8. Princ (Jugosl.) " 

- 57,00 

9. Nestorov (BLR) 

- 59,00 

10. Soucek (CSSR) 

- 62,30 

13. KonupCik (CSSR) 

- 72,00 

25. Magnusek (CSSR) 

- pro poru- 


chu vzdal 


Druhy den prsi. Prejeme si, aby dCsf 
vydrzel alespon po dobu zAvodu. Ale li- 
tevskC podnebi je tolik menivC. More je 
blizko a vsechno se podrizuje jeho zako- 
nftm. A skutecne - za dve hodiny vysvit- 
ne slunko. Dnes nam snidane nechutna; 
ma nervozni prichut. Ani ostatni delega- 
ce na tom nejsou lip. Zda se, ze pujde 
skutecne do tuheho. Uz aby byl dnesni 
den za nAmi! 

■ Start je o pulhodiny drive. Li5ky jsou 
ctyri, startovaci pofadi zftstava stejnd. 
Nase druzstvo tvori dnes Magnusek 


s Konupcikem. Boris prodelava prvni 
krest' na cizim tizemi. Do dispecerskdho 
prostoru je vstup zakazdn, Vysledky 
z trati budou zverejnovany mistnim hla- 
satelem a vyznacovany na velk£ tabuli 
u startu. 

Prvni hlaseni patfi Grecichinovi. Cas 
- 46,25. Mezi obecenstvem to zasumi. 
Cerna deska se zabela prvnimi cisly. 
U jmena Konupcik se objevuji easy za 
druhou a treti liSku. Mezitim dochazeji 
hlaseni o dalsich zavodnicich. Hlasatel 
zvysuje hlas a oznamuje cas Borise Mag- 
nuska: 39 minut, 7 vterin. To se must 
prozit! Lide kolem blahopreji. A uz tu 
jsou dalM vysledky. Jaljo lavina se vali 
nova jm6na, dalsi easy, Podle postupu 
ostatnich zavodniku je zfcjme, ze opti- 
malni pofadi hledani lisek bylo dnes 
4, 2, 3, 1. V rubrice CSSR - Konupcik 
jsou stale dve ok£nka prazdna. K dispe- 
cinku se nemuze. Minuty • strachu. Ale 
vtom uz Stepan prichazi. Usmevavy, 
st’astny. Neni treba. dalsich slov. Utok 
dispecinku na,-nervovou soustavu je do- 
bojovan. 

Lezime na pokraji lesa a ukusujeme 
z krajice dojmu. Boris barvite vypravi 
o \iteku pred prchajicim konem, ktere- 
ho zavodnici vyplasili z pastvy. Vida, co 
vsechno milze ovlivnit dobry Cas! Hvizd 
a k obloze miri bila raketa. Za ni dalsi. 
Bulhar Korobov je dosud nekde na trati. 


3,5 MHz - 

■ pofadi druzstev: " ■ 




celkem 



bodu 

1. SSSR 

Frolov 41,25, 



Rumjancev 38,22 

79,47 

2. CSSR 

Magnusek 39,07, 


' 

Konupcik 53,05 

92,12 

3. FLRJ 

Princ 56,30, 



Babic 49,00 

.• 105,30 

4. NDR 

Kleinert 75,13, 



Koch 59,05 

134,18 

5. MLR 

Farkas 92,10, 


t 

Patocskai 43,04 

135,14 

6. PLR . 

Gedroic 77,25, 



Kolkevic 78,35 

156,00 

7. SvCdsko Lindgren.63,10, 



Svens.son 98,10 

161,20 

8. RLR 

Raduta 119,36, 



Sutto 51,37 

171,13 

9. BLR 

Dunev 43,15, ^ 



Korobov J53,10 ' 

196,25 


3,5 MHz — jednotlivci : 

1. Rumjancev (SSSR) - 38,22 

2. Magnusek (CSSR) - 39,07 

. 3. Frolov (SSSR) " -'41,25 

4. Dunev (BLR) - -43,15 


5. Patocskai (MLR) - 43,04, 

6. Keller (NDR) ' - 43,05' 

7. Kuvaldin (SSSR) - 43,20 

8. Akimov (SSSR) - 44,30 

9. Grecichin (SSSR) - 46,25 

10. Martynov (SSSR) - 46,55 

13. KubeS (CSSR) -47,57 

16. Konupcik (CSSR) - 53,05 

26. Soucek (CSSR) - 108,20 


Vecer nas pozvali litevSti pratele na 
vystoupeni narodniho souboru pisni 
a tancu. Byl to vysoky' kulturni zazitek. 
Dechovy hudebni nastroj „birbine“, 
pripominajici svym mekkym, hedvab- 
nym tonem nas hoboj, vypravel o krase, 
bohatstvi, slavne minulosti i radostnb 
pritomnosti litevskC krajiny. 

Zbytek pobytu ve Vilnjusu byl veno- 
van prohlidce mesta a okoli. V utery se 
nase \yprava zucastnila zajimavCho za- 
jezdu do oblasti malebnych trakajskych 
jezer s kdysi nejmocnejsim vodnim hra- 
dem vychodni Evropy. Navecer vystou- 
pili predstavitele prvnich viteznych sta¬ 
tu - SSSR a CSSR v litevskem televiz- 
nim studiu. „Ochota na lis“ pronikla 
vsude. Novinari, reporteri, prosti lidC, 
ti vsichni chteji vedet vie, nez oznamuji 
strohC oficialni udaje. Kubes,- Magnu¬ 
sek i dalsi jsou stale v popredi zajnnu. s 

Vecirek na rozloucenou zacal slav- 
nostne. Bohate vyzdobenC tabule, mno- 
ho svetla, povznesena nalada. Ceskoslo- 
venske druzstvj prijima z rukou pora- 
datele stribrnC meaaile a magnetofon. 
Nasleduji dalsi odmeny, nove darky. 
Boris ziskava cenu listu Gazeta — tran-' 
zistorovy prijimac. Vedouci Cs. dele- 
gace predava litevskCmu druzstvu brou- 
seny pohar UstfednihoradioklubuCSSR 
Pripitky, pozdravy, osobni dArky. Sym- 
paticky SvCd C. E. Tottie prondsi pfi- 
pitek v dokonalC rustine; je odmenen 
bouri potlesku. Z podia zazni znamC 
ceskC melodie. Dobra nalada je mocnejii 
nez cas. Je treba pohovorit se vsemi, 
kteri sem pfisli s timtCz limyslem jako 
my: upevnit a prohloubit pratelstvi. 

Uprimny stisk ruky a zamavAni prA- 
telCun, kteri nAs prisli vyprovodit. Stri- 
brny iljusin opousti zelenou plochu viln 7 
juskeho letiste. Tan\ nekde hluboko p>od 
nAmi lezi misto, kde jsme prozili radost- 
ne a. vzrusujici chvile. „Dasvidanija, 
aculabaj“. 

J. Prochdzka, OKIAWJ 
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Propozice mezinarodni Iisky 

. V dobe od 23. srpna do 29. srpna 1963 se 
konal tfeti cvropsky sampionat v honu na 
li&ku ve Vilnjusu. V z&sadf byly pouiity tyto 
.propozice, vypracovan£s. K.Lucenkem, ovSem 
s\Spravami podle mistnich podminek. Tyto 
tipravy a doplnky popiseme v priStim ££sle. 

. Treti evropsky sampionat v honu na lisku 
je organizovan Federaci radiosportu SSSR 
. z p'ovfreni 1. oblasti IARU a prov&di j ej tJstred- 
ni radioklub.. SSSR. Cilexn sampionatu je 
upevneni pratelskych mezin&rodnich vztahu 
mezi radioamatery evropskych zerai; ustano- 
veni novych evropskych a narodnich rekordii 
v honu na lisku;- urteni prebornika Hvropy 
pro rok 1963. V£sledky posuzuje mezindrodni 
komise, sloiend z pfedstavitelu kazd£ zcmf, 
ucastnici se soutffe. . 

Souteze se mohou ztigastnit druistvae vrop- 
skych zemi ve slo£eni: vedouci sportovni de- 
legace, trener a ctyri zavodnici (po dvou pro 
kafde pdsmo). Soutfii jednotlivci a druzstva. 

V sout£2i jednotlivcu se z SSSR kromg na- 
rodniho druistva u£astni i z&stupci svazovych 
republik. 

V pripade, 2e druistvo nebude tiplne, jeho 
pofadi v sout&fi druzstev nebude urieno. 

V soutfii jednotlivci mife kaidy sout£2it 
na jednom nebo na obou, pasmech. Vek u£ast- 
niku neni omezen. 

Kazdy ucastnik soutffe musi mit sebou: 

— prijima£ se zdrpji a ant emu m zarizenim, 

— kompas, , 

— hodinky, 

— potvrzeni I6kafeo tom, ie se smi z&vodu 

zticastnit. 

Sampion&t bude proveden na tizemi SSSR, 
v clenitem terenu, v dobe od 23. do 29. srpna 
1963 v pasmech 3,5—3,6 a 144 — 146 MHz. Pro 
sout£2 bude vybrano misto, na kterem nebyly 
prov&deny vsesvazov£ a mezinarodni soutfie, 
ani tr£nink v ,,honu na li§ku*‘. Vy§kove rozdily 
jednotlivych mist nepfevysuji 100 metrft. 

Mista, na kter^ch budou umisteny jcdnotli- 
v6 lisky, vybiri mezinarodni komise losov&nim 
z jednotlivych variant navrienych organizd- 
torem sout&ze. Obalka s planem rozmisteni 
lisek bude doru&ena flenu mezinarodni komi¬ 
se, odpovfdnemu za rozmisteni liSek, 30 minut 
pred jejich rozvezenim. 

Soutez sestavd ze dvou rozbfhu, prov^de- 
n^ch jen ve dne. Prvy rozbeh je v pdsmu 
144—146 MHz a druhy v pasmu 3,5 — 3,6 MHz. 
K hleddni v pasmu 144 — 146 MHz budou usta- 
noveny. tri lisky. Vzd&lenost od mista startu 
k posledni liSce bude nejm£n£ 4 km.Vzdalenost 
mezi liskami je libovolnd. 

• Lisky vysilaji v£dy po dv£ ininuty bez pfe- 
stdvky, postupne jedna za druhou fonii rusky 
a anglicky. Obsah zpravy: „Zde li§ka prvni, 
zde liSka prvni, “ atd. 


Mestsky vybor Svazarmu v Praze 1, 
Na Porici 6 telefon 24 80 01 porada 
posed m6 kursy radiotechniky, televiznl 
techniky, polovodicove a tranzistorove 
techniky, matematiky pro radioamatdry, 
automatizace pro elektroudrzbare a za- 
kladu kybernetiky. V tech to kursech lze 
zlskat hlubsi teoreticke i praktick6 zna- 
losti z techto jednotlivych oboru. Jsou 
pro.zacatecniky i pokrocile, s dochazkou 
i dalkove; dalkove studium je urcerio 
prevazne pro mimoprazske frekventanty. 

Kurs s dochazkou je naplanovan na 
osmdesat hodin, z toho polovina se po- 
clta na praktickou vyuku. Dalkovy kurs 
trva deset mesicu a frekventanti studujl 
ze skript, vydanych Svazarmem. Behem 
tohoto studia jsou ctyri konzultace a lek- 
tori prubezne opravuji a hodnotl vypra- 
covane ulohy. Kursy se ukoncujl zave- 
recnymi zkouskami a po jejich absolvo- 
V vani obdrzl absolventi vysvedceni radio- 
technika III., II., nebo I. tridy. 

• Zahajeni vsech'kursu je v Hjnu, cena 
kursu s dochazkou je 220,— Kcs a dal- 
koveho studia 120.— Kcs. 

Vsichni, kdoz se zajimate o slaboprou- 
dou techniku, muzete zlskat nebo doplnit 
si v kursech potrebne znalosti, nutne pro 
vasi praci nebo domaci zalibu., 
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Vysilaci plan: 

12,00-12,02 yysiU liska £. 1, 

12,02 -12,04 vys£14 liska 6. 2, 

12,04-12,06 vysili li5ka £. 3, 

12,06 — 12,10 pauza, 

12,10-12,12 vysUd liska £. 1 atd. 

Vykon vysiladu je 2 — 10 W. 

Antdny jsou horizontdlnS polarizovane. - 

V pdsmu 3,5—3,6 MHz budou rbzmisteny 
ctyri lisky. Vzddlenost od mista startu k po¬ 
sledni lisce je nejmenS 6 km, vzddlenosti mezi 
jednotlivymi liikami jsou libovolne. 

Lisky vysilaji postupne jedna za druhou^ 
bez prestdvek, telegraficky. Obsah zprdvy: 
xnomomomo de UAZ... momomomo de 
UAZ,... atdi Po volaci zna£ce (UAZ) je vysi- 
lano poradovc £islo liAky. 

Vysilaci plan: 

12,00-12,02' vysila liika £. 1, 

12,02 — 12,04 vyslld liska £. 2, 

12,04.-12,06 . vysild liska £. 3, 

12,06 — 12,08 vysila li§ka £. 4, 

12,08 —12,10 pauza, 

12,10 — 12,12 vysila liska c. 1 atd. 

Vykon vys£la£u ,,liSek“ je 2 — 10 W. 

Anteny jsou vertikdlne polarizovane. 

Pofadovd £isla lisek, predavane zprdvy, za- 
£dtek a konec vysildni kaSdd lilky ur£uje me* 
zindrodni komise. 

Pfijimace a antenni zaHzeni zavodniku 
hou byt libovcdneho typu a druhu. Vyzarovdnx . 
pfijimaSu ne^Jii b^t slysitelnd na kontrolnim 
pHjtmaci o citlivosti fddov£ 1 mikrovolt ze 
vzdalenosti 10 m. 

V ka^dem pasmu se rozbehy „lovcd“ provd- 
deji oddelene, v ruznych dnech. Start je skupi- 
novy, do ; 10 licastniku v kazde skupine. Start 
kaide skupiny je 1 min. pred tim, nez za£ne 
prvni li§ka pracovat. Hleddni lisek se provddi 
v libovolndm pofadi. 

Limit pro kaideho. zavodnika je 3 hodiny. 
Nalezeni lisky po teto dobd se nezapo£itdvd. 

Za kazdou nenalezenou lisku se zavodnikovi 
pfipoSitavd cas toho zavodnika v danem roz- 
behu, kterdmu vyhledani vsech liSek trvalo 
nejdele,'plus 60 mini, pohutoveho dasu. 

Priklad: zdvodnik N v pdsmu 144 — 146 MHz 
nasel jenom jednu v lisku-ze tri. Nejhorsi Cas 
sportovce v torato rozbehu, kter^ nalezl vse- v 
chny lisky, je 120 min. Sportovci N se potom 
pfjpocitava 120 + 120 ='240 min. 

Ucastnici soutu£e se shromaidi na nr£e- 
nem mistfe, v dobC urfiend mezinarodni komisi, 
odkud se v§ichni spoleCnC odeberou k, mistu 
startu. 

Po pHchodu na misto startu j e uCastnikum 
soutCfe dovoleno proverit svoji aparaturu 
s pomoci vysilace, ktery bude k tomuto ucelu 
na startu instalovdn. 

Nejpozdfji 30 min. pred startem vSichni 
diastnici soutffe odevzdaji svoji aparaturu 
technickd komisi mezinarodni jury a az do 
do startu je pfistup k’ ni zakazan (aparatura 


je pod kontrolou Ciena mezinarodni komise). 
Z&vodnikdostanesy&j prijimac3minuty pred 
startem. Jednu minutu pred startem je dovo¬ 
leno prijimaC - zapnout. Lisky rozvdii jeden 
Clen mezinarodni komise nejmenC dve ho¬ 
diny pfed startem. 

U kaide z lisek musi byt mezinarodni komi- 
sar urceny mezinarodni komisi. Komisar za- 
znamenava Casy, kdy lisku nachdzeji jednotlivi 
zavodnici, potvrzuje nalezeni lisky v dokladu 
zavodnika a zafizuje a zabezpeCuje spolehlive 
maskovani li§ek. 

Sportovni komisafi maji dovoleno premis- 
tovat li§ky od uloienCho bodu do vzddlenosti 
100 m na libovolnou stranu. 

Patnact minut pfed startem dostavdkazd^ 
dCastnik souteze doklad zavodnika. Tento 
doklad ma zdvodnik bChem celeho zavodu ne- 
ustdle sebou. V dokladu je uvedeno jmdno, 
prijmeni a cislo'. Cislo zdvodnika sc urCuje 
losovdnim. Do dokladu potvrzuji sportovni 
komisari Cas nalezeni jednotlivych li§ek. Po 
skonceni lileddni se doklad odevzda sportovni- 
mu komisari na posledni nalezend li§ce. Doklad 
se nesmi ztratit. V opaCndm pfipade je zdvod¬ 
nik diskvalifikovdn. 

Po skondeni hleddni sc ilcastnlci souteze 
shromaiduji na mistf urdencm mezinarodni 
komisi podle pokynd sportovniho komisafe. 

Od momentu startu az do ukonccni soutfze^ 
neni ucastnikum dovoleno mezi sebou hovorit. 
Zdvodnik, ktery prozradi misto, kde se naHzd 
liska druhemu zavodnikovi a take ten, kdo 
prijal tuto zpravu, budou diskvalifikovdni. 

Poradi se stanovi. podle £asu potrebn£ho 
k vyhleddni vSecli lisek. V soutezi druzstev se 
s£itaji £asy vsech clenu druzstva kazde zeme. 

Za vit£ze Sadipiondtu bude pova^ovdn ten 
kdo potreboval k vyhleddni v§ech lisek na obou' 
pdsmech nejkratsi dobu. Pfi stejndm case 
u dvou nebo n&kolika jednotlivcu (druzstev) se 
za viteze pova^uje ten, kdo potreboval nejkrat¬ 
si cas na vyhleddni poslednich dvou li§ek. 

Druzstvo, ktere vybojuje prvni misto v sam- 
pionatf, ziskava diplom prveho stupnf a cenu. 
Soufiasnc ziskava titul prebornika Evropy 
v honu na lisku pro r. 1963. 

Druzstvo, kter£ zaujme druhe misto, ziska- 
va diplom druhdho stupnd a cenu. 

Druzstvo, ktere zaujme tfeti misto, ziskdva 
diplom tfetiho stupnf a cenu. 

Absolutni vitez na; obou pdsmech bude od- 
menfn medaili prebornika, diplomem prv£ho 
stupn£ a cenou. SoucasnS ziskdva titul abso- 
lutniho pfebornika Evropy pro r. 1963. 

Ucastnici souteze, kteri zaujmou 2. a 3. 
misto na obou pdsmech, budou odmeneni 
medailemi a diplomy odpovidajicich stupnii 
a cenami. 

Ucastnici soutfze, kteri zaujmou prvni mis¬ 
ta v kaidem pdsmu, ziskaji titul pfeborniktl 
a budou odmfnfni medailemi, diplomy a ce¬ 
nami; ktefi zaujmou 2. a 3. mista - medailemi* 
diplomy a cenami. ^ 


Zivy katalog 

f ' 12. Hjna budou v prazskem obchod- 
nim dome Bila Labut’ zahajeny Druz- 
stevni dny 3 kter6 potrvaji tri tydny. 
tJcastni se jich ve spolupraci s pracovni- 
ky Bil6 Labute i druzstvo Jiskra, ktere 
bude vystavovat a prodavat mimo jin^ 
i sve vyrobky z oboru radiotechnickych 
soucastek a stavebnice prijimacu. Bude 
zde moznost seznamit se s kompletmm 
vyrobmm programem jako v zadne jine 
radiotechnicke prodejne. 
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Budoucnost Oscaru 

V cervnu 1963 sdelil ,G. Jacobs, 
W3ASK, ze k vypusteni Oscara III do- 
jde nejdrive pocatkem roku 1964. Oscar 
III bude napajen slunecm baterif a oce- 
kava se, ze bude schopen provozu po 
nekolik mesioi. 

V obdobi pred i po vypusteni Oscara 
III bude stanice 4U1ITU predavat pro 
evropske amatery poslediii zpravy o si- 
tuaci Oscara III a to pravdepodobne' 
simultinne na nekolika pasmech a prav¬ 


depodobne i ve vice evropskych jazycich 
veetne nasi materstiny. 

Ve vypoctu pomeru signal/sum pfi 
spojeni via Oscar III bylo u pozemniho 
prijimace uvedeno sumov£ cislo 0. Pro- 
toze by se.mohlo stat, ze tento tidaj by 
mohl nekoho odradit od ucasti, doda- 
vam, ze nula byla uvedena jen pro 
usnadneni vypoctu. Je-li tedy pfi sumo* 
v6m cisle 0 pomer s/s = 26 dB, bude 
u dobreho bezn^ho prijimace se sumo- 
vym cislem 6 stale jeste p>omer s/s = 
- 20 dB. 

Igor Dolelel 
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Opetne uplatneni Prefametru 

' Vyzkumny ustav stavebnictvi pouzil 
tohoto pristroje (popsan v AR 1956 str. 
107) k mereni pfi vyrobe novych staveb- 
nich panelu. Protoze bylo pouzito jako 
vyplne panelu tvarnic z palene hliny, 
bylo treba- zjistit, kolik vody odejme 
betonove smesi tato vypln a jak bude 
pokracovat zrani panelu. Pomoci pre- 
pinace, ktery jsem pro tento ucel zkon- 
struoval k „Prefametru“, je mozno po- 
trebne hodnoty merit ze sesti mist. Tento 
prepinac se pouziva take k mereni tepel- 
ne vodivosti panelia, kde pripini sest 
tepelnych sond k elektrick^mu meriti 
teploty. % OK1WAB 




V AR 7/63 jsme otiskli popis pfenosneho 
superhelu, ktery — soude podle poftu objed- 
nanych desek s plosnymi spoji a doslych dopi- 
sd - ziskal zdjem v'efejnosti. Prolate vsak 
uvodnl dlatiek zdaleka nebyl vy/ferpavajici, 
uvadlme dries nektere konstrukdni detaily, na 
nez se nedostalo, dale zkusenosti s provozem 
a nektere pokyny. V neposledni fade pak na- 
sleduje jeste popis, jak Ize rozsifenim o jeden 
tranzistor a nekolik soucdsti prestavet koncovy 
nf stuped na dvojcinny, pracujici ve tfide B. 

Napajeni 

Superhet z AR 7/63 str. 191 byl 
osazen pouze peti tranzistory. Jeho nf 
zesilovac byl dvoustupnovy, pricemz 
koncovy'' stupen pochopitelne pracoval 
v tride A se stalym jmenovitym proudem. 
Toto resent je vyhodne pro svou jedno- 
duchost a nezaludnost, dale pak i pro 
nizke porizovad naklady. Naproti tomu 
se vyznacuje mens! licelnostl nez 
dvojcinrd zapojenj, a bohuzel i mens! 
hospodarnosti; jmenovity proud prodka 
koncovym tranzistorem i tehdy, zeslabl- 


me-li reprodukci. Pro tuto nevyhodu 
vydrzl dve ploch^ baterie tak 120 hodin 
uspokojiveho provozu.Po tiftodobejejich 
napetl natolik klesne, ze vf citlivost je 



Obr. 1. Schema sestavy niklkadmiovych aku- 
mulatoru a jejich pouzdra N 

maid, a prijimac tudiz prijlma jen mistni 
vysllace, jejichz porad je schopen repro- 
dukovat asi tretinovym vykonem proti 
jmenovitdmu. .Tato nevyhoda je zvlast’ 
dtelna tam, kde si po case nemuzeme 
snadno doplnit prijimac novymi baterie- 
mi (tabor v horach ci odlehlf; krajine 
apod.). 


Akumuldtory: Situace je ponekud- 
lepsl, pouzijeme-li k napajeni niklkad- 
miove akumulatory Bateria NiCd 225, 
ktere lze dobit. Pro provoz prijimace 
je potreba sedmi kusu techto tzv. knofli- 
kovych akumulatoru. V Praze jsou jiz 
bezne v prodeji v prodejne „Radio- 
amatdr“, 2itna ul.,'po Kcs 7,50 za kus. 

Rozhodneme-li se tedy pro napajeni 
pomoci niklkadmiovych akumuldtorii, 
nerusime drzak baterii, abychom se 
nezbavovali moznosti provozu z plo- 
chych baterii ci se sit’ovy'm doplnkem. 
Knoflikovc, akumulatory umisfujeme 
do pertinaxove ci novodurovd trubky 
o vnitrnim prumeru 26 mm, pficemz 
podle potreby mezi kterdkoliv dva clan- 
ky vlozime kruhovou vlozku tlustou 
2 mm.. To proto, abychom dosahli po- 
trcbne vysky na sebe srovhanychknofliko- 
vych clanku (63 az 65 mm), ktera zaru- 
cuje dobry kontakt po vlozeni trubky 
s clanky mezi pruzna cela drzdku baterii. 
Pritom je ovsem treba respektovat pola- 
ritu clanku, jejichz kladny vyvod je na 
obalu, zaporny pak na zalisovandm 
uzaveru s vyrytym ndpisem Bateria. 
Protoze trubka je dlouha 62 mm, vycni- 
va z- ni na jednd strane obal prvniho 
clanku, ( + ), na druhe pak vicko posled- 
nlho (—). Trubku s akumulatory vkla- 
dame do drzaku tak, ze zaporny pol se- 
staveneho nikikadmiovdho akumulatoru 
se nachazi na strane leve (pfi pohledu 
na prijimac zezadu), pricemz kladny 
se dotyka kontaktu sberaci folie 

desticky KA 6305019. Aby„se trubka 
pfi provozu neposunula, je k ni lepidlem 
Epoxy 1200 pripevnen zajisfujici pasek 
plechu, ktery po nasazeni pritahujeme, 
k drzaku dvema sroubky M3. Pro ne je 
ovsem treba vyvrtat do zadni strany 
drzdku dva otvory o 0 2,4 mm a opatrit 
je zavitem. Je tedy adaptace pro pouzi- 
vani niklkadmiovych akumulatoru jed- 
noducha, nebot’ k ni potrebujeme jen 
kus trubky, kousek plechu, kruhovou 
podlozku a dva sroubky M3 (viz obr. 1). 









Obr. 3. PMed na rozlozeni soucasti petitranzistorovcho superhetu 



Sifovy napdjec: . 

V pflpade, .ze budeirie pouzlvat pfijl- 
mac pfevazne na sit!, neni treba v. riem 
provadet nejake upravy. Je treba jen si 
poildit vhodny sit’ovy zdroj. Jeden tako- 
vy je popsan r AR 8/63 str. 228, ktery 
pro nase-ucely pine vyhovi. Pfi jeho 
zhotovov&nl je nutno mit na pameti, ze 
v nasem pfipade bude vkladan do celo- 
kovovdho drzaku, a tudiz konstrukcne 
upravit vydnlvajlcl casti neklerych sou¬ 
casti (usmernovace apod.) ci doresit je- 
jich'odizolovani, aby nemohlo dojit ke 
, zkratijm. ^ 

Skrinka 

, Pfijlmac byl konstruovan do celkem 
vzhledne skflnky z prijimace T58, jehoz 
yyroba byla zastavena. Uvedene skrinky 
byly na trhu jak ve vyse oznacenc spe- 
cialnl prodejne, tak i v nekterych Ba- 
zarech. Protoze vsak zrejme zajem o tuto 
skrlnku byl znacny, zmizela pomerne 
rychle ze skladu techto prodejen. Z toho 
duvodu byla autorem navrzcna dfevena 
skrinka moderniho tvaru, do nlz je moz¬ 
no prijimac bez zvlastnlch uprav vesta-- 
vet. Jejl rozmery jsou zachyceny na obr. 
2. Z titulniho vyobrazeni a z obr. 2. je 
patrno, ze pfedni deska je zapustena. 
To proto, aby knofliky nevycnlvaly a ne- 
mohly byt tak pfi eventualni pfeprave 
poskozeny. ■ 1 

Pfedni cela stena je'chranena perfo- 
rovanym plechem, ktery je’ k ni pf ipev- 
nen pomocl ctyr sroubku M3, jejichz 
hlavice jsou k plecbu privareny. Sroub- 
ky jsou rozmisteny v rozich a prochazi 
pfedni pfeklizkovou deskou 5 mm tlus- 
tou, k jejlmuz rubu jsou pritazeny ma- 
tickami vcetne nezbytnych podlozek. 

Protoze ne vzdy se podafl sehnat de- 
rovany plech s malymi otvory, doporu- 
cuji vlozit pod nej, tj. mezi plech a pred- 
ni desku, hustou silonovou sit’ku, ktera 
brani vniknutl drobnych necistot k mem¬ 
brane a kmitacce pouziteho reprodukto- 
ru. Silon zlskame v prodejne s latkami. 
Pro nas dcel vollme s co nejhustsi vaz- 
bou, kterd bran! i vniknutl vody pfi 
desti (coz ocenlme pri stanovanl v -pfl- 
rode). Silonova_sifka zaujlma celou 
plochu pfedni desky prijimace a svou 
bilou barvou pusobi vhodnym kontrasr 
tem k pokovenemu ci nastrlkanemu ple- 
chu. Dale pak kryje proflznuty otvor 
reproduktoru, ktery tak nevystupuje ru- 
sive pfi pohledu na pfijlmac. 
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Skrinka je vy-robena z pfeklizky ci 
z prkdnek tvrdeho dfeva 6 mm tlustych, 
jez jsou v rozich spojena zazubenlm a vy- 
ztuzena zakllzenymi spallky 15/15/25. 
K spallkum pripevnujeme zakladnl des¬ 
ku pfijlmace ctyfmi sroufcky do dfeva.- 
Hotova skflnka je nastfikana lakem 
svetlehncde bart'y. 

' Prestavba nf fasti - 

V puvodnlm provedenl byl vodltkem 
pro volbu zapojenl limit pofizovaclch 
nakladu Kcs 400,:—. K dodrzenl tohoto 
limitu niusil prispet i koncovy zesilovac,^ 
Chceme-li vsak prodlouzit zivotnost 
plochych baterii, je vhodnejsl nahradit 
jednoduchy koncovy stupen dvojcinnym. 
To ovsem znamena zvysenl pofizovaclho 
nakladu, nebot’krome sesteho tranzistoru 
pfibude jeste, vy’stupnl a budici trans- 
formator a nekolik drobnych soucasti. 

Na obr. 5 je nakresleno nove zapojenl 
nf casti pfijlmace, pficemz vfcast ztistava 
zachovana az ke kondenzatoru C$. Z to¬ 
ho dtlvodu nenl kreslena. Soucasti, kte- 
rd potrebujeme pro pfestavbu, tivadlm 
v jaasledujlclrn pfehledu: 

Odpory vrslvove TR .114, nebo TR 

101, 0,25.W: 

. Ru - M47 ai Ml, Ris - lk5, R 1S - 20, 
Ri 7 - lk8, R 1S - 100, Rio - 4k7, R 20 - 10; 

Kondenzator. Cn - 50M/6 V elektro- 
lyticky TC922 

Transformatory: 

, budici - BT39 (Jiskra Pardubice) - 

vystupnl - VT39 (Jiskra Pardubice) 

- Tranzistory: 

7*4 - budici - 102NU71 (z puvodniho 
zapojenl) 

77,, 77 - koncovy par - 
2 x 101NU71 nebo 104NU71,pflpadne 
> 2 x 102NU71 

Mlsto odporu 7?i9 je mozno pouzlt 
potenciometrovtho trimru 4k7 - WN 
790 25 nebo WN 709 26, kterym nasta- 
vlme odber koncove'dvojicc tj. kolektoro- 
vy proud na cca 2 mA. Podotykam, ze 
pfi pouzitl dvojice typu 101 nebo 104 
vystacime s pevnym odporem 4k7. Te-' 
prve pfi nouzovem pouzitl dvojice typu 
.102 je nutno serldit ko!ektorovy\proud. 
(■Ackoliv klidoyy proud koncoveho stup- 
nfe mi cinit 2 x 1,5 mA, je nekdy nutno 
jej zvetsit az na 2 x 4 miA, aby se od- 
stranilo zkreslenl pfi slabych signalech.) 

Jde o bezny nf dvoustupnovy zesilo- 
va£. Nf signal po usmernem .diodou D 
je odebiran se sberace potenciometru 
Pi a pfivaden pfes oddel.ovaci konderi-. 
zator Cs na bazi budiclho tranzistoru 
77, jlmz je zesilen. Z kolektoroveho vi- 


nutl budiclho transformatoru BT39 se 
dostdva indukcl na sekundarnl symetric- 
kd vinuti, a odtud pflmo na baze kon- 
covd dvgjice. Protoze predpetl bazl je 
pfivadeno na odbocku sekundarnlho 
vinuti budiclho transformatoru, ktera je 
vyvedena pfesne ve stfedu, je kladna 
i zaporna pulvlna nf signalu stejne velka 
- buzenl je symetricke. Koncovymi 
tranzistory jsou obe pbloviny signalu 
stejne zeslleny (jsou-li ovsem zesilovacl 
cinitele hi i e obou tranzistoru stejne, coz 
ovsem u parovane dvojice je splneno) 
a skladajl se ve vysledny signal na pri- 
marnlm vinuti vystupniho transforma-, 
torii VT39, do jehoz stfednl odbocky je 
pfivedeno napajecl napetl. Pretransfor- 
movana amplituda nf signalu se pfivadi-. 
ze sekundarnlho vinuti jiz na kmitacku 
reproduktoru, kde se meni v akusticke 
kmity. Kmitacka je jednlm. vyvodem 
uzemnena, pficemz z druheho se odeblra 
cast nf signdlu a pfivadi pfes odpor Rn 
do emitoru 77, kde zpbsobuje zapornou 
zpetnou vazbu-' se vlemi pnznivymi, 
dfisledky, jako je omezenl sumu, rozsl- 
renl kmitoctovd charakteristiky apod. 
Protoze vsak rozptylova indukcnost bu¬ 
diclho transformatoru je nezadane vel¬ 
ka, neni mozno zavest zpetnou vazbu 
pfilis silnou - cini v danem pnpade jen 
5 dB. 

Emitory koncovych tranzistoru nejsou 
uzemneny pfimo, ale pfes spolecny emi- 
torovry- odpor R 2 o, jenz pfisplva ke stabi- 
lizaci tohoto stupne. Stabilizaci tlcinne 
ovliv'nuji i nizke hodnoty delice pfedpetl, 
bazi Rib a Ri$. Stabilizaci ' budiclho 
tranzistoru 77 obstarava emitorovy 
odpor R 15 , blokovany kondenzatorem 
Cu. Pracovn! bod tohoto tranzistoru je' 
sefizen pfedpet’ovym, odporem baze 
i?i4, ktery je pfipojen pfimo na zdroj 
a nikoliv na kolektor, clmz je vyloucena 
negativni vazba zmensujlcl zisk stupne. 
Odpor R 14 vollme v takovd hodnote,_ 
aby kolektorovy proud tranzistoru se 
pohyboval v mezich 1 az 1,5 mA. Pfi 
typu 102NU71 cini jeho hodnpta 
0,47 MQ, 

Protoze v zesilovacl je zavedena zpet- 
na vazba, muslme zapojit primarnl vi¬ 
nuti budiclho transformatoru tak, aby 
byla skutecne zaporna, a nikoliv kladna, 
nebot’jinak by se reproduktor rozhoukal. 
Musi .tedy byt napetl, pfivadene z se- 
kundarnlho vinuti vystupniho trans¬ 
formatoru, opacnc faze, nez jakou ma 
signal na emitoru 77-Je-li vazba spravne- 
zavedena, sum nf casti je podstatne 
nizsl (nez pfi nezavedene vazbc - odpo- 
jenlm odporu Rn od vyst. transforma- 






Obr. 5. Rozmisteni soucasti nf casti pfiji-' 
mai'e po prestavbe. Oznaceny jsou jen pribyle 
soucasti 

(Pod kondenzatorem. Cia’se nachdzi .odpor 

Rv) _ / 

torn); coz se taktbz tyka zkresleni. Neni-li 
tomu tak, staci pfepojit primarni vyvody 
budiciho transformatoru nebo sekun- 
darn! vyvody vystupniho transforma- 
toru. ' 

Vykon soumernbho koncoveho stupne 
je vice nez postacujici pro tento prenosny 
prijimac. Cini totiz 300 mVV pfi plnem 
vybuzeni (na kmitacce - .1,1 V) pfi 
j rnenovitcm provozmm napeti 9 V. 
Spickovy proud dvojice nabyva hodnoty 
az 100 mA. Pfi poklesu napeti baterii-na 
6 V je jeste mozno odebirat str. vykon 
vetsi 100 mW — coz u piivodniho resent 
pfi takovemto poklesu nebylo jiz moz- 
ne. Bohuzel vsak pro nemoznost zavede- 
ni silnejsi zpetne vazby neni mozno pfi 
max.odevzdanemvykonu v danem zapo- 
jeni snizit zkresleni pod 8 %. Kdo by 
chtel zav&t silnejsi vazbu, musel by si 
navinout indiyidualne budici transfer-' 
mator tak,,aby mel co nejmensi rozpty- 
lovou indukcnost pfi dostate'cnbm pfeno- 
su hlubokych tornt, cimz by se zamezilo 
posunu faze vyssich akustickych' kmito- 
ctii a z toho vyplyvajici nestabilite. 

Jako reproduktoru muzeme pouzit 
typu ARO 231 ci 211, pfipadne ARO 
389. Posledne jmenovany vsak mi mensi 
citlivost, nehlede na horsi upcvnOvani 
do skfinky (jeden ruzck' kose pfekazi 
a je tfeba jej opatrne odfiznout). 
Mame-li k dispozici vysokoohmovy typ 
ARO 22 1, pripojujeme jej nikoliv k se- 
kundaru, ale paralelne k primarnim vi- 
nuti vystupniho trasformatoru (tj. ke 
kolektorum koncovych tranzistoru), pfi- 
cemz primarnf vinuti funguje jako tlu- 
mivka napajena ve stfedu. 

Konstrukce ■-» 

Pouzijeme puvodni desky, kterou vpff-- 
pade reproduktoru ARO 389 profizne-' 
me v miste vyvodu kmitacky - viz obr, 5. 1 
Tech nekolik nove pfibylych odporu 
umistime v blizkosti budiciho transfor¬ 
matoru, pro jehoz osazeni je na desce 
dostatek mista. Propojeni mezi soucast- 
kami provedeme castecne tradicnim 
zpusobem - tj. dratovou technikou —, 
castecne vyuzijeme plosnych spoju. 
Plosne spoje v miste nf casti jsou po-' 
merne, dosti siroke, takze je muzeme 
odskrabanfm rozdelit na vice prouzku 


a vyuzit je tak pro pfipajeni soucdsti 
a vetsinou i pro jejich propojeni, kterb 
v tom to' pfipade neni nikterak chou- , 
festive na vedenf spoju. Je vhodne sou- 
castky nejprve osadit do vyvrtanych' 
otvoru a pak si nakreslit na rub desky 
jejich propojeni, ktere se nema nikde 
kfizovat. Pak lze kolidujici casti inedenb 
folie odskrabat ci odrypnout ostrym 
nozem, a tarn, kde mecT chybi, propojit 
kratkymi kousky dratu. Srovnanim 
s obr. 3, ktery zachycuje puvodni rozdc- 
leni soucasti, zjistime, ze zmeny v roz¬ 
misteni jsou pomerne nepatrnd a daji se. 
snadno zvladnout. 

Nektere pokyny k serizovani 

Vf citlivost pfijimace je zavisla^na 
zesilovacim ciniteli pouziiych tranzisto¬ 
ru. Ti a Tz maji mit hzi e asi 100, ma-li 
byt poslech slabsich stanic uspokojivy. 
K zvyseni citlivosti pfispiva i dobfe na- 
stavena neutralizace, kterou ovladame 
kondenzatorem Cat. Protoze je na desce 
dosti mista, je vhodnb mfsto ( pevnd hod- 
rioty Cn pouzit keramickeho trimru o ma- 
ximalni kapacite 5,0 pF, jehoz rotor na- 
slavime na vhodnou kapacitu tak, aby 
citlivost byla co nejvetsi a mf stupeh 
jeste nekmital. Zesilovaci cinitcl druhdho 
tranzistoru ma byt asi 50. Je mozno po¬ 
uzit tranzistor s vetsim zesilenim — pfi 
vybcru vsak musime dbat, abychom 
vybrali s co, nejmensim sumem. Sum 
pfijimace omezime, zvetsenim hodnoty 
odporu /?5 az na M 68 - pohfichu vsak 
klesa.i citlivost. V praxi se ukazalo, ze^ 
.na mf stupnich 1 dalcko lepe vyhovuji 
tranzistory typu 152NU70, ktere nehle- 
de k nizsi pof izovaci cene proti 155NU7.0 
maji vetsinou i vyssi zesileni. „ 

Mame-li na Tz tranzistor, k’tery rnd 
minimalni sum, je mozno zvetjit jeho 
kolektorovy proud snizenim ■ hodnoty 
odporu Rz az na hodnotu M18, cim 
stoupne i jeho zesileni. Vzdy vsak 
hlecfme, aby jeho kolektorovy proud 
nepfekrocil 1 mA, nebot! pak nastavd 
pfilis velky ubytek napeti na jeho ko- 
lektorovem pracovnim odporu. 

Nezname-li zesilovaci cinitel ktereho- 
koliv - vf tranzistoru, ’ osadime jej na 
misto Tz a pfi zapnutem prijimaci a vy- 
ladcnc mistni stanici zjist’ujeme, jak vel-.. 
ky. napet’ovy rozdfl namerime nalade- 
nim a rozladenim na jeho kolektom. 
Pfi vyladenb stanici ma byt kolektorovd ^ 


.napeti asi 6,5 V proti,zemi, bez signdlu 
pak'-asi 4 V. Cim vetsi rozdily v praxi 
zjistime, tim vetsi (do jiste miry) je 
i zesilovaci cinitel zkousenbho tranzisto¬ 
ru. Pro tuto zkousku je ovsem nutho 
riahradit odpor R$ potenciometrovym 
trimrem a sefizenim jeho hodnoty- M68 
nastavit pracovni bod tak, aby kolekto- 
rovi napeti cinilo bez signalu prave ony 
4 V. 

Pokud se t^kd ladiciho kondenzdtoru, 
je to typ, jeriz je pouzit v tranzistorovdm 
pfijimaci Doris fii T60. Pri pouziti jinc- 
ho typu je treba novc reh t jak vstupnf 
civku, tak i 'oscilatorovou, ma-li byt 
dosazeno uspokojivbho soubehu. To 
vsak rozhodne nedoporucuji, nebot’ uve- 
deny dual je k dostani a obe civky jsou 
odzkousene a daji se pomerne lehce na¬ 
vinout. Obcas se vyskytuji v specialni 
prazske prodejne ,,Radioamater“ v 2it- 
nb ulici, kde taktbz muzeme ziskat jak 
zmineny duhl, tak i mezifrekvencni a nf 
transformatory^ pardubickdho druzstva 
Jiskra. . 

* ★ ★ 

V poslednych rokoch sa stale zvysuje 
'Zaujem-o vyuzitie oblasti optickych 
kmitoctov na spojenie. Tento problem je 
podmieneny skonstfuovanim novych 
ekonomlckycch zdrojov energie v tejto 
oblasti, dovorujucich vysielaf vykonnd 
a uzko smerovanf: zvazky paprslekov.' 
• Systemy optickeho spojenia sa zasadne 
lisia od . obycajnych v radiotechnike 
bezne zauzivanych principov modulacie 
nosnej vlny. Odchylky su predovsetkym 
v tom, ze vlny optickeho pasma su znac- 
ne kratsie v porovnani i s najkratsimi ra- 
diovymi vlnami. Znamena to, ze kon- 
strukcnb prvky musia byt’ zhotovenb 
velmi peclivo a presne. Okrem toho 
optickb, generatory nie su zdroje tak 
koherentnb .(tj. suvisldho kmitoctov^ho 
rozsahu), ako je tomu v pripade radio- 
vych signalov. Je. to lizke pas mo kmito- 
btov a ' nosny kmitocet je teda len 
akousi statistickou velicinou. V optickom 
pasme je-generator i ziaric jeden celok. 
Modulacia sa moze uskutocnovat dvoma 
sposobami: 

1. Takzvana priama metbda spociva 
/ v tom, ze menime intenzitu vyzaror 

vaneho nosndho" kmitoctu. Nie je : 
tu mozna zmena tvaru elektrickbho 
signalu ako v pripade radiovych vln. 

2, Takzvanb nepriame metodysii zalo- 
zenb na'modulacii vykonu, privadza- 
neho na opticky generator. Tento 
sposob modulacie je mozny len u ge- 
neratorov, pracujticich v impulznom 

/ rezime ; • 

Modulacny kmitocet u nepriamej- 
metody je urceny vlastnost’ami zdroja 
signalov a tato metoaa modulacie ne- 
vnasa do systbmu ziadne straty. Naopak 
priama metoda modulacie vzdy zname- 
nd stratu energie . ai 50 %. Zmena 
intenzity vyziarenej energie moze byt’ 
dosiahnutd napriklad roznou priepust- 
nost’ou prostredia -alebo zmenou odra- 1 
zivosti odrazaca, postaveneho do cesty 
vyzarovanbho paprsleku. 

Zaverom treba povedat’, ze zakladnou 
prednost’ou optickbho spojenia je moz- 
nosf koncentracie vyziarenej energie do 
velmi uzkych zvazkov. Tato prednosf 
vsak moze byf vyuzitd len v tom pri- 
'pade, ze bude vyriesena stabilizacia 
kmitoctu 'ako na strane vysielaca ' tak 
ina strene prijimaca. Len tak moze byf 
optickb spojenie ticinnym -pOmocnikom 
pri prenose informacii v kozmickom 
priestore na umelb sptitniky Zeme a na 
kozmickb kordby. , (Va) 
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Vedecka i vyzkumna cinnost i veskera 
vyroba ve vyspele lidske spolecnosti se 
vyznacuji postupujici specializaci a del- 
bou prace. Velkti projekty a stavby se 
provadeji ve spolupraci mezinarodnich 
instituci. Stity, zucastnen4 v Rade vza¬ 
jemne hospodafske pomoci (RVHP), 
jiz podnikly radu vyznamnych akci, jako 
na priklad budovini nejvetsiho ropo- 
vodu na sveti, organizaci spolecne ener- 
getick6 rozvodne site apod. Dale.jednaji 
i. o vzajemn£m rozdeleni vyvojovych 
a vyrobnich programu v jednotlivych 
oborech. Delba prace vsak klade vyssi 
naroky na kooperace a vzajemne vztahy 
mezi jednotlivymi podniky a v prve fade 
vyzaduje spolehlivou telekomunikacni 
sit’. Moznost okamziteho • telefonniho , 
nebo dalnopisneho spojeni je nutnym 
pfedpokladem k rizeni a organizaci spo- 
lupracujicich podniku. 1 


kHz, se dnes pfenaseji desitky hovoru, 
rozlozenych amplitudovou modulaci 
v pasmu do stovek kHz. Na techto kmi- 
toctech vsak ma vedeni podstatne horSi 
prenosove vlastnosti, takze i zde dochazi 
k vzajemnemu ruseni a vzniku ruznych 
druhiu zkresleni. 

Z toho duvodu je pozornost laboratory 
cel6ho sveta zamerena na vyzkum no- 
vych druhu modulaci menc citlivych na 
ruseni. V poslednich letechse stale casteji 
objevuji zpravy o vyuziti tzv. impulsni 
kddovd modulace [1], [2]. Jeji princip 
je znam jiz velmi dlouho. Prvni clanky 
a patentni spisy se objevuji v letech 
1939—1948. Avsak teprve s rozvojem 
okruhove techniky a soucastkove za- 
kladny se vytvareji moznosti jejich 
praktickeho pouziti. 

Tvurci moderni teorie o prenosu 
informaci, Shannon a Kotelnikov, doka- 



Obr. 1. Vzorkovani a pfenos pomoci impulsni amplitudove modulace 


Krome toho prebiraji stroje na zpraco- 
v&ni informaci stile vetsi podil na rizeni 
ceR lidski spolecnosti. S ohledem na je¬ 
jich ckonomicke vyuziti se buduji ustred- 
ni pocitaci stanice pro nekolik podniku 
nebo zavodu. Potrebne lidaje ve forme 
rychleho sledu impulsil - kodu se prena- 
seji po telefonnim vedeni. 

Statistiky ukazuji, ze naroky na pre- 
nos zprav a spojeni rostou v soucasne 
dobe daleko rychleji nez pocet obyvatel. 
Na pfiklad v letech 1950 az 1960 se 
pocet obyvatel na zemi zvysil asi o 18 %. 
Za stejnou dobu se zvysil pocet rozhlaso- 
vych stanic asi o 100 %, televiznich 
o.200 %, a telefonnich ucastnickych pfi- 
pojek asi o 150 %. Tempo vzrustu bude 
v nejblizsich desitiletich jeste stoupat, 
takze se na pfiklad^ocekava, ze v r. 1980 
bude na svete kolem 500 milionu telefon¬ 
nich licastnickych pfipojek. 

Vzestup poctu prenasenych informaci 
i umeleckych pofadu vsak je spojen 1 
s fadou technickych potizi. V bezdra- 
tovcm provozu jiz delsi dobu panuje 
napros t^ nedosta tek kmi tofi tovych pasem. 
Dochazi k vzajemnemu ruseni pre- 
nosu rozhlasovych a zcasti i televiznich 


zali, ze k pfenosu urciteho prubchu na- 
peti na obr. 1 postaci pfenos kratkych 
impulse, tzv. vzorku. Jejich amplituda 
odpovida okamzite hodnote napeti sle- 
dovaneho prubchu. Podminkou vsak je, 
aby vzorky po sobe nasledovaly s opa- 
kovacirh kmitoctem F alespon dvakrat 
vetsim nez je nejvyssi kmitocet /max, 
obsazeny v prubehu vstupniho napeti, 
tedy 

- F = 2/ m ax. 

Pro pfenos telefonnich hovoru - at’ po 
vedeni nebo radiem — se vyuziva zpra- 
vidla pasma. 300— 3400 Hz, takze pro 
/max = 3400 Hz musi byt opakovaci kmi¬ 
tocet vzorku F = 2 x 3400 = 6800 Hz. 
S ohledem na jistou ‘ bezpecnost se 
dnes pouziva jednotne vzorkovaciho 
kmitoctu F = 8000 Hz. Vzorky na vy- 
stupu vzorkovaciho obvodu VO po sobe 
nasleduji v casovych odstupech T = 
= lJF = 1/8000 = 125 (as. Z obrazku 
je zrejmf, ze. vznikajici vzorky odpovi- 
daji impulsni amplitudovf .modulaci. 
Na opacnem konci vedeni nebo radio- 
v^ho spojeni je zapojena vhodna dolno- 
frekveneni propust DP a na vystupu 


zesilovace Z se objevi vysledny prubch, 

'odpovidajici puvodniinu prubehu na- 
vstupu kanalu. 

Popsany impulsni pfenos je vsak stale 
ovlivnen vnejsim hlukem. Poruchy a su- 
my zvetsuji nebo zmensuji velikost 
impulsu - vzorku, takze prubch signalu 
na vystupu je vice mene odlisny od pru- 
bShu vstupniho. Princip novfho zpfisobu 
modulace spociva v tom, ze vzorky ne- 
jsou z vysilace do. pfijimace predavany 
pfimo v phvodmm tvaru, nybrz ze se 
pfedava pouze informace o jejich veli- 
kosti, na pfiklad o jejich napeti. V pfiji- 
,maci je mozne znovu vzorek o tom to 
napeti vyrobit a predat k vyhodnoceni. 
Kdybychom .si odmysleli otazku po- 
tfebne rychlosti, je moznii uspofadani 
podle obr. 2. 

Obsluha vysilace meri voltmetrem V 
• velikost. kazdeho jednotliveho vzorku 
a zjistenf napeti pfeda telefonicky do^ 
pfijimace. Zdejsi obsluha podle sdeleni 
nastavi na potenciometru R tutfz hod- 
notu napeti a stisknutim tlacitka TZ ,,vy-. 
robi“ impuls - vzorek, presne souhlasny 
s vzorkerh pfivodnim. Pri primem pfe¬ 
nosu vzorku podle obr. 1, kazda, byt’ 
i mala porucha pfi pfenosu zmenila ve¬ 
likost a zpusobila odchylku vystupniho 
signalu od vstupniho. V druhem pfipade 
takova mala porucha nezhorsi srozumi- 
telnost feci natolik, aby doslo k zamene 
jednotlivych cislic (aby obsluha pfiji¬ 
mace pfijala a nastavila nespravnd na¬ 
peti vystupniho vzorku). Az do urcitc 
hranice bude tedy pfenos prakticky zcela 
odolny vuci hlukum a ruseni. Teprve 
nad touto hranici - kdyz uz zacne byt 
prijem zprav o napeti vzorku nesrozu- > 
i mitelny - nahle dojde. ke zhorseni pfe¬ 
nosu. Vystupni vzorky budou odlisne 
od vstupnich; vystupni prubeh bude 
zkreslen. - ■ ; 

S popisovanym uspofadanim je vsak 
spojen jeste dalsi problem, presnost ode- 
citani a nastaveni impulsu. Puvodni 
vzorky vysilace mohou mit jakoukoliv 
hodnotu, nejen napf.'1,53 V, ale take 
1,5332356 V, nejen 0,12 V, ale take 
0,1213456087...’V. Cim presnejsi je 
pfenos pozadovan, tim vice desetinnych 
mist je treba mefit, tim delsi je prenase- 
ny udaj. V praxi jednak neni mozne tak 
presnd mefeni. Krome toho by nebylo 
mozne udaje prenaset v pravidelnych 
casovych intervalech, nebof k oznaceni 
nekterych' hodnot by postacily dve 
a u jinych 20 cislovek. Z toho duvodu se 
predem uzavira dohoda o presnosti, 
s jakou bude pfenos vzorku uskutecnen. 
Na obr. 3 je uveden pfiklad, kde cely 
rozsah vstupnich napeti je rozdelen na 
16 dilkfi, oznacenych od nuly do 15. 
Pokud okamzite napeti puvodniho pru : 
behu pfestoupi delici carkovanou caru 
mezi jednotlivymi stupni, pocita se-jako 
nejblize vyssi. V opacnem pfipade mu 
pfiradime hodnotu nejblize nizsi. Oba 
pripady jsou zrejme z obrazku. Maxi- 
malni mozna odchylka je tedy polovina 
zvolenych stupnu. Vyslane hodnoty 
napeti vzorku se nemeni souvisle, ply- 
nule, s libovolnou pfesnosti. Mohou mit 


stanic. Dokonce se v poslednich letech 
zacina projevovat vzajemne ruseni v te- 
lekomuriikacnich centrech, kde se sbihd 
vetsi pocet radioreleovych spoju. V obo- 
ru pfenosu po vedeni se projevuje snaha 
po nejvyssim vyuziti polozenych kabelu 
a vzdusnych vedeni. Po kabelech, pu- 
vodne konstruovanych jen pro pfenos 
riizkofrekvencnich hovoru do nekolika 
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Obr. 2. Pfenos vzorku pomoci informace o jejich napeti 





Obr. 3. Napet’ove kvantovani; 2N = 16. Kfivka 1: p&voanl prubeh. Kfivka 2: tentyz 
pritbeh napet’ove kvantovany. Kfivka 3: kvantizacni zkresleni jako rozdil mezi pr&behem 

puvodnim 1 a kvantovanym 2 ' 


jen predem dohodnute napet’ove hodno- 
ty, neboli napet’ova kvanta. Proto rikame 
ze prenos se provadi s napet’ovou kvanti- 
zaci nebo kvantovanim. 

Napet’ovb kvantovani M vsak ne- 
kterb ncpriznivd dusledky. Plynule pro- 
menny puvodni prubeh. znazorneny 
krivkou 1 na obr. 3, se zmeni ve stupno- 
vitou krivku 2. Tato kfivka napet’ove 
kvantovaneho prubehu je pak rozhodu- 
jici pro velikosti hodnot napeti vzorku, 
jez predava vysilac do prijimace 
a zhruba odpovida prubehu na vystupu 
prijimace. Vlivem napet'ovdho kvanto¬ 
vani se obe krivky od sebe lisi; napet’ovd 
kvantovani je tedy pricinou zkresleni. 
Toto zkresleni je zpusobeno rozdilem 
okamzitych hodnot prtibehu puvodniho 
(kfivka 1) a napet’ove kvantovaneho 
(kfivka 2) a je znazorneno krivkou 3. 
Podle puvodu^je nazyvame kvantizac- 
nim zkreslenim, nebo take kvantizac- 
nim hlukem. Prvni nazev - kvantizacni 
zkresleni — je pfesnejsi, nebot’ jde o jev, 
vznikajici pouze .pri pfenosu, nikoliv 
v ,,tichcm“ kanalu. 

Je samozfejmd, ze kvantizacni- zkres¬ 
leni bude tim mensi, cim jemnejsi bude 
kvantovani, cim bude mensi rozdil mezi 
jednotlivymi kvantizacnimi napetimi, 
cim vetsi bude pocet kvantizacnich na- 
peti 2JV. Velikost kvantizacniho zkres¬ 
leni se posuzuje velikosti pomcru vyko- 
nu signalu P k vykonu rusivych napeti, 
tvoficich kvantizacni zkresleni Pkv 
V logaritmicke mife je utlum kvantizac¬ 
niho zkresleni priblizne 

P 

' , b kv = 10 log —- !=a 

I ikv 

^ 7,8 + 20 1og//[dB] (1) 

• I 

Zavislostdtlumu kvantizacniho zkres¬ 
leni na poctu kvantizacnich napeti je 
znazornena na obr. 4. 
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Obr. 4. Z&vislost utlumu kvantizacniho zkres¬ 
leni btv na poctu kvantizacnich napeti 2jV 


V nasem predchozim prikladu na 
obr. 3 probihal signal od stredni hodnoty 
TV =- 8 kvantizacnich napeti smerem 
k nizsim a dalsich JV = 8 smerem k vys- 
sim hodnotam, takze bylo vyuzito cel- 
kem 27V = 16 kvantizacnich'-napeti. 
Takovy system bude mit podle vzt.(l) 
bk V = 7,8.-f 20 log- 8 26 dB; vykon 

rusivdho zkresleni bude asi 400 krat 
mensi nez vykon uzitecneho. signdlu. 

Zbyva nyni uvazit, jakym zpusobem 
je ve skutecnostimozne pfedavat z vysi- 
lace do pfijimace zpravu o velikosti 
vzorku, ktery ma byt v pfijimaci vyro- 
ben. Pouziva se k tomu tzv. impulsniho 
k6du. 

Predstavme si, ze mame jednoduchy 
system s velmi hrubym a nepfesnym na- 
pet’ovym kvantovanim se ctyrmi kvan¬ 
tizacnimi napetimi na obr.' 5. Rilzne 
vzorky tedy budou roztrideny do ctyr 
skupin podle carkovanych delicich car: 

od nuly do 0,25 V 
od 0,25 do 0,75 V • 
od 0,75 do 1,25 V. 
od 1,25 do 1,75 V nebo vetsi 

Tak napf. vzorek o napeti 1,2 V bude 
zarazen do 3. skupiny a v pfijimaci bude 
znazorncn vzorkem o napeti 1 V; po- 
dobne 1,7 V bude prijat jako 1,5 V atd. 
Misto kazdeho jednotlivcho vzorku vsak 
- vysilac vysle znacku, slozenou ze dvou 
impulsu. Vynechanim nektereho nebo' 
obou impulsu ve znacce ziskame celkem 
ctyri ruzne znacky, scstavene v tabulce I. 

Byva zvykem znazornit bezproudy 
stav x nulou a pfitomnost impulsu jed- 
notkou. Tento symbolicky zpusob pak 
ukazuje pravy sloupec tabulky I., 

Nyni prifadime jednotlivd znacky jed- 
notlivym napetim vzorku, tak jak je uve- 
deno v 1 tab. II. a znazorneno v dolni 
casti obr. 5. Podle pfijate znacky ,,vy- 
robi“ pfijimac vzorek odpovidajici veli¬ 
kosti. Zprava se tedy pfedsiva z vysilace 
. do pfijimace skupinami impulsu, znacka- 
mi. Jsou slozeny z mezer a impulsii 
podle velikosti napeti vstupniho prube- 
hu._ ^ 

iJdaj o napeti vstupniho prubehu je 
' v techto znackach skryt, zakodovan. 
Proto se popsandmu zpusobu rika 
impulsni kodova modulace. V. lite- 
ratufe se zpravidla pouziva zkratky 
PCM (pulse-code-modulation) nebo 
tak£ KIM (kodo-impulsnaja-modula- 
c 'ja) : 

Jiz z dosavadniho vykladu je zfejrrie, 
proc je PCM tak vysoce odolna proti 
porucham a vnejsim rusenim. Pfijimafi 
nezalezi na tom, v jakdm tvaru impuls 
prijde. Pfijimac pouze zkousi, zda v ur£e- 
n£m okamziku na jeho vstupu napeti je 




ci nikoliv. Dokud neni rusivy signal tak 
velky, ze by dokazal znacku zrusit nebo 
naopak v mezefe napodobit, neni prenos 
vubec ovlivnen. 

Pro jednoduchost si muzeme pfed- 
s’tavit, ze jmenovitd normalni napeti 
impulsii k6du na vstupu pfijimace je 
+ 1- V. Jeho citlivost je nyni nasta- 
vena tak, aby napeti nad +0,5 V pova- 
zoval za prichod impulsu a naopak na¬ 
peti pod +0,5 V nevyhodnotil. Pokud 
tedy nema ruseni v mezefe napeti vet5i 
nez -)- 0,5 V nebo v dobe pfenosu impul- 
' su —0,5 V, jsou prichazejici znacky vy- 
hodnoceny zcela presne a posluchac hluk 
nebo 'zkresleni vubec nezaznamena. 
V pripade bczne amplitudovd modulace 
by byl pfenos feci nebo dokonce hudby 
tak silnym rusenim znacnenapadenapro 
. beznb spojeni by byl zcela nepouzitelny. 

Zdalo. by se, ze popisovany system se 
ctyfmi kvantizacnimi napetimi je pro 
skutecne pouziti prilis hruby, nepresny. 
Ve svete byly vsak provadeny zkousky, 
jez ukazaly, ze nepfiznivy vliv vyssiho 
kvantizacniho zkresleni (zde podle obr. 
4 asi 12 dB) je’podstatne nizsi nez zlep- 
seni, jez nastalo pronikavym potlacenim 
vlivu poruch a hluku. Vysledna srozu- 
mitelnost byla pfi pouziti PCM - tfeba 
s malym poctem kvantizacnich napeti - 
lepsi nez pfi pouziti obvyklych druhu 
modulaci. Takove systdmy se vsak uva- 
zuji jen pro zvlastni pouziti (energetika, 
drahy apod.) na nejsilneji rusenych spo- 
jich. Pro bezna Spojeni v radiorelcovc 
a kabelove siti spoju se pocita s jemnej- 
sim kvantovanim. Podle dosavadnich vy- 
sledkii jednani mezinarodniho poradniho 
sboru pro telefonii a telegrafii (CCITT) 
je riejvyhodnejsi sedmimistny k6d, ktery 
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Obr. 5. Kvantovdnl vzorku a jcjich,kidovdnl 




















Obr. 6. Zdkladnl uspofddani radioreleoveho spoje s PCM 

dovoluje rozlisit 2 7 = 128 kvantizac- stejnosmern^ kodove impulsy bud stejne 
nich napeti. polarity (uhipoldrni prenos) nebo 

Z obr: 5 je zrejme, ze udaj o napeti je- impulsy po sobe 'nasledujici maji pola- 
dineho impulsu vzorku- se na vedeni ritu opacnou (bipolarni prenos). Vyho- 
pfenasi nekolika impulsy znacky. Dii- dou druheho zpusobuje nepritomnost 
sledkem toho je, ze signal na vystupu stejnosmerne slozky. Na dlouhem vedeni 
vysilace zabira daleko vetsi pasmo kmi- se impulsy tlumi, zmensuji, a proto je 
toctu, nez puvodni zprava nebo jejich tfeba v pravidelnych vzdalenostech za- 
vzorky. V popisovan^m prikladu s dvoj- pojit tzv. prubeznd opakovace PO. Opa- 
mistnym kodem bude opakovaci kmito- kovafie prichozi signal zesili, upravi je- 
Cet impulsu na vystupu vysilace jich tvar a vyslou do dalsiho useku vede- 

(vzorkonaci kmitocet) . Z Hlediska obvodovdho feseni je jiste 

= 8000.2 = 16 000 Hz = 16 kHz, nejzajimavejsi otazka, jak se vubec meri 

a koduje napeti vzorku. Ve svetove lite- 
Pro prenos puvodni zpravy v pasmu rature byla popsana rada ruznych mo- 
do 4 kHz je tfeba ctyrnasobne sire pas- dulatoru PCM. 

ma. V pripade sedmimistndho kodu bude Prvni "z nich vyuzivaly specidlnich 
opakovaci kmitocet dokonce 8000 x 7 = obrazovek, kde paprsek po svisl^m vy- 
= 56 000 Hz = 56 kHz, tj. az as'i 14 x chyleni napetim vzorku probehl vodo- 
vetsi nez nejvyssi kmitocet puvodni zpra- rovne destickou s otvory odpovidajicimi 
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Obr. 7. 'Zdkladni uspofddani systemu s PCM pro prenos kabelem 

vy.-Dalkovy prenos mezi modulatorem inapulsum kodovd znafiky [3]. Dnes se 
a demodulatorem PCM probiha po ra- nejcasteji pouziva principu tzv. vaho- 
dioreleov^m spojj, vlnovodu nebo ka- vani, neboli postupneho vyrovnani. Za- 
belu. V pnpade.smeroveho prenosu na kladem je vahovaci milstek podle obr. 8, 
obr. 6 predava vzorkovaci obvod VO obsahiijici dva odpory a dva zdroje na- 
vzorky do modulatoru MPCM a vzni- peti. Odpor R x predstavuje vnitrni 
kajici kod amplitudove moduluje vy- °dpor zdroje napeti u x , jez mi byt 
sokofrekvencni nosny kmitocet vysilace mereno a zakodovano (zdroje vzorku). 
radioreleoveho zafizeni V. Na prijimaci Odpor R n je vnitrni odpor zdroje vztaz-' 
strane se v prijimaci P nejprve demo Ju- neho, normaloveho napeti u B . Mustek 
luje amplitudove a demodulator DPCM -je vyrovnan, kdyz napeti mezi i body 


1,1’ je nulove, ui.i' = 0. Tento stay 
nastane, kdyz 

Rx Ux t U x Un 

Rn Un .R x Ra 

V nasem prikladu tento stav nastane 
pro Rx = 100 Q.;R n = 1000 Cl:u x = 1 V 
au n = 10 V. Pokud by bylo napeti Ux 
mensi, nez odpovida podmince vyrov- 
nanij napr. u x = 0,7 V, bylo by napeti 
bodu' 1 proti V (zemi) kladne. V opa£- 
nem pripade, napr. pro u x = 1,3 V- by 
bylo zaporn^. 

Zapojeni modulatoru PCM s vaho- 
vacim mustkem pro • dvojmistny kod 
podle obr. 5 je na obr. 9. Ke svorkam 
2,2’ je pripojen vstup vzorkovaciho ob- 
vodu. Jeho vnitrni napeti vzorku je opet 
Ux a ma vnitrni odpor Rx. Ke svorkam 
1,1’ neni pripojen jediny odpor R n , ale 
cely soubor odporu Rai, Rnz-.., kde 
kazdy nasledujici odpor ma dvojna- 
sobnou hodnotu proti odporu predcho- 
zimu. V nasem prikladu s dvojmistnym 
kodem je tedy R ni = 1000 a R a s = 
— 2000 O. Ke z'droji normalovdho na¬ 
peti u n = 10 V jsou pripojeny pres dva' 
kontakty ki a ki. Oba kontakty jsou 
ovladany z casoveho zdroje 6Z- Nej¬ 
prve sepne kontakt ki , pak take ki, 
oba kontakty odpadnou, nasleduje me- 
zera, vc ktere se tvori dalsi vzorek a cely 
pochod se opakuje. 

Kontakty jsou vsak take ovladany 
tzv. rozlisovacim obvodem RO. Pokud 
je po sepnuti urciteho kontaktu a tim 
pripojeni odpovidajiciho vahovaciho 
^odporu napeti vzorku u% vetsi nez odpo¬ 
vida vyrovnani vahovaciho miistku, tj. 
kdyz je bod 1 proti V (zemi) zaporny, 
ponecha rozlisovaci obvod jiz zapojeny 
kontakt beze zmeny a-na vystup kodu 
vysle impuls. Pokud je vsak napeti u x 
vzorku mensi nez odpovida vyrovnani 
vahovaciho miistku, rozlisovaci obvod 
RO rozpoji ten kontakt, ktery se sepnul 
naposledy -a na vystup k6du impuls ne- 
vysle. 

Sledujme nyni pochody pri kodovani 
prubehu v dolni casti obr. 9. Prvni vzo- 
rek ma napeti u x = 0,2 V. Po sepnuti ki 
se k miistku pripoji odpor i? n i = 1000 Q. 
Podle vykladu k predchozimu obrazkii 
je napeti u x = 0,2 V mensi, nez jake 
odpovida vyrovnanhmu mustku s R n i = 
= 1000 fh Bod 1 ma proti 1’ (zemi) 
napeti kladne. Rozlisovaci obvod roz¬ 
poji kontakt kv& tim odpoji odpor Rr.\ = 


opet prevede na vzorky. Po pruchodu 
dolnofrekvencni propusti DP a zesilo- 
vacem Z vznika opet puvodni nizko- 
frekveneni zprava.' Ve srovnani s ostat- 
nimi druhy modulace je pfenos mene 
napaden atmosferickym rusenim. Kro- 
me toho pri vystavbe dlouhych trad 
s priibeznymi radiorel^ovymi zesilova- 
itimi stanicemi je mozne volit delku „sko- 
ku“ podstatne vetsi. Pri dam! deice spo- 
jeni se tedy zmens.uje jejich pocet a tim 
i potfebni naklady ha vystavbu cele 
trate. ■ 

Pri prenosu po kabelu na obr. 7 vysila 
modulator MPCM do kabelu primo 



Obr. 8. Vahovaci mustek 
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Obr. 10. Demodulator PCM 


= 1000 D. V nAsledujicim pracovnim 
taktu se kontaktem k% pripoji odpor 
Rn 2 = 2000 Q. Avsak i zde je napeti 
u x — 0,2 V prilis mal£, bod 1 proti V 
zustAvA kladny a rozlisovaci obvod od- 
poji i kontakt k%. V zadn£m z obou 
mist znacky nebyl vyslan impuls, Byla 
tedy vyslana znacka 00. 

Kdyby bylo napeti vzorku u x — 
= 0,7 V, probiha cinnost prvniho' 
kontaktu stejne jako v predcho- 
zim pripade. Avsak po sepnuti kontaktu 
k% je napeti u x = 0,7 V vetsi, nez kolik 
odpovida mustku s odporem R n z = 
= 2000 Cl. Bod 1 je proti zemi zaporny, 
rozlisovaci obvod necha kontakt kz spojen 
a vysle impuls. Byla tedy vyslana znacka 
.07. _ 

Napeti vzorku u x = 1,2 V ve tretim 
pripade je pro odpor Rni = 1000 Q 
prilis velke. Bod 1 je proti zemi zaporny,' 
kontakt ki zilstane sepnut a v prvnim 
miste znacky se objevi impuls. Po pri- 
pojeni dalsiho odporu R n 2 = 2000 Ct 
kontaktem k% je vlastne do mustku za- 
pojeno paralelni spojeni odporu R n i 
a Ri\ 2 , tj. 666 £2. Vzhledem k teto hod- 
note je vsak napeti vzorku u x = 1,2 V 
male. Rozlisovaci obvod kontakt k% opet 
rozpoji. Na druhem miste tedy nebyl 
impuls vyslan, takze bylavytvorenaznac- 
ka 10 . 

Konecne vposlednimpripade je napeti 
vzorku u x = 1,7 V tak vclk<5, ze jak po 
sepnuti k\ s R D 1 = .1000 £1, tak i po dal- 
sim pripojeni k% je stale napeti bodu 1 
proti zemi zaporne. Rozlisovaci obvod 
ponecha oba_ kontakty zapojeny a vysle 
znacku o dvdu impulsech, 11. ■ 

Kazdy z impulsive znacce ma jiny vy- 
znam neboli vahu. Prvni ma vahu 1, dru- 
hy' atd. Tak. napfiklad skupina 10 
prislusi v prijimaci vzorku o velikosti 
(1 X 1) + (0 x %) = 1 • Podobne pro sku- 
-pinu 11 nalezneme (lx 1)-f-(1 X %) = 
= 1,5 apod. ' . 

Protoze p'opisovana funkce mustku 
pripomina postupne pridavani a ubirani 
zavazi na misce vah, byl jeho princip 
nazvan vahovanim. Zcela obdobne pro¬ 
biha. vahovani pri vicemislnbrn kodu. 
Pri scdmimistnem kodu se postupne pre- 
pina sedm kontaktu sedmi odporu. 

V nasem prikladu na obr. 8 a 9 by 
byly hodnoty techto odporil: 

Rni = 1000 £1 R as = 16 000 £2 

Ra2 = 2000 £1 R ae = 32 000 a 

Rns = 4000 n 1 R a i = 64 000 £2" 

.fl n4 = 8000 £2' 

S ohledem na rychlost spinani jsou 


ve skutecnosti pouzity misto kontaktu 
ki, k^... spinaci tranzistory nebo diody. 

Demodulator PCM je usporadan 
obdobne. Obsahuje stejny pocet vaho- 
vacich odporu a kontaktu jako modu¬ 
lator ve vysilaci (obr. 10). Kontakty k\ . 
k 2 jsou rizeny z iasovedio zdroje CZ 
prijimace. Kontakty vsak sepnou jen 
tehdy,' kdyz v prislusnem casovcm 
okamziku dosel kodovy ; impuls ci ni- 
koliv. Prichod impulsu sleduje kon- 
trolni obvod KO . Pokud na priklad 
v okamziku odpovidajicim dobe pricho- 
du prvniho impulsu k6du je na vstupu 
prijimace napeti, propusti- kontrolni , 
obvod KO ovladaci proud z casovcho 
zdroje CZ a kontakt k\ sepne. Tim pri- 
poji ke zdroji normaloveho napeti i/„ = 
= 10 V odpor 7? n i = 1000 D. Hodnota 
sberaciho odporu R s je volena tak, aby 
byla zanedbatelne mala proti ,vsem 
odporum Rn 1 , Rn 2 ,' ■ ■., popr. vsem jejich 
moznym kombinacim. Vystupni proud 
probihajici sbernici pri sepnutem kon¬ 
taktu ki je pak 

h - Rn 1 + Rs R n r - 10 .. mA - 
a vytvori na odporu R s spad 

U 33 = h Rs = 10 mV 

Kdyby v nasledujicim taktu dosel do 
prijimace tak6 druhy impuls znacky, 
umozni kontrolni obvod KO sepnuti kon¬ 
taktu kz. Vyslcdnjyproud sbernici 

T Un 

tl+2 = 


. (Rnl 


Rn2) + Rs 
— 15 mA 


Rnl 11 Rn2 


vytvori na sberacim odporu R s spad 
napeti 15 mV. V dobe prislusne trvani 
posledniho impulsu znacky se soucasne 
sepne vzorkovaci kontakt k v , ktery na 
vstup impulsniho zesilovace vzorku Z^ 
s napet’ovym zesilenim A a = 100 pripoji 
napeti na sberacim odporu R s . Na jeho 


vystupu se objevi vzorky, lisici se od pu- 
vodnich vzorku na vysilaci. strane tim, 
ie jsou napet’ove kvantovany. 

V obr. 10 je znazornena postupnd de- 
modulace znacek, zminenych ve vykladu 
funkce modulatoru na obr. 9: Na nizko- 
frekvencnim vystupu za dolnofrekvencni 
propusti DP a zesilovacem Z obdrzime 
puvodni prubeh, doprovizeny kvanti- 
zacnim zkreslenim. 

Z dosavadniho vykladu je zrcjmc, ze 
pracovni funkce obou koncovych zari- 
zeni - prijimace a vysilace - musi pro- 
bihat v pevne casovc souvislosti. Deje 
v obou zafizenich jsou proti sobe casove 
posunuty o dobu, kterou potrebuje sig¬ 
nal k prechodu od vysilace k prijimaci, 
Avsak bez ohledu na toto zpozdeni musi 
probihat pfesne stejnou rychlosti: pri- 
chod prvniho impulsu znacky musi byt 
vyhodnocen skuteine jako prvni impuls 
atd. Z obr. 9 a 10 je patrno, ze posunuti 
funkce prijimace o 1 impuls by melo za 
ndsledek ncsprhvnA vyhodnoceni vyzna- 
mu, ,,vahy“ impulsu ve znacce. Vzorek 
v prijimaci by se lisil od vzorku vyslan^ho, 
zprava by dosla zkomolena. Z toho 
duvodu se do signalu zakodovanych 
vzorku vkladaji dalsi tzv. synchronizacni 
impulsy, ktere zajisfuji spravny pocatek 
i rychloA pracovnich pochodu ve vysi¬ 
laci. Otazka synchronizace systdmu 
s PCM je slozita a nebyla s konecnou 
platnosti obecne vyresena. 

Projektovane systemy s PCM budou 
pravdepodobne prenaset sedmimlstnym 
kodem 12 nebo 24 hovorfi soucasne. 
Znamena to tedy, ze v dobe 125 us 
mezi dvema po sobe nasledujicimi vzorky 
tehoz kanilu musi byt zakodovany 
vzorky a vyslany skupiny vsech 11 nebo 
•23 kandhi ostatnich. K sedmi impulsum 
vzorku se prirazuje jeste pomocny impuls 
osmy (kontrolni nebo signalni). Maxi- 
malni opakovaci kmitocet impulsu ria 
vystupu vysilace 

7 opakovaci \ /pocet impulsu\ 
\kmitocet vzorkonani j \ ve znaEce): j 

1 / pocet soucasne \ 

\ pfendsenych kanalu j 

= 8000 X 8 x 24 = 1,536 MHz. Jak 
vypadA sled impulsu takovdho syst^mu, 
je zrejmd z obr. 11. 

Systemy s impulsni kodovou modulaci 
se svymi spinacimi obvody se blizi tech- 
nice elektronickych pocitacich stroju. 
Ve srovnani s dosavadni technikou 
arnplitudovti modulace klesa na mini¬ 
mum pocet civek, transformatonl a pres- 
nych kondenzatoru. 'Tim se soucasne 
vytvareji priznive predpoklady k auto- 
matizaci vyroby a podstatndmu snizeni 
vyrobnich nakladu. 

Impulsni kodova modulace je prikla- 
dem reseni urciteho technickeho probl6- 
mu, ktery cekal temef dve desetileti na 
moznost praktickeho uplatneni v sirsim 
meritku. Teprve rozvoj v>Toby polo- 
vodicu, zvlaste tranzistoru, vytvoril 
predpoklady k ekonomicke konstrukci 
potrebnych obvodu. ' ■ 






V soucasne dobe se ve svete provadejl 
praktickc zkousky nekolika systemu 
s PCM po radioreleovych (smerovych) 
spojlch a kabelech. Vesmes jde o systemy 
pro soucasny prenos nekolika desitek 
telefonnich hovoru. Pracujese na vyuzitl 
PCM pro prenos bbrazoveho signalu 
televize. Dale se studuje moznost po- 
uzitl pro telekomunikacnl druzice, pri- 
cemz je velmi pravdepodobnb, ze byla 
k temto ucelum jiz uspesne vyuzita. Je 
potesitelnd, ze take v CSSR je problem 
tohoto progresivniho a perspektivnlho 
smeru telekomunikacl sledovan [4], [5]. 

Rozbory predmch svetovych vy- 
zkumnych laboratori naznacujl, ze mo- 
dulace PCM se svou odolnostl vtidi ru- 
sent dobre hod! v prlpadech, kdy spojenl 
je vytvoreno postupnym zapojem'm ruz- 
nych druhu pojitek: prenos po kabelu 
pokracuje radioreleovym spojem, pak 
prechazl na vzdusnc vedenl, prochazl 
podmorskym kabelem atd. Jde Itcdy 
o spojeni dalkova, mezinarodni nebo 
dokonce mezikontinentalni.. Pri po- 
uzitl amplitudove modulace se rusenl, 
hluky a preslechy z jednotlivych dseku 
a zarizem secitaji, takze vysledna jakost 
spojenl je neuspokojiva. Je tedy pravde- 
podobne, ze PCM v bllzkd budoucnosti 
nahradl dosavadnl druhy modulacl 
a stane se zakladem perspektivnlch pre- 
nosovych systdmu vcetne telekomuni- 


kacnlch druzic a vlnovodu. Krome 
toho se vahovacl obvody staly dulezitou 
soucastl clslicovych mericlch prlstroju 
zvlaste voltmetru. Po vyrovnanl vaho- 
vaclho mustku se stav kontaktu vahova- 
cich odporu prevadl do desetinne sou- 
stavy. Hodnota mereneho napetl se 
objevl jako clslice na svctelnem tablu 
s presnostl na tri az ctyri desetinna 
mista. Princip vahovanl se osvedcil pri 
prevodu plynule promennd vstupnl veli- 
ciny na kod, vhodny pro dais! zpraco- 
vdnl v elektronickem pocltaclm stroji. 
Protoze i hovorove proudy muzeme po- 
kladat za podobnou plynule promennou 
velicinu, nenl vylouceno, ze prave za- 
kodovand vzorky reci budou vychodis- 
kem pro budoucl elektronickd tlumocnl- 
ky. 

7.byvA nynl uvazit jak a kdy PCM 
„postihne“ amatery - vysilace. Po celou 
dobu svd cinnosti vyuzili ze vsech existu- 
jlclch druhu modulacl jen modulaci 
amplitudovou s prenosem nosneho kmi- 
toctu a obou postrannlch pasem. Kmi- 
toctova nebo impulsnl modulace nedosla 
v amatdrskd oblasti rozslrenl pravdepo- 
dobne proto, ze zlepsenl prenosu nebylo 
vyvazeno slozitostl a narocnostl potreb- 
ndho zarlzenl. Teprve v. poslednlch le- 
techseve vets! mire uplatnuje amplitu- 
dova modulace s jednlm postrannlm pas- 
mem a potlacenou nosnou vlnou - SSB. 


Zatxmco SSB vystacl s polovicnl sir! 

, kmitoctoveho pasma nez normalnl AM 
se dvema pasmy, zablra PCM pasmo 
nekolikanasobne vyssl. Uplatnl se tedy 
hlavne na vysslch kmitoctovych pas- 
mech. Zvysena odolnost proti sumu a 
impulsnl vyuzitl koncoveho stupne vy¬ 
silace bude mlt za nasledek zvetsenl 
dosahu pri stejnem prlkonu. 

I kdyz vyuzitl impulsnl kodove modu¬ 
lace ve vets! mire prichazl v uvahu te¬ 
prve behem nekolika prlstlch' let, jsou 
jejl perspektivy tak slibne, ze je treba 
jejl rozvoj a problematiku stale sledo- 
vat jiz dnes. 
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Co s abecedou 

Jde o nekdejsl prllohu AR a jejl po- 
kracovanl v ,,'I’ranzistorove technice‘_‘, 
ktera vychazl ve stejne forme a mozna, 
ze uz bude tak£ pomalu u konce. 

Protoze jde o arslky o dvou listech, 
ktere jednotlive brzy vezmou za sve 
a nejdou sit jako bezne tiskovd archy, 
protoze by hrbet svazecku nadmerne 
ztloustl, je nejvhodnejsl je slepit. 

Arsiky je nutno srovnat podle strA- 
nek (nerozrezavat na jednotlive listy), 
dopredu a dozadu pridat po jednom 
arslku stejneho i’ormatu z cisteho paplru, 
celek srovnat ve dvou hranach - horni 
a hrbetnl. Naposled rovnat hrbet a pak ■ 
stahnout. V kniharskem lisu to rado 
ujede a proto je lepsl posledni srovnanl 
hfbetu provost mezi dvema uhelniky, 
prkcnky nebo preklizkami a zaroven 
s nimi stahnout. Bud v kniharskem lisu 
nebo s jedne strany ve sveraku a s druhd 
v rucnl sverce - co kdo ma a jak mu to 
ncjlepe jde. 

Napoprve stahnout mlrne, aby to 
drzelo. Pak hrbet namazat Resolvanem 
tak, aby malicko zatekl mezi arsiky 
(opravdu jen malicko - pozor na to) 
a pak stahnout vie. Podle potreby maz- 
nout Resolvanem jeste jednou a nalepit 
na to jednu nebo dye vrstvy stare silo- 
novd damske puncochy (osvedcila se 
nejldpe a s opatrenlm nejsou potlze). 
Nechat zaschnout, vyjmout opatrne 
z lisu -j,bude na krajlch prilepend - a si- 
lonku- ostrihnout na -kazde strane asi na 
jeden centimetr, zahnout a zalepit na' 
bok. Tim je vse hotovo a zbyvA jen vle- 
penl do desek, ktere jsou nejvhodnejsl 
polotuhe z kozenky, pergamoidu ci kni- 
^harskeho platna. Bile archy vpredu 
a yzadu slouzl jako predsadka. Nako- 
nec svazecek orlznout, coz jde opatrne 
' ziletkou podle pravltka, vysledek vsak 
nenl vzdy zarucen - ldpe to ud€la, ude- 
ld-li to vubec, knihar. 
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Obdobne vazu i rocnlky Amaterskeho 
radia po vyjmuti stranek (predni a zadnl 
listy), kterd jsou casove a pro trvaie 
uschovanl nemajl cenu. Pak jednotliva 
clsla sesiji kazde zvlasf nitl — system 
plsanka-pocetnik. Dratky je nutno od- 
stranit, protoze casern korodujl. Po 
stazenl vsech clsel rocnlku v lisu podvld- 
kam pod nitemi na hrbete dva tkalou- 
ny, kterd zde majl obdobnou funkei, jako 
u maieho svazecku silonka, a vse opet 
mazu Resolvanem. Po uschnutl tkalou- 
ny zalepuji na stranach (asi 3 cm dlouhe) 
a celek vsazuji do polotuhych desek. Vy- 
sledkem je s minimem vynalozene prace 
_zlskany pevny’ a dobre drzicl rocnlk, 
ktery sriese i hrubsl a nesetrne zachazenl 
a pri trosce pdee je i vzhled vyhovujlcl. 

A nakonec maid upozornenl — po- 
■uziti jineho lepidla nez Resolvanu nenl 
vhodne. Resolvan je totiz jedind le- 
pidlo, kterd si po zaschnutl zachovava 
pruznost a nelame se pri obracenl listu. 
A o to prave jde. - -PK— 

* * * 


Je pravdepodobne, ze za nekolik let 
budou moci i radioamatdfi pomocl svd 
stanice navazat spojenl s radioamater- 
skym vypoctovym stfediskem, kterd za 
nekolik vterin sdell vysledek zadaneho 
i sloziteho vypoctu. Korespondence se 
povede ve strojovdm kodu pocltace, 
pomocl radiodalnopisu. 

Na konferenci o samocinnych pocl- 
taclch, poradand v Melbourne vAustralii 
zacatkem r. 1963, bylo z expozice 
spol. Ferranti, vybavend prlslusnym 
vysllacem a prijlmacem, zprostfedko- 
vano prlmd radiovd spoje'nl se samocin- 
nym pocltacem Atlas, umlstenym na' 
universite v Manchesteru v Anglii. 
Bylo pouzito radiodalnopisu mezina¬ 
rodni dalnopisne soustavy Telex, pra- 
cujlcl rychlosti 50 baudu. 

Matematickd ukoly byly prevedeny 
do strojoveho kodu a vyslany k pocltaci. 
Za 30 az 60 vterin dosla odpoved zpet. 


Pro podltac Atlas byly pro to vypraco- 
vany v^poctovd programy pro rust poctu 
obyvatel do r. 2000 100 australskych 
mest s poctem obyvatel nad 5 tislc. Na- 
vstevmci konference se tak mohli dota- 
zovat na rust jednotlivych mest 
v Australii. Na samocinndm' pocltaci 
Atlas bylo tispesne vyreseno pro austral- 
skd zajemce takd nekolik krystalogra- 
fickych vypoctu. A: Halek 

Engineering 5056j 63 
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Firma General Electric Ltd (Anglia) 
zacala vyrabat’ deutdriovy tyratron typu 
E 2986 s impulznym vykonom 200 MW, 
pri strednom vykone 150 kW. 

Zhavenie k a tody sa sklada zo 6 wolf- 
ramovfch spiral spojenych paralelne. 
Primarna pracovna plocha katody je 
250 cm 2 , avsak pouzitlm molybdenoveho 
tepelndho tienitka vo tvare valca s re- 
brami sa zvacsila plocha na 1000 cm 2 , 
co dovoluje dosiahnuf prudy v impulze 
az 10 000 A. Plast’ tyratronu je kovovy, 

, preto je mozne pouzit’ vodndho chlade- 
nia mriezky a anody. Banka je naplnena 
deutdriom (izotop vodlka), ktord dava 
moznqsf pracovat’ pri daleko vysslch 
anodovych napatiach nez pri pouziti vo¬ 
dlka. Deutdrium md totiz hodne vyssiu 
dielektrickii pevnosf a vykazuje mensie 
straty nasledkom mensej pohyblivosti 
ionov deutdria. 

Prieraznd napatie deuterioveho tyra- 
tronu je 40 kV, pri plneni vodlkom to 
bolo 25 kV. -Tyratron moze pracovat 
v impulzoch o dfzke 5 psec i menslch. 
Pri komutacii prudovych impulzov 
o amplitude 10 000 A pri napatl 40 kV 
pomocou tyratrona stacl na mriezku 
priviezt’ impulznd napatie 1 kV pri 
pnide 10 A. 

Deutdriovy tyratron sa mi pouzlvat 
vo vykonovych radiolokacnych stani- 
ciach pre stiidium kozmickych objektov 
a v urychlovacoch elementarnych castle. 

(Va) 

Electronics 1963, aprll c. 15. 
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NOMOGRAM PRO VZijEMBTf FREYOD hAy 
PARAMETRt TItA\ZISTOIU 

Inz. Karel Tomalek 


Tranzistor,, u kterdho nAs zaji'maji 
pomery v blizkem okoli pracovniho bo- 
du, zvoleneho ve vhodnc casti charakteris- 
tiky, lze pokladat zalinearniaktivm'ctyf- 
p61‘. Vlastnosti tohoto ctyrpolu v dandn 
pracovnim bode lze popsat ctyrmi para- 
metry, ktere udavaji vztahy mezi vstup- 
m'm napetlm «i, vstupnlm proudem ii 
vystuprum.napetim m avystupnim prou¬ 
dem it (obr. 1 ). 

Vztahy mezi temito velicinami mohou 
byt vyjadreny^ sesti zpilsoby, ze kterych 
se vsak nejvice uziva vyjidfeni pomocl 
tzv. A-parametru, neboli rovnic 


vztahu (4) plyne 722 = 


A A 
hn 


h%t hti 

~~hiT~ 


= hit — hit .yti 


htt 1 —■ 


V grafu nalezneme “hodnotu. vyrazu 

• - = kizyti podle klice na.obr 2 . 
nil 

V tomto pfipade je parametral pou- 
ze velicinou vedlejsi^a tedy-stupnice ^21 
je stupnid pomocnou. Hodnotu ytt zjis- 
time ze znam 6 hodnoty parametru /122 

a z hodnoty - ^ 12 ^~ ■ odectene'v gra- 
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y 2i - 


40 —7T 

1 






io‘ 


2.10 S 
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f kS 


Obr. 2 


fu. Tedy z grafu: 
hit -hti = 2 . 10-5 S a tudi j 


hn 

= A 22 


A12 . ht 


An 


-= 90 . 10-8 S 


ui = hiih + hitut 

(?) 

it = htiii + httut - 


a y — parametru, tj. rovnic 


i'l—yilUl +Jia «2 

( 2 ) 

it = ytiui + yttut 



Mnohdy potrebujeme prejit od znamych 
A-parametru na jy-parametry a naopak. 
Resenim rovnic ( 1 ) a ( 2 ) obdrzime: 


/ill = 

_, 1 

[«]; 

&12 — “ 

^12 



yn 


yn 

. (3) 

/i21 = 

y si 


&22 = 


[itS] 


yn 



yii 

yii = 

1 

An 

[S]; 

712 = " 

hit 

~h 17 

[S] (4) 

V 21 - 

>A 2 i 

An 

[S]; 

y%% = 

AA 
In7 

[S] 


nebo v-maticove forme: 


hu 

/il2 

■ 

r 1 

^12 - 

yn 

_ fl2l 

/i22 _ 


_i21 

L yn 

A y 
J 11 - 

i 

" >11 

JV12 


r 1 

An 

hit - 
hit 

_ 721 

^22 


hti 

- 

Ah\ 
An J 


kde AA = AnA 22 — A 12 A 21 a 
A_y = 711722 — ^ 12/21 


K rychlemu prechodu z jednech para¬ 
metru na druhe slouzi uvedeny graf, 
jehoz pouzid je patmo z nasledujicich 
prikladu: j, 

1. Marne zjistitparametr hti, mame-li 
urceny jy-parametry. Ze vztahu (3) vidi- 

me, ze A21 = —— - cili’ ze k urceni hti 

yn . 

nam staci znalost parametru_>> 2 i ayn 

Necht’jvu = 0,4.10-3 S;^ 2 i = 20.10-3S. 
V grafu spojime prislusnc hodnoty jyi i 
a y 21 a na stupnici hti odecteme hti = 50 
2: Zjistete ze znamych parametru 
An = 1 kfl, hit = 5.10- 4 , hti = 40; 
htt = 110 uS hodnotu parametru_y 2 2 . Ze 




Priklad II: 

An = 1 kQ ; hit = 5 . 10 - 4 
A 2 i = 40 ,* htt =110 /aS 

5.10- 4 -. 40 


/ 

hit . hti 


An 

V 22 = htt 


10 3 

hit hti 


2.10 - 5 S 


Priklad I: 
yn = 0,4.10 - 3 5 

-_)>21 = 20.10-3 5 
jyai 


hti — 


JWl. 


50 


An 


= 110.10 - 6 — 2.10 - 5 = 90.10-« 5 


Obr. I 



Vazba s vnejsi ant^nou 

V 11. cisle AR 1959 na str. 298 byl 
uveden zpusob pfipojeni vnejsi anteny 
k tranzistorovernu prijimaci s feritovou 
vestavenou autcnon. Vyzkousel jsem ji- 
nou anIcnni vazbu, ktera nevyzaduje 
zasah do zapojeni prijimace. 

Feritov6 jadro .10 x 10x 80 mm nebo 
dels!, prodavand v obchodech, se ovine 
20 az 50 zavity opfedendho dratu- 0,2 
az 0,5 mm nebo vf lanka. Feritova 
tyika s vinutim se priblizi co nejtesneji 
k prijimaci, aby lezela rovnobezne s pu- 
vodni vestavenou feritovou antdnou po- 
dle obrizku. Jeden konec vinuti se pri- 
poji na uzemneni, druhy na antdnu, 
treba nahrazkovou; ■ sta£i 2 m dratu. 

Pruchodem vf pioudu z vnejsi anteny 
zavity vznika kolem feritovdho jadra roz- 
ptylovd magnetickc pole, zasahujlci ve¬ 
stavenou antdnu. Protoze je toto rozpty- 
lovd pole silnejsi nez puvodni pole za- 
chycovandho vysilace, dochazi k zesileni 
prijmu. ' - - . 



Vnejsi antena a uzemneni se pripoji 
patentnimi satnlmi spinadly. Feritova 
tycka se prichyti na skrinku prijimace 
gumovymi pdsky. Presny pocet zavitii 
na pomocndm feritu je treba vyzkouset; 
je-li zavitu malo, je i citlivost prijimace 
maid, je-li jich mnoho, objevi se pri 
ladeni rusiv£ hvizdy. Toto rusenr Ize 
zmensit paralelnim zapojenim konden- 
zatoru 100 az 500 pF k pomocn^mu 
vinuti, cimz se zmeni rezonance vnejsi 
anteny. " , 

Stejndho vysledku v5ak dosahneme 
navinutim „ 5 : az 10 Vazebnich zdvitu 
primo na skrinku prijimace. Tato upra- 
va je vhodna zvlaste pro pristroje po- 
uzivand v kozendm pouzdre, napr. T60. 
Nemusime je zvetsovat. ' 



Napajeni z plochych baterii 

VctSi pouzdro je vSak vyhodnejsi; 
zvfitsime-li jeste jeho hloubku o 22 mm, 
muzeme dovnitr umistit dve .plochd ba¬ 
terie, ktere spojeny za sebou daji po- 
trebnych 9 V. Za cenu nepatrnebo 
-zvctseni“vahy o 15 dkg ziskdvame proti 
puvodni miniaturni baterii typu 51D 
cennd vyhody: 

1. Normalni plochd baterie 4,5 V 
dostaneme vsude levne'koupit, zatim co 
miniaturni baterie se' shaneji obtizne, 
zvlastfe na venkove. . 

2 - Doba pouzitelnosti plochych ba¬ 
terii je proti destickovd baterii petkrat 
delsi (a i 150 hodin). 

292 s 


3. Take zkresleni reprodukcc pri 
vetsi hlasitosti je s plochymi bateriemi 
mnohem mensi, protoze ploche baterie' 
maji maly vnitrni odpor, nekolik desitek 
ohmu. Miniaturni baterie ma odpor 
radu stovek ohmu. Protoze odber prou- 
du koncoveho stupne pri vetsi hlasitosti 
roste, je jasnd, ze pri vctsich vykyvech 
proudu napeti miniaturni baterie znac- 
,ne kolisa a pfisobi neprijemne zkresleni 
reprodukce. 

Uvnitr prijimace pripojime ploche 
baterie kontaktni destickou ze stard ba- 
terje 51D, na jejiz kontakty jsme 'pri- 
pajeli ohebne kabliky, ktere vyvedeme 
otvory v zadni stene prijimace. Baterie 
pripojime k vyvodum bucfsvorkami, ne¬ 
bo pfipajenini. Vyvody k bateriim je 
nutno zvlaste jasne oznacit, aby nahod- 
nou zmenou polarity nedoslo ke zniceni 
tranzistoru. 

M. Lupinek 

Presny tranzistorovy oscilator 
s komplementarni dvojici tranzistoru 

V amaterske dilnc je casto treba zd’ro- 
> je presncho signalu, at’jiz pro buzen i vf 
mustku, prepinarii klopnych obvoclu, 
nebo pro vyrobu obddlm'kovych kmitu. 

Pomoci komplementarni dvojice tran¬ 
zistoru je moznd zhotpvit stabilnf, snad- 
no oscilujici krystalovy oscilator, ktery 
. pouzfva malo soucastek. Pri mi vazba 
mezi pnp - a npn tranzistory zajist’uje 
provozni stdlost- v teplotnfm rozpeti od 
—5° do .55° G. Zapojeni je uvedeno na 
obrdzku. 7j je v zapojeni se spolecnou 
bazi. Tranzistor 1 \ je zapojen se spolec- 
nym kolektorem. Pri tdto vazbe kolek- 
torovy proud T l stabilizuje pracovni 
rezim takze odpadd do znacn^ miry 
moznost termalnl nestability. Velka sta- 
bilita zapojeni pripoustl i znacne vyky- 
vy v parametrech tranzistoru. 

Prakticky vyhovl v tomto zapojeni 
kazdd kombinace npn a pnp tranzistoru. 
Pokud byste si -tranzistory opatrovali, 
vyhovi nejldpe pro T 1 typ 3NU70 nebo 
0C71 (0C72). Pro osazeni T 2 volime 
ncjlepe nekteryztypu 152 az 156NU70. 

Popisovany oscilator spolu s krysta- 
lem 100 kHz je mozne vestavet vcetne 
zdroje do male krabicky. Zapojeni je 
tak jednoduche, ze pri spravnem vedenl 
spoju obvod pracuje okamzite. 

Vystup z oscilatoru se odebira z emi- 
toru T 2 . Jelikoz vyvod je soucasne pres 
odpor 2k2 pripojen na baterii, tece pri 
zkratovani vystupnich zdlrek pres ne 
proud cca 2 mA. Vystupni vykon ob- 
vodu je okolo 5 mW. Pro presny kmi- 
tocet je treba krystal doplnit paralelnim 
trirnrem, kterym se kmitocet oscilatoru 
nastavl presne na 100 kHz. 

■ Nahradi-li se krystal kondenzatorem 
dostatecnc kapacity, bude zapojeni vy- 
rabet kmity piloviteho pr.ubehu. Oby- 
cejna sluchatka, zapojena do sdrie 



JT 


s kondenz.Atorem Ml a zapojena mlsto 
krystalu, vytvorl.s obvodem maly to- 
novy generator, vhodny na prlklad pro 
nacvik telegrafnl abecedy (kllc se zapo- 
juje do serie s prlvodem baterie). Za¬ 
pojeni poslouzi i jako nlzkourovnov^ 
zesilovac s velkym ziskem, pfivedeme-li 
vstupnl signal pres kondenzator na emi- 
tor Tj. Krystal samozrejrne vynechame. 
Vystupni signal odebirame z emitoru 

X 

N ZkouSeni elektrolytickych 
kondenzatoru 

Tento zpusob objevi priiraz, k nemuz 
dochazi teprve pri prilozeni vyssiho 
napeti. Zdravy elektrolyt filtruje limysl- 
ne za.vedenou st slozku a na osciloskopu 
(nebo stf. EV) se neobjevl zadnd st na¬ 
peti. Prorazeny ovsem propoustl i st 
slozku 6,3 V ze zhaviclho transformdtoru. 
Radio-Electronics 8/62 ' -da 



Britska televize prejde na doporucenl 
tzv. Pilkingtonova vyboru z dosavadni 
normy 405 radku (zastavan<5 od r. 1936) 
na 625 radkfi. Prechod nebude snadn^, 
nebof je v provozu 12 milionu televizoru 
na starou normu. Pravideln6 -vysilani 
mh zacit behem roku 1964 na vyssich 
pasmech v londynsW oblasti. Jiz nynl 
je 3. program vysllan 625 radky a pro- 
davajl se televizory 405/625 r. -da 

Jaky je odpor meridla? 

Obrazky davajl jasny navod: 

Potenciometrem Ri se nastavl rucka 
na konec stupnice. 

Pofenciometrem se snlzi vychylka 
na polovinu. 

Pak R 2 ma odpor rovny odporu merid- 
la a da se zjistit ohmmetrem. 

Presnejsi vysledky zajisti dais! pomoc- 
n€ meridlo, jez ma byt stejne jaJko me- 
fidlo promerovand. 

Pomoci Ri se behem rnerenl udrzuje 
stale stejny proud. 

Radio-Electronics 10J62 —da 







Doutnavkova zkouseEka A , Jak stabilizujete A Spajkovanie hlinfka 


napajena transvertorem vykond tnno- 
hem vets! sluzby, nez jsou jeji rozmery. 
DSlic v bazi mi hodnoty podle pouzi- 
teho' typu, tranzistoru. Nastavi se tak, 
aby nebyl prekrocen A ma x (napr. pro 
102 NU 71 125 mA). DoutnavkaDi 
je signal izaCnl a obstarava nutne 
minimalni zatizenl transvertoru na 
ochranu tranzistoru pred prorazenlm. 
Transformator je z miniaturnlho VT 
(z prijimace Sternchen, aspon 25 mm 2 ) 
a mi L\ 60 zav, 0,25 CuL, Lz 45 ziv. 
0,14 CuL, L 3 500 ziv. 0,1 CuL. Plechy 
slozene souhlasne s mezerou 0,3 mm. 

Radio u. Femsehen 2/62 ■ -da 
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V laboratorlch ' firmy Westinghouse 
bylo zjisteno, ze nepretrzity proud elek-' 
tronu, nutny ke spravnd cinnosti elek¬ 
tronky, muze byt emitovan t6z povrchem 
nekterych polovodivych materialu, napr. 
karbidem kremiku. 

Prilo21me-li k povrchove vrstve krys- 
talu polovodiveho materialu vhodne 
napeti, zacnou se uskutecnovat elektro- 
nov6 preskoky v atomech blizkych po- 
vrchu a latka zacne zarit. Tento jev, 
znamy pod naz.vem elektroluminiscen- 
ce, jeupolovodivych materialu provazen 
tez emisl clektronu. Vznikajici emisni 
proud ma hodnotu radove mikroam- 
p6ru. ... 

Podle nazoru autoru zpravy bude 
mozno vyuzit tohoto jevu pfi kon- 
strukci elektronek a sestrojit elektronku, 
v^niz by termicka emise b'yla nahrazena 
emisl (slabym) elektrickym polem. 
Katodou takovb elektronky by byl polo-' 1 
vodivf krystal. Ekonomicka vyhodnost 
takov^ elektronky je zrejma: energie 
potrebna k-emisi elektronu z povrchu 
polovodice je znacne mensi nez vykon 
niitny ke zhavem elektronky. 

Radio u. Fernsehen -ke¬ 
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Zasouvani bananku do zdlrek na 
osciloskopu Krizlk D 536 cinl potlze, 
pracujeme-li pod napetlm., Stava se, ze 
se bananek pri zasouvani dotkne prednl 
uzemnend panelovd desky a nastane . 
zkrat. Tomu se dk predejlt, vlozime-li 
do otvoru v pfednim panelu gumove 
pruchodky o rozmerech 9x2 mm. 

, Touto jednoduchou a levnou upravou 
si usetrlme mnoho mrzutosti, spalenych 
pojistek a usnadnlme si praci. 


pracovni bod tranzistoru? V jednodu- 
chych pristrojich to byva podle obr. a). 
Ani delic poale obr. b) nezaruci oprav- 
du dobrou stabilizaci.'Lepsi je uz delic 
v bazi, kombinovany s'emitorovym od- 
porem (zablokovanym) podle c). Nej- 
icpsi vysledek pak zarucuje zapojem 
podle d) - delic je napajen z kolektoru 
filtrovanym napetlm. / 

QST6/62 -da- 

Odstraneni koktani 

se pry da dosahnout psychologicky tlm, 
ze se pozornost koktajlciho odvede od 
jeho vady - ohlusenim. Jednoduchy ge¬ 
nerator hluku byl uveden v sov. casopise 
Radio a pretisknut v jugoslavskbm Ra- 
dioamatoru. 

\ 



30k 


Prlstrojek je napajen ze dvou knofli- 
kovych niklokadmiovych clanku (vyrabi 
je t6z n. p. Bateria), jez se mohou dobljet 
ze site. 

Radioamater 7—8/62 -da 


Tato metoda nie je mojim objavom, 
docltalsom sa o nej v casopise. Funktech- 
nikl Vyskusal som ju a osvedcila sa. 

Spajanb suciastky sa pred spajkovanlm 
zbavuju vrstvy kyslicnlka hliniteho po- 
mocou jemn^ho smirgla, prlp.'inak- Aby 
sa zabranilo novej oxydacii, prevadza sa 
toto, ako aj poclnovanie, v ,,ochrannej 
atmosfere“, vytvorenej kvapkou jemne- 
ho oleja. Ocistene miesto sa poclnuje 
beznym sposobom za pouzitia kolofonie. 
Zbytky oleja, kolofonie a jemnych hlini- 
kovych pilln odstranime napr. benzlnom. 
Takto poclnovane suciastky mozeme 
spajkovaf. L&nyi 

Kapesni signalizator zarenl 

Podle nastaveni povolene velikosti 
ozirenl v mr/h signalizuje hvlzdanlm 
prekrocen! teto hranice. Pracovni rozsah ; 
5 -y 100 mr/h 25 %. 

GM trubice je napajena vysokym na¬ 
petlm z transvertoru, za nimz nasleduje 
zdvojovac. Za odporem 10 Mfl je 
420 -y 440 V. Impulsy z GM trubice se 
zesilujl a usmernujl. Potenciometrem se 
nastavi napeti, jlmz se spoustl tonovy 
generator. Jako reproduktoru je pouzito 
krystaldveho mikrofonu. Spotreba 
50 mA, pfi poplachu 60 mA. Transfor- 
matory jsou na feritovych jadrech, oba 
majl vinuti Lx - 25 zav. o 0 0,1 mm 
CuL, L 3 - 65 zav. o 0 0,1 mm CuL, 
L 3 - 1800 zav. o 0 0,025 mm CuL. - 
Tento prlstroj byl odmenen cenou na 
polskd celostatni vystave radioamater- 
skych praci. (TG3 = OC72) 

Radioamalor 3/62 ▼ -da 




TRANZISTOROVAN* , NIZKOFREK- 
YENCNI FILTR PRO PftfjEM 
7 TELEGRAFIE 

Inz. Ivo Chladek, OK2WCG 

Ve snaze zuzit propoiiStSnA pAsmo 
prijimace .jsem se rozhodl vyzkouset 
nizkofrekvencni filtr. Na myslenku sestro- 
jit takovy filtr mne privedla skutefinost, 
ze se na trhu objevila feritovA E-jadra. 
Pri jejich promcrovAni jsem zjistil, ze na 
kmitoitu 750 Hz maji Q_ — 45! Takova 


■ vypnout . zdroj. Pro bfizny provoz 
je nejvhodnejsi druha poloha, pri velkem 
/ ruseni pouzijeme treti polohu, kdy je 
‘ propoustenA pAsmo nejuzsi. 

Odber z baterie 9 V je okolo 5 mA. 
Dve ploche baterie vydrzi nekolik me- 
sicu. Cely filtr je sestaven na male perti- 
naxovA desticce, pfipevnAnA na prepi- 
naci. Otazku mechanickA kons.trukce 
filtru si vyresi kaidy snadno ,sAm. 

Pred uvedenim do chodu naladime 
vsechny tri LC obvody do rezonance na 



vysoka hodnota Q. primo nabada k po- 
uziti v nizkofrekvencnim filtru. Prvni 
zkousky se sestiobvodovym LC filtrem 
- podle QST dopadly ncvalne. Kdyz jsem 
zkousei filtr s. jednim obvodem LC 
v cmitorovem obvodu tranzistoru, by I 
jsem prekvapen dobrym vysiedkem. Se- 
riovy LC obvod v emitoru tranzistoru 
pusobi jako zkrat pro rezonancni kmito- 
cet. Emitor jako by.byl blokovan velkym 
kondenzatorem. Pro ostatni kmitocty zde 
vznika zaporna zpetna vazba. Takovy 
zesilovac pak ma maximalni zesileni pro 
rezonancni kmitocet a mensi pro vsech¬ 
ny ostatni. Chova se tedy jako uzko- 
pasmovy zesilovac. 

Zarazenim dvou tranzistoru za sebou 
a doplnenim tretim LC obvodem na 
, vstupu vznikl velmi jednoduchy, ale 
ucinny nizkofrekvencni filtr. V popiso- 
■van6m filtru staci privesyna vstup m^ne 
jak 5 mV nizkofrekvencniho napeti pro 
poslech na sluchatka. 

■ Jak je videt ze schiimatu, v zapojeni 
neni zvlastnosti. Zmensovaninr selek- 
' tivni. kladne zpctnc vazby a zvetsenim 
odporu na vystupu prvniho LC obvodu 
se rozsiri propoustene pasmo. Jednodu- 
• chym ctyrpolohovym, tripolovym prepi- 
nacem lze zvolit vhodnou siri pasma nebo 


jednom kmitoctu pomoci ntzkofrekvenc- 
niho generatoru a milivoltmetru nebo 
osciloskopu. Odpory delicu v bazich 
tranzistoru nastavime tak, aby prvnim; 
dverna tranzistory protekal proud asi 
1mA, u tretiho tranzistoru 2 — 4 mA. 
Na zaver radim vsem, kdo si ten to nizko- 
frekvencni filtr postavi: nepretezujte jej 
prilisnym napetim signalu z prijimace 
a budete s mm jiste sp>okojeni. 

Mereni ss'napeti radu milivoltu 

Nesnaze, spojene s merenim malych ss 
napeti radu rmlivoltu, se 'daji elegantne 
rozresit premenou ss napeti ve st. Pro 
zesilovani st napeti lze totiz pouzit 
vcelku bcznAho nf zesilovace, jehoz 
vystup se pripoji ke st voltmetru. Jedno¬ 
duchy konvertor pouziva tranzistoro- 
vAho oscilatoru, jenz je napajen mere- 
nym ss napetim. Aby bylo moznA merit 
i nejnizsi napeti, musil by oscilator kmitat 
tiz tesne nad nulovym napetim. To se da 
od tranzistoru tezko ocekavat. Lze vsak 
nulu mefeneho napeti umele posunout 
predpetim; 

Pri kalibraci ^ je pak 1 treba menit 
strmost krivky vystupniho napeti. To 
obstarava promenny emitorov'y odpor. 

Pri cejchovani se Ri nastavi asi na 


Schema nf filtru 725 Hz. 

• I . 


Prepinac - 
TESLA TA: 

0 - vypnuto 

1 - siroke 1 . 

2 - stfedni > pasmo 

3 - uzke ) 

T\, TV, r 3 - 106NU70 nebo libovolny nf 
tranzistor npn; L - 1000 zav. o 0'0,18 
CuLH na ferilovem jadfe E 6x 6 (rozmer 
stfedniho sloupku), vyrobek £PP Sumperk. - 




2500 H a vystup se pripoji k nf elektron- 
kovemu voltmetru.: EV se nastavi na 
rozsah 0,01 V a vstupni svorky konverto- 
ru se zkratuji. Rs se nastavi tak, az nasa- 
di oscilace. Pak se opatrne vrati tesne na 
bod zaniku oscilaci. PotA se pripoji 
zdroj 0,3 V ss (obr. 2) a EV se prepoji 
na rozsah 0,3 V st. Pomoci Re se nastavi 
plnA vychylka. Pak se '.zdroj odpoji, 
vstupni svorky se zkratuji a opr'avi se 
poloha R 3 . - ■ 



Rozsah konvertoru je 0—0,3- V; 
presnost odpovidapresnosti refereneniho 
zdroje pro cejchovAni. Nizsi napeti se 
meri prepinanim rozsahu na EV. . 

Cejchovani se poopravi asi po pill 
roce, aby se vyrovnalo stamuti baterie. 
Radio-Electrpnis 5/62 1 -da 
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Na zapadnim trhu se objevily.extrAm- 
ne tenke pAsky, jichz se na civky beznych 
prumeru vejde az trojnasobek dhlky 
normalniho pasku. Jsou to typy Agfa 
„Triplex Record" a Permaton ,,Tri¬ 
plex". Tlousfka , pasku Agfa je jen 
0,018 mm (0,012 mm polyesterovy pod- 
klad, 0,006 mm magneticka vrstva.j Pev- 
nost pasku odpovidA pevnosti bezn6 
oceli. 


Prumer. 

civky 

(cm 

DAlka 
- (m) 

Doba zazna- 
mu pri 9,5 
cm/vt (min) 

8 

120, 

2 x 22 • 

11 

350 

2 x 60 

N 13 

• 500 

2 x 86 

15 

700 

2 x 122 / 

18. 

1000 

.2 x 175 


Dobijeni niklokadmiovych clanku 

Casopis CQ. uvAdi tento recept: Pro 
pln6 nabiti je nutno dodat do clanku 
140 % jeho jmenovite amperhodinovc 
kapacity. Na clanek pofiitAme' napeti 
1,4 V. Proud udrzuje v bezpecnych 
mezich omezovaci odpor. Nabijeci na- 
. peti usmernovace naprazdno vypocte- 
me tak, ze na kazdy clanek pocitAme 
1,4 V X 3 = 4,2 V. Velikost omezova- 
ciho odporu pak pocitAme ze spadu 
napeti na nem. - 

Priklad: Chceme nabijet osm v clank£i 
proudem 40 mA. 8 . 1,4.3 = 33,6 V — 
'napeti usmernovace naprazdno; 8 . 1,4 
= 11,2 V - napeti pfipadajici na aku- 
mulAtory; 33,6 — 1.1,2 = 22,4 V -'spad 
na omezovacim odporu. R = E : I = 
= 22,4 : 0,04 = 560 fl. Vykon ztraceny 
na odporu 22,4.0,04 = 0,8961 W. 
Vvhovi tedy jednowattovy odpor 560 Q. 
CQ. 2/61 -da 



Expander dynamiky 

Myslenka pouzit zarovek jako ampli- 
tudove zdvislych odporvt pro umel6 roz- 
sireni dynamiky neni nova. Zarizeni je 
v3ak velmi uiinnd, takze muze byt vhod- 
nym doplnkem soustavy pro vcmy pfed- 
nes. Je zaroven velmi jednoduch6 a vhod- 
n£ pro .expcrimentovani. 

Zatimco origindlni poddni hudebniho 
dila ma nejvStsi dynamicky rozsah asi 
70 az 80 dB (klasicka hudba), je dyna- 
mika zaznamu na gramofonovych des- 
kach, magnetofonovem pasku (zde lep§i, 
az 60 dB) i dynamika rozhlasoveho vysi- 
lani snizena priblizne na.40 dB. Tato 
komprese dynamiky je nutni proto, aby 
tich6 pasaze (pianissimo) mely dostatec- 
ny odstup od rusiveho pozadi nosiie zvu- 
ku a reprodukcniho retezu. Stejne tak 
fortissirria nesmeji zpusobit pfemodulo- 
vani nosice zaznamu a zesilovacu, aby 
nedochazelo ke zkresleni. 

Komprese dynamiky predstavuje tedy 
nezidouci zkresleni originalu,kter6 muze 
byt v jakostnim reprodukcnim fetezu 



Obr. 1 


odstranenO napr. 'expanderem. Expan¬ 
der dynamiky ma za ukol ddle snizit uro- 
ven signalu slabych mist zaznamu a zve- 
dat signal silnych pasdzi. Velmi jedno- 
duse lze takovy expander vytvorit ppmo- 
ci zdrovek s kovovym vlaknem. Zdkladni 
schema ukazuje obr. 1. Jedna diagona- 
la. mustku je-zapojena na vystup zesi- 
lovace, druha napaji reproduktor. 'Pri 
velmi nizke hlasitosti (zakladni sum) je 
ubytek napeti na obou - zarovkach tak 
maly, ze seuplatni-pouze jejich odpor za 
studena. PonevadJ tento odpor je zhru- 
ba roven odporum R\ a R 2 , je mustek 
v rovnovaze a vyslednd napeti na repro- 
duktoru je temer nulov6. Pri vetsi hlasi-. 
tosti se vlakna zarovek zahrivaji, jejich 
odpor roste, a rovnovaha mustku je tim 
porusena. Napeti na reproduktoru rychle 
roste, nastayi expanze dynamiky. Pone- 
vadz zavislost odporu zarovek na napeti - 
neni linearni, je ucinnost expanddru vetsi 
pri mensich hlasitostech (strmejsi cast' 
krivky). Celkove zapojeni expanddru 
ukazuje obr. 2. V poloze 1 prepinacu je 
reproduktor (nebo soustava reproduk¬ 
toru) pripojen'primo na vystup zesilova- 

\ 



* Obr. 2 


ie. Druhi poloha prepinacu umokhuje 
nemennou expanzi dynamiky, pfizpuso- 
benou ur£it£mu programu a jeho pru- 
merne hlasitosti. Hodnota odporu Ri a 
Rt musi byt .urcena zkusmo, pohybuje 
se, mezi 1,0—1,5 ft. Jejich zatizitelnost 
musi byt prizpusobena vykonu konco- 
vdho stupnS. Pokud je .delame sami, 
musi byt vinuty bifilame, aby nevnesly 
do mustku nezadouci kmitoitovou za¬ 
vislost. Tfeti poloha pfepinacu pracuje 
s promennymi odpory. V t£to poloze 
je niozno prizpusobit expanzi ruznym 
programum a jejich hlasitostem. Hod¬ 
nota promennych odporu je asi 2 ohmy, 
je mozno pouzit odporoveho dratu 
vhodne dilky, napjat£ho mezi dvema 
svorkami, podil nehoz se pomoci sroubu 
s vStsim. stoupamm pohybuje jezdec. 
Ten muze byt z bronzov£ folie a dotykat 
se dratu s obou stran, cimz se dosahhe 
lepsiho doteku. Stejnym zpusobem mo- 
hou byt usporadany i nastavitelneodpory 
pro nemennou expanzi. Uveden^ hpdno- 
ty odporu 2 ft nesmeji byt prekroceny, 
nebof muze dojit k opacndmu ucinku: 
zarizeni zpusobi kompresi dynamiky. 

Expanze dynamiky je, tim vetsi, cim 
vetsi jsou odpory Ri a R' 2 . Prekroci-li 
vsak, tyto hodnoty odpor studenych 
vlaken zarovek, dochazi pri nizsich 
naj>etich* ke kompresi. Ta je nejvetsi, 
kdyz hodnoty Ri a R 2 odpovidaji odpo¬ 
rum . pine zatizenych vlaken zarovek. 
Jedna velka nevyhoda: Z vykonove 
bilance tohoto zapojeni vyplyva, ze se na 
reproduktor dostane jen 1 /8 vykonu 
zesilovace, takze expander vyzaduje 
zesilovac o vykonu ncjmcne 6 W. 
Pouzitd zarovky 3,5 V/0,2'A, pro vetsi 
vykony 6,3 nebo 7 V/0,3 A] ■ 

Funktechnik ,7j62 

Zd-Pe 

Delic kmitoctu 

se sklddd z oscilatoru rizendho Jcrysta- 
lem. Jeho kmitocet synchronizuje kmito- 
cet LC obvodu, ktery je naladen na zada- 
nou ’ subharmonickou {fjl, ffi, fjb 
apod.). Oscilace na subharmonicke se 
udrzuji vhodne zavedenou zpetnou vaz- 
bou, zatimco pro zakladni kmitocet, tj. 
kmitocet krystalu, je zpetna vazba za- 
vedena jiz zapojenim samotneho krys¬ 
talu. Podle obr. 3 se trimr Ct nastayi na 
minimum, aby nenasazovaly kmity. 
Regulatorem 1 kft se nasadi oscilace na 
kmitoctu krystalu. Pak se trimrem 30 pF 
nasadi oscilace LC obvodu. Oba kmito- 
cty mohou byt vyrdbeny soucasne, 
i kdyz nejsou navzajem v harmonickdm 
pomeru. Jako indikator slouzi pfijimac 
se zapnutym BFO, kterym poslouchame 
nekterou vyssi harmonickou, neni-li sle- 
dovany kmitocet obsazen v rozsahu pri- , 
jimace. Je navdzdn jen zcela volne 
smyckou dratu pobliz baze. Postupnym 
-• doladovanim nasadime kmitocet LC 



Obr. 3 
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Obr. 4 


obvodu na kmitocet krystalu. V tom 
pripade priblizeni ruky ke svorce 1 
neposouva ani kmitoiet LC obvodu, 
protoze je stabilizovan krystalem., 

Podle obr. 4 muzeme prepinacem 
volit bud kmitocet krystalu nebo jeho 
subharmonickou. Emitorova tlumivka 
iO nekolika pH nadzdvihuje vyssi har- 
monicke, ma-li byt zapojeni pouzitojako 
kalibratoru (telisko o 0 3-4 mma 2 cm 
dlouhe, jedna vrstva drat o 0 0,2 mm 
CuL). Pocet zavitu musi byt , snizen, 
posouva-li se kmitocet pri pripojeni 
spotrebice ke svorce „kalibrator“, 

' Svorka 1 je pro vysokoimpedancni od-. 
ber (elektronky), svorka 2 pro tranzis- 
tory (nizkd impedance). 

Old Man 1/63 , -da 

Pro upevneni anteny . 

'' na zakladni zapojovaci desticku mu- 
zeme.dobre pouzit tzv. „elektrotechnicke 
svorky pro. povrchovd vedeni“. Tato 
svorka je vzhledna a snadno se upevnuje 
bez jakekoliv slozite montaze. Hodi se 
jak pro uchyceni feritov6 anteny - zvlasf 
v pokusnych zapojenich „na prkenku“, 



kde je dost mista, tak pro upevneni prvku 
televiznich ant£n, bude-li antena pod 
strechou, chranena prcd povetrnosti!'. 

' Kurell 

* * * 

Jako novink'u v MP kondenzdtorech 
uvadi jedna britska firma na trh kon- 
denzatory, ktere jsou skladany z jednot- 

livych metalizovanych papiru obdobne 
jako je skladan do balicku cigaretovy 
'papir. Take na takovcm skladacim 
zarizeni, ktere bylo nepatrne upraveno, 
se provadi skladani kondenzatoru. Tvrdi 
se, ze tento typ kondenzatoru ma jak 
vyhody regenerace (jako bezne konden- 
zatory napr. TESLA typ MP apod.),> 
tak i dalsi snizeni indukcnosti, snazsi 
vyroby a mens! zmetkovitosti. 

Jinak se jiz v zahranici, a to zvlaste 
v NDR, rozviji vyroba ML kondenza- 
toru, coz je obdoba kondenzatoru-typu 
MP, ale v tomto pripade je kondenzator 
vytyafen hlinikovou folii, na.kterou je 
nanesena nekolikandsobna vrstva kvalit- 
niho laku. Na ni se ve vakuu nanasi, 
naparenim druha elektroda. Tato. kon- 
strukce ma vsechny vyhody MP konden¬ 
zatoru a navic ma jeste priblizne tfeti- 
nov6 rozmery vuci MP typum stejnych’ 
hodnot. ' 

M. U. 
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V tomto casopise byla popsAna rada' 
pfijlmacu, elektronkovych i tranzistoro- 
vych, vhodnych pro hon na lisku. Kazdy 
novy zajemce o tento sport ma tedy 
moznost zhotovit si prijimac podle 
svych zkusenostl a pozadavku, od jed- 
noduchA krystalky az po slozity superhet. 

V hors! situaci vsak jsou organizace, 
kterA hodlaji zavod v honu na-lisku 
usporadat; nebyl dosud popsan zadny 
vhodny vysllac, ktery by temto ucelum 
pine vyhovoval.' Ve vetsine prlpadii 
proto dobra snaha ztroskotA na ,,tech- 
nick^m zajistenl“. Vhodne vysilace ne- 
byvaji obvyklc v amaterskem inventari. 

'Popisovany- vysllac byl vyvinut a zho- 
toven specialne pro tento ucel. 1 Proti 
bezne konstruovanym vysllaciim ma 
fadu vyhod. Je preplnatelny na obe po- 
uzivana pasma 145 i 3,6 MHz, pricemz 
neobsahuje vice i soucasti a neni ani 
slozitejsl nez vysllac jen pro pasmo 
145 MHz. Je osazen tremi beznymi elek- 
tronkami a jediny krystal nlzkeho kmito- 
ctu (a tudlz snaze dostupny) rldl vysilac 
na obou pismech. Je mozno jej napajet 
z ruznych zdroju, vcetne slt’oveho (do- 
statecne dlouhym, dobfe zamaskovanym 
prlvodnlm kabelem). A konecne, coz 
oceni zvlaste „lisky“, je maly a lehky. 

Jak jiz bylo feceno, je pouzit jediny 
krystal pro rlzeni vysilace na obou pas- 
mech. To je mozn6 proto, ze ctyricdta 
subharmonicka pasma 144— 146 MHz 
lezi prave ve fonick£ casti 80 m pasma, 
presne 3,6 - 3,650 MHz. V tomto inter¬ 
val proto muslme zvolit kmitocet ridi- 
clbo krystalu. V pouzitem harmonic- 
k6m oscilatoru kmita krystal na mlrne 
nizslm kmitoctu, proto radeji dolni 
hranici ponekud zvysime (3610 kHz), 
abychom se po vynasobenl nedostali pod 
144 MHz. . • 


Nasobeni kmitoctu 40 x nenl prave 
vhodne pro konstrukci vysilace, ale s mo- 
dernlmi strmymi clektronkami je moz- 
ne. Ostatne tispora jednoho krystalu, 
pomerne vzacndho, stojl za trochu na- 
mahy. Pri pohledu na schema vidl- 
me,* ze preplnanl 3,6/145 MHz ob- 
stardva vlastne jediny kontakt prepl- 
nace. Je to mozne v pouzitem zapojenl 
harmonickeho oscilatoru, kde krystal 
(neprllis kvalitnl) kmitA na prvnl nebo 
pat 6 harmonicke a dava na obou kmito- 
ctech priblizne stejne napetl. Dais! vy- 
hodou pouziteho zapojenl je, ze ladicl 
obvod nema odbocku. Zpetnou vazbu 
muzeme v sirokych mezlch nastavovat 
velikostl kapacity z anody na 'katodu 
triody ECF82 (24 pF). Podle vlastnostl 
pouziteho krystalu bude mozna nutno 
kapacitu zmenit. Pri zvetsenl kapacity 
kmita oscilator snaze na harmonicke 
a naopak. Pri pouzitl krystalu s napa- 
renymi elektrodami muze ve vyjimec- 
nych prlpadech tento kondenzator i od- 
padnout; postaci vnitml kapacita elek- 
, tronky. 

Sledujme nynl cinnost vysilace , na 
.jednotlivych pasmech: 

14S MHz 

Oscilator kmita na pAtd harmonicke 
pouzitAho krystalu 3625 kHz, tj. na 
18,125 MHz. V anodovem obvodu se 
uplatnl jen indukenost L\, protoze L% 
je rozladena kondenzatorem lk (splnac 
sepnut). Stiideny konec ladiclho obvodu 
je zablokovAn kondenzAtorem ,200 pF 
proti zemi a kondenzAtorem lk proti 
kladnA vetvi napAjenl. Kmitocet 
18,125 MHz je privAden na mrlzku 
pentody EGF82. ; V teto elektronce 
se vynAsobl 4x, tj. v jejlm ano- 
dovdm obvodu se ,,vyblrA“ kmitocet 



72 MHz. Zdvojenl na 145 MHz obsta- 
' rA trioda ECL84, kterA bud! pentodu 

. teze elektronky. Pentoda pracuje jako 
vykonovj' zesilovac. 

Studeny konec indukenosti Ln je blo- 
kovAn malymkondenzAtorem (50pF). 

. Proto je v napAjeclm pflvodu vra- 
zena tlumivka. V anode pentody ECL84 
jsou zapojeny v serii ladene obvody pro 
145 a 3,6 MHz. Je to mozne proto, ze 
oba kmitocty jsou od sebe velmi vzda- 
leny, takze obvod pro 145 MHz pred- 
stavuje prakticky zkrat pro kmitocet 
3,6 MHz a naopak. Nemuslme tedy 
anodovy obvod ani prepinat, ani zkra- 
tovat; stacl, kdyz elektronku vybudlme 
prlslusnym kmitoctem. Je to vlastne 
podobny princip, jaky se pouzlvA v pri- 
jlmaclch, kombinovanych pro prljem 
AM a FM, kde jsou v sdrii zapojeny 
mezifrekveneni filtry pro. 10,7 MHz 
a 465 kHz. 

Vazebni clvky pro antenu 300 H 
(145MHz) a 35 Q (3,6. MHz) jsou spo¬ 
ol tAny podle [1], 

Tabulka civek: 

L 0 , zav. 0 dratu delka 

Lx 8,5 20 0,2 tesne 

Li 8,5 14 0,35 tesne 

na jednom telisku, mezera mezi civkami 
12 mm. Z .2 ladena zel. jadrem M7 

, L s 8 8 1,0 12 

Li 8 4 1,0 10 

odbodka na 3. zdvitu zdola 

is 9 5 1,0 8 

La 8 2 3/4 1,0 3 

vzdalenost mezi is a La asi 5 mm 

L 7 20 55 0,35 tesne 

L s 12 51/2 0,8. tesne 

Ls zasunuta v Lx, vazba se fidi naklapenim. 
Tl X/4. .. 50 cm dratu 0 0,1, tesne na 
0 3 mm 




3,6 MHz 

V anode oscilatoru je zapojen v s6rii 
obvod pro 18 i 3,6 MHz (spi'nac roze- 
pnut). Impedance krystalu na zaklad- 
nim kmitoctu je vyssi nez na 18 MHz, 
proto se rozkmita na 3,6 MHz. Po ro- 
zepnuti spinace, ktery zkratuje obvodj 
nedostava pentoda ECF82 a trioda 
ECL84 anodove napeti, takze nepra- 
cuj!. Pres kondenzator lk se privadi 
budici napeti na ridici mrizku pentody 
ECL84. V scrii zarazena tlumivka X/4 
(tj. X/4 pro 145 MHz) jen nepatrne 
snizuje, budici napeti, ktereho je vsak 
nadbytek (pri naladeni Li na maximalm 
buzeni je koncovy stupen 1 prebuzen). 
Kapacita kondenzatoru 50 pF, ktery 
blokuje studeny konec £ 4 , se pricita 
k ladici kapacite obvodu pro 3,6 MHz. 
V anode pentody ECL84 se uplatni 
obvod pro 3,6 MHz - vysilac pracuje ha 
tom to kmitoctu i 

Modulator 

Je osazeh. elektronkou 6L31, ktera 
ma z dostupnych elektronek nejnizsi 
zhavici prikon. Vhodnejsi by byla EL95, 
ktera vsak neni na trhu. Snad ji maji 
radioopravny (je ji osazen magnetofon, 
dovazeny z NDR). Jeji zhavici proud 
je jen 200 mA oproti 450 mA u 6L31. 
Mikrofonni transformator byl zhotoven 
z bezne sit’ove tlumivky 5 H/50 mA 
(PN 65003), na kterou bylo privinuto 
120 zavitti dratu o 0 0,15 mm jako 
primar. Stejna tlumivka, neupravena, 
je pouzita jako modulacni. 

Pro napajeni mikroibnni vlozky (MB) 
je pouzito zhavici napeti, usmernend 
diodou, napr. 3NP70. Jestlize nepocita- 
me s moznosti napajeni ze site, muze 
tato dioda odpadnout. Filtracni clen. 
(2x 100 pF, 50 £1) vsak nutno zachovat 
pri napajeni z mdfiice (vibracniho nebo 
tranzistoroveho), jinak je vysilac modu- 
lovdn prerusovacim kmitoctem menice. 

Prepinani funkce, tj. „vypnuto“, 
,,provoz 3,6 MHz“ „pohotovost“, 
„provoz 145 MHz“, obstarava ctyrpo- 
lohovy tripolovy prepinac Tesla. 

Napajeni 

Napajet vysilac je mozno nekolika 
■zpusoby, ktere jsou znazorneny ve sche- 
matu. Pro obcasnc pouziti je nejvyhod- 
nejsi a zaroven nejlevnejsi pouzit zha- 
viciho akumulatoru male kapacity 
(10 Ah) a anodove baterie ^ 120—240 V 
(pristroj bezpecne pracuje jiz pri ano- 
dovem napeti 70 V a zhavicim 4 V). 
Jeste levnejsi je ovsem provoz ze siioveho 
zdroje. Jestlize pocitame s castejsim po- 
uzivanim, je nejvhodnejsi pouzit pro 
zhaveni akumulator vetsi kapacity (20 
az 40 Ah), ktery zaroven muze napajet 



Transvertor: 

1,2 : + 6 V 
7,8 6 V ' 

5 : — 240 V 

4 : + 240 V max. 55 mA 

Data transformatoru menice 

I: 2x38 zav. 11,0 mm, vinuto bifilarne 
II: 765 zav. jO,3 mm 1 

III: 2x 13 zav.f0,3 mm, vinuto bifilarne 

vibracni nebo tranzistorovy menic. pro 
ziskani anodoveho napeti. Tento menic 
nemusi byt trvale vestaven, muze byt 
zhotoven jako samostatna jednotka, 
takze se muze pouzit i pro napajeni ji- 
nych prenosnych pristroju. Pri temer 
„kosmickych“ cenach vykonovych tran- 
zistoru je to vyhodnejsi. U pristroje na 
obrazku se tranzistorovy menic vklada 
spolu s mikrofonem do volncho prostoru 
ve skrince. Menic ddva na vystupu na- 
peti 210 V a je mozno jej zatizit az 10 W. 

Transvertor je bezneho zapojeni., Je 
vestaven ve skrince z hlinikovdho plechu 
1 mm. Tranzistory jsou upevneny na 
vnejsi stene (viz foto). To umozni pri 
dlouhodobem provozu kontrolovat je- 
jich teplotu, coz je vsak temer zbytecne, 
protoze zdaleka nevyuzivame- jejich 
povolenou kolektorovou ztratu. Muzeine 
pouzit jakekoliv tranzistory s povolenym 
kolektorovym protidem alespon 2,5 A, 
napr. 0C16, 0G26, 0C1016, n4 atd. ■ 
Tranzistory jsou izoloviny od skrinky 
slabou slidovou destickou, pfesahujici 
asi o 2 mm. Zkrat mezi kolektory nebo 
mezi kolektorem a kostrou- tranzistory 
neohrozi, zpusobi jen vysazeni oscilaci. 
Naproti tomu prepolovdni napajeciho 
zdroje ma za nasledek naprosto bezpec¬ 
ne zniceni tranzistoru. Privody do me¬ 
nice jsou proto zapojeny na oktalovou 
objimku. 

Usmernovaci diody jsou ziskany 
z usmernovaciho bloku pro televizni pri- 
jimace KA 220/05. Tento blok obsahuje 
zpravidla vice diod, zapojenych v serii. 
Pri koupi si vybereme blok se sudym 
poctem diod. Diody vymontujeme 



PopisovanJ vysilac je 
snadno prenosnfi. Ve 
skfinije misto pro 
transvertor a mikrofon 
(vlevo) 


a zmerime jejich inverzni napeti (dioda 
zapojena v zaverndm smeru, do sdrie za- 
razen pA-metr a ochranny odpor 
alespon 1 MO. Opatrne zvysujeme pri- 
vadene napeti, az pro.t^kajici proud 
dosahne hodnoty 10 pA a odecteme 
napeti). Kazda z diod musi mit.inverz¬ 
ni napeti alespon 400 V. 

Diilezitou soucasti menice je trans¬ 
formator. Pri konstrukei bylo navinuto 
celkem pet transformatoru na ruznych 
jadrech. Nejlepsim a zaroven nejlevnej- 
sim se ukazal transformator, navinuty 
na feritovem jadre,' ziskanem ze spale- 
ntiho vn transformatoru z televizoru 
Ametyst. Toto jadro se sklada ze dvou 
cast! tvaru sirokeho U. Vinuti navine- 
me na „u“ mensich rozrneru (kratsi) 
a to na jeho podfilnou cast tak, jako je 
navinuto primarni vinuti na puvodnim 
transformitoru. Vineme nejldpe v ruce, 
zhotovovat zvlastni drzak na navijecku 
neni ucelne. Vinuti dobre utahujeme, 
kazdou druhou vrstvou prokladame. 
Neni vhodne vinuti impregnovat, aby se 
nezvysila jeho kapacita. .Druhou cast 
jadra, vetsi, upravime na „I“ zpusobem 
znamym ve zkracovani feritovych anten 
(v pozadovandm miste vytvorime vodi- 
vou drahu orysovanim mekkou tuzkou 
a ohrejem prftchodem el. proudu zesite). 
Obe casti jadra slepime lepidlem Ep6xy, 
jinak transformator silne piska. Abychom 
vyloucili vzduchovou mezeru, prilozime 
,,I“ puvodni rovnou plochou. Mala 
vzduchova mezera, vznikla nezabrou- 
senim ploch, nevadi. 

Popisovany menic vyhovuje pro na¬ 
pajeni vysilacu. Pro napajeni prijimacu 
nevyhovuje filtrace (zvlneni nebylo 
mereno). Bylo by nutno zaradit na vy- 
stup LC clen, cely menic pravdepodobne 
umistit do dalsiho krytu a privody zavest 
pruchodko\ r ymi kondenzatory. 

Pri uvadeni do chodu je nutno nasta- 
vit odpory v obvodu baze na maximalni 
ucinhost prijmenovitem zatizem. Jest¬ 
lize menic nekmita, zamente konce 
zpetnovazebniho vinuti. 

Konstrukce 

Popisovany' vysilac byl zhotoven 
k ovefeni navrzen^ho principu, proto je 
po elektricke i mechanicke strance znac- 
ne „osizen“. U vetsiny ladicich obvodu 
jsou vynechany dolacfovaci kondenza¬ 
tory i za cenu slozitejsiho nastavovani, 
sasi je zhotoveno z mosazneho plechu 
jen 0,5 mm siln^ho atd. Prestoze se tato 
omezeni nijak neprojevila, bylo by vhod- 
n6 provest konstrukei dukladncji. Ve vy- 
silaci je pouzit jediny stinici plech, ktery 
oddeluje mrizkove obvody pentody 
ECL84 od anodovych. Je zajimavd, ze 
po vlozeni tohoto stiniciho plechu neni 
treba elektronku 'neutralizovat ani na 
pasmu 145 MHz. Pfivodne byla na tom- 
to stupni pouzita rovnez ECF82, kterou 
bylo nutno na pasmu 145 MHz neutra¬ 
lizovat. Protoze vsak nedavala pri za- 
chovAni povolene anodove ztraty poza- 
dovany vykon, byla nahrazena ECL84, 
pricemz bylo nutno zaroven odstranit 
neutralizacni linku. 

Vystup z vysilace je na 145 MHz 
prizpusoben pro skladany dipdl, napa¬ 
jeni dvoulinkou (300 £1), na 3,6 MHz 
pro vertikalni antenu delky 20 m, a stej- 
ne dlouhy vodic polozeny na zemi jako 
protivaha. Tato antena ma impedanci 
okolo 35 £1. Rovnez je mozno pripojit 
normalni horizontalne natazeny dipdl, 
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jehoz impedance se take blizi 35 Cl za 
predpokladu, ze je umisten nizko nad 
zemi. 

V tabulce jsou namerene hodnoty, 
kterd usnadni uvadeni do chodu. Od- 
chylky az ^- 20 % jsou bezvyznamne. 
Vykon vysilace je asi 1,8 W vf na obou 
pasmech. 

Rozmery ani vahu pristroje neni moz- 
no uvdst. Vysilac je uskladnen v klubov- 
ne OK1KVR a autor (taky uskladnen) 
v nemocnici, ale snad potrebne povl 
fotografie. 

Tabulka namerenych hodnot; 

Mereno pri C/bat = 210 V 


ECF82: 3,6 MHz 

145 MHz 

4t = 9 

7 

1 

1 1 

II II 

P-l CJ 

0,25 

1)2 

mA 

7a P = — 

2,6 

1 ' 

ECL84: 

0,6 > 


7aT = — 

5 


7gip = 0,5 „ 

7g2 = 4 

7 a p = 15 

0,5' 
3,5 

18 J 

| mA 

Literatura: 



[7] Mate spravne provedenu 

linkovou vazbu? 
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V tomto roce budou v 

Polske lidovd 


republice ukonceny prace na stavbe 
jizni mezinarodm telekomunikacni tra- 
sy. Nova kabelova linka umozni soucas- 
ne 1920 telefonicky’ch rozhovoru. Kabel 
je jiz polozen v zemi v ddlce vice nez 
400 km. Nym' zbyva jiz jen montaz 
koncovych ovladacich a zesilovaefeh 
zan'zem, kterd PLR dodal Sovetsk^ svaz. 
Novy. telekomunikacni spoj zlepsi, takd 
mezimestske spojeni’ na uzemi PLR. 
Stavba trasy je soiicasti mezinarodniho 
telekomunikacniho spojeni SSSR, Pol¬ 
ska, CSSR, Macfarska a NDR. V lince 
je take pocitano se zvlastnimi kanaly pro 
vymenu televiznich programu v ramci 
Intervise, pripadne i Eurovise. 

Longer 

★ it ★ 

K modernim polskym pristrojum pa- 
tri i novd gramoradio Twist. Jednodu- 
chy prijimai, umoinujici prijem na cty- 
rech pasmech (11,7—17,9 MHz, 5,95— 
—9,775 MHz, 535—1605 KHz, 150 az 
285 kHz) je vkusne spojen s gramofonem 
G-221 pro tri rychlosti (78, 45,33 1/3 
ot./min). Gramoradio Twist ma plo5nd 
spoje, feritovou antdnu, opticky indi- 
k4tor ladeni. Reproduktor je elipticky’. 
Skrin pfistroje je dreveni, kombinovana 
umel. hmotou. Velikost Twistu je 410 X 
X 308 x 192 cm, vaha 8,5 kg. 

. Longer 

★ ★ ★ 

Pro vysokd kmitocty je nyni nejvhod- 
nejsi karcinotron typu 0, ktery na kmi¬ 
toctu 100 000 MHz davi jeCte 1 mW 
vy’konu. U polovodicu se muze nasobe- 
n£m kmitoctu, ziskandho tranzistorovym 
oscilitorem, dosahnout velmi vyso- 
kych kmi toctil, pouzije-li se k nasobeni 
vhodny varaktor. Tak napr. ze 110 MHz 
a 6 W se dos&hne nasobenim 6000 MHz 
pri 400 mW. Pomoci. tranzLstoroveho 
oscilatoru a varaktoru .bylo max. do- 
sazeno 70 000 MHz pri 1 mW. 

Sbornik X. mezinarodniho kongresu o elek- 
tronice v Rime Be dnech 24. az 29. lerona 
1963. Ha 

/ 
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<to je noveho u madarskych radio- 
amat^rov 

Rad by som niekolk^mi slovami obo- 
znamil ceskoslovcnskych radioamat^rov 
so zivotom madarsk^ch kratkovlnnych 
stanic, s pracou clenov Ustredneho radi- 
dioklubu a s ich vysledkami. 

V Ustrednom radioklube su v pre- 
vadzke 3 vysielacie stanice. HA5KBP 
pracuje s vysielacom o vykone 1 kW, 
ant^nu ma W3DZZ a prijimac HRO 50. 
Stanica mi 10 operat^rov, z nich jedna 
YL-Marika. Veducim operaterom je 
HA5AK Durka, ktory i ked je sukromy 
koncesionar je velmi aktivny. Za minuly 
rok nadviazali zo stanice HA5KBP vyse. 
3000 QSO a vlastnia 59medzinarodnych 
diplomov. Tato stanica vysiela r5dio- 
amat^rske zpravy na pasme 80 a 40 m. V 
tom to roku sme zacal i s vystavbou vysiela- 
6a IJRK na prechodnom QTH, ktory tiez 
pracuje s 1 kW pod znackou HA5KBB 
na viacerych pasmach. Ako prijimac po- 
uziva 24elektronkovy komunikaeny su- 
perhet RFT. Anteny su G4ZU a W3DZZ. 
G4ZU je beam. Stanica bola vystava- 
na preto mimo Budapest!, aby bola 
vzdialena od velkomestskych zdrojov 
rusenia, aby mala dokonaly prijem 
a mohla sa tak zucastnovaf vsetkych 
medzinarodnych zavodov a uspesne 
reprezentovaf znacku HA. Klub vlastni 
vysielac s malym vykonom pre zacia- 
tocnikov, ktory pracuje na 80 a 40 m 
pasme pod znackou HA5KBX. 

Pred niekorkymi rokmi zriadil klub 
diplom WHD, vydavanie ktoreho ma 
_na starosti HA5BI (Pista). Zahranic- 
nym radioamat6rom rozoslal. uz' 616 
kusov. Z OK stanic ako prvy dostal 
diplom WHD OK3IR, Milan, a je 
zaujimavc, ze je prvym drzitelem tohoto 
diplomu nielen v OK, ale aj v celej 
Eur6pe. Diplom WHD c. 25 vlastni 
OK3EE (Peter) a diplom c. 50 dostal 
OK IMG (Tonda). 

Na jesen 1960 zriadil URK diplom, 
nazvany „2oliky v et6ri“. Vydavanie 
tohoto diplomu vybavuje HA5BU (Pis¬ 
ta), QSL manazer IJRK. Tento diplom 
byl doteraz vydany v pocte 70 kusov do 
10 zemi. Z OK stanic ho ziskali ako 
prvi OK3EA (Hary) a OK3KII. 

V spojitosti s tymto diplomom treba 
poznamenaf, ze kratkovlnny odbor 
t)RK v tom to roku upravil jeho pod- 
mienky. Okrem in6ho zv^sil pocet ma- 
darskych ucasmikov hry na viac ako 
dvojnisobok. Podrobnosti hpravy sme 
uz zaslali URK CSSR. 

V roku 1963 radioklub Budapest 
(HA5KDQ,) vydal novy diplom (vel- 
trzny) znamy Budapest Award (vid 
AR 9/63). 

Aj vafilina HA stanic patri k vASni- 
vym lovcom diplomov. V tomto 'roku 
bolo odoslanych 120 ziadosti o diplomy 
do roznych krajin. V hasej vlasti su 
populirne ceskoslovensk6 diplomy pre 
koncesionarov a posluchacov. Diplom 
ZMT je 'u nas jednou z podmienok zis- 
kania vykonnostnej triedy kategorie KV. 

HA stanice sii aktivne aj v inych 
oblastiach cinnosti na KV. Treba spo- 
menut HA6NI (Sani), ktory vo vsetkych 
pretekoch poriadanych v r. 1962 ziskal 
1. miesto v HA. Velmi dobre pracuju 
amateri distriktov HA1, HA3, HA8 a 
HA9. Zpomedzi nich treba vyzdvihntd 
stanice HA IKS A, HA3KGC, HA8CZ 
(Jancij, HA8UD (Pista) a HA90Z 
(Attila). HA90Z je aj clenom CHC 
a patri medzi prv6 HA stanice na SSB. 

V diStrikte HA5 su clenmi CHC tieto 
stanice: 


HA5BI 25 krajin, 6 svetadielov, 100 
diplomov 

HA5AM (Janci) HA5FO (Laci) 

HA5AW (Dozd) HA5BU (Pista) 

Z kolektivnych stanic je to HA5KJBP- 
stanica tJRK, HA5KDQ,-stanica radio- 
klubu Budapest’ a HA5KAG-stanica 
r zavodu ORION na vyrobu TV prijji- 
macov. 

Aktivne vysielanie sa prejavuje aj na 
prdci QSL sluzby. V r. 1962 preslo nou 
180 000 QSL listkov, ' z toho vySlo 
100 000 kusov QSL, doslo 80 000. Toto 
mnozstvo je v pomere k poctu HA stanic 
dosti znacni. Je zaujimave, ze najvacsiu 
vymenu QSL po SSSR mame s OK' 
amatermi. 

HA amateri sa zaoberaju aj otazkou 
technickeho rozvoja, V casopise „RA- 
DIOTECHNIKA“ sa pravidelne uve- 
rejnuju RV technickd clanky. MHSz 
(Madfarsky branny sportovy svaz) vydal 
mnozstvo malych zositov, ktore sa 
zaoberajvi technickymi problemami pri¬ 
ce na KV. V tomto roku bola v HA 
prvykrat vydana publikacia s nazvom 
„Prirucka KV a VKV. amatera“. 

Nasi KV amateri maju aj fazkosti 
a problimy. Mime este dosf miloaktiv- 
nych stanic. V HA je este pomerne maly 
pocet KV amaterov. Na tomto poli 
mime este. vela price. 

Farago Gyorgy HA5BG 
veduci KV odboru ORK 

* * * 

Nejmensi tranzistory v Evrope prave 
uvedl na trh vyrobce polovodicovych 
prvkA Intermetall (NSR). Maji prumer 
1,8 mm a dclku pouhe 2 mm, \yrobce 
je uvadi pod oznacenim PICO a nesou 
oznaceni. BFY22, BFY23 a BFY24. 
Vsechny tri typy jsou kremikove v npn 
epitaxialnim planirSim provedeni. 
Presto, ze maji maid rozmery, celkova 
ztrita tranzistoru muze byt az 30 mW 
pri teplote okoli 45° C. Jednotlivd typy 
tranzistoru se od sebe odlisuji pfcdevslm 
velikosti zesilovaciho cinitele - BFY22 
ma \zesilovaci cinitel 30—60, BFY23 
70—220, BFY24 vetsi 45 (prumerne 
100) pri napeti kolektoru 0,5 V, proudu 
kolektoru 0,2 mA a kmitoctu 1 kHz. 
Mezrii kmitocet v tomto pracovnim bo¬ 
de pri zesilovacim ciniteli 1 je prtimerne 
20 MHz. Sumove cislo u prvnich dvou 
typu 7 dB, u tretiho typu menSi nez 
5 dB. Mezni napeti kolektoru 5 V, emi- 
toru 3 V, proud emitoru 55 mA. Tyto 
tri novd tranzistory jsou urceny pro svd 
nepatme rozmery predevsim pro na- 
slouchaci pristroje (akustickd protdzy) 
a pro hodinirsky prumysl. Systim tran¬ 
zistoru je umisten do pouzdra z umele 
hmoty, ktera jej neprodysne uzaviri. 
Velmi nepatrnd zbytkovd proudy tran¬ 
zistoru (max 15 pA) dovoluji podstatne 
zjednodusit zapojeni obvodu, cimz se 
mimo jind i prodlouzi zivotnost napijeci 
baterie. V mnoha pripadech dovoluje 
vysoky’ zesilovaci cinitel snizit pocet ze- 
silovacich stupnu v pristroji. Dalsi vy- 
hodou je vysoki pripustna teplota pre- 
chodu (max 125° C), kteri 1 dovoluje 
pracovni rezim pristroju tepelne velmi 
namihanych. Srovnime-li nove tran- . 
zistory s dosud pouzivanymi germanio- 
vymi tranzistory typu 0C57 az 0C60, 
kterd maji dvojnisobiie rozmery. pouz¬ 
dra, podstatne menSi zesilovaci dinitel 
(35 az 80 podle typu) a ztritu kolektoru 
jen 10 mW, uvidime hlavni prednosti' 
novy'ch vyrobku, kterd nepochybne 
umozni dalsi rozvoj mikrominiatumich 
pristroju. SI ’ 




Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 


Jeste k Polnfmu dni 1963 

Lze Hci, ze Polni den je vyvrcholenim celoroAni 
Ainnosti radioklubu a kolektivnich stanic, a proto 
je moino hodnotit jednotlivA kolektivy, okresy, 
ba i kraje podle dosaien^ch uspAchCi Ai neuspechti 
a koneckoncii i podle ucasti. Polni den je praktickou 
proverkou pripravenosti operatArti jak po strdnce 
odbome zrucnosti, tak z hlediska kvality pristrojil. 

G Velmoc VKV v akci. To, ze se leto§nfho 
Polniho dne zuAastnilo ve VychodoceskAm kraji 
SestnAet kolektivti - OK1KKS; OK1KPA, 
OK1KVR, OKIKCR, OK1KTW, OKIKNT, 
OK1KKL, OK1KIY, OK1KOR, OK1KNP, 
OK1KCI, OKlKHB, OK1KHK, OKlKGO, 
OK1KHL a OK2KAT - svfdAi, ie Ainnost VKV 
mala za posledni leta znacny vzestup. Potvrzuje 
to i vysokA technickA uroven. VKV zafizeni, vy- 
stavovanych na I. a II. krajske v^stave radio- 
amaterskych praci. Neni jistA nAhodou, ie nej- 
lep$i vyhodnocene exponAty II. krajskA vystavy 
byly z kolektivCi OK1KKS, OK1KPA, OK1KVR 
a OK1KIY a it tyto stanice take dosahovaly 
vynikajidch tispAchfc na letoSnim Polnim dnu. 

• Je skuteAnosti, ie provozni schopnost operaterfi 
b^vA slabinou mnoha stanic a i pro tento problem 
se v kraji udelalo nemMo. Cllem krajske sekce radia 
bylo zapojit do price od krbu co nejvctsi pocet 
stanic s maxiraAlnim poctem operatArft. Byla vy- 
hlASena krajskA VKV soutAi a vysledky se brzy 
dostavily.. Od krbu pracuje pravidelnA 14 stanic 
a dosaienA uspAchy v Maratbnu i v kratkodobych 
zAvodech jsou toho d&kazem. K aktivizaci VKV 
cinnosti ve vSech okresech kraje jiste prispiva 
znaAnou merou „VAnoAni VKV zAvod“, jehoz 
poradatelem je jii po Atyri roky Vychodocesky 
kraj.. 

Hlavni podil na dosahovanych uspAfiich mA VKV 
odbor krajske sekce radia, vedentf soudruhem 
Vydrmou - OK1ABY. Z kolektirfi, ktere se zuAast-' 
nily leto§nlho Polniho dne, si nejIApe poAinala 
stanice OK1KKS z Kralickeho SnAiniku; navAzala 
na 145 MHz 185 QSO a na 435 MHz 65 QSO. 
OsAdku stanic tvofili OKING, OKlDK a OK2TU 
se Atyfmi dalsimi ops.j 

Na ZlatAm nAvrsi v KrkonoSich, kde pracoval ko- 
lektiv OK1KNT,- meli vypit behem zavodu pres 
hektolitr pival Usnesli se totiz, ie za kaidA 
QSO must vypit jedno pivo a protoie jich udA- 
lali sto deset, znaxnenaloto tolik piv. TakovA sou- 
tAi vSak nemA vztah ke sportu a tak se usneseni 
nesplnilo. 

VI. Dostdlek ,; OK1GH 

G RozhovSd poprve na ' 15 MHz. Na tomto 
p&smu jsme vyjeli poprvA na letoAnim Polnim 
dnu a navAzali tfi oboustrannA spojeni. Prvni dve 
s Velkym Javomikem, kde pracovala dalii nase 
stanice OK2BJS, kteri .navAzala tret I spojeni na 
tomto pAsmu se stanici OK2KEZ, umistAnou na_ 
PradAdu. To byl nA§ nejvAtii uspech po umomi 
praci konstruktAra s. Svozilika, kter^ se zab^val 
po tfi roky stavbou zafizeni na 1215 MHz. 

Nebylo snadne dostat se se zarfzenim na k6ty, 
ale po piekonAni dopravnich potiii prece jen vse 
dopadlo dobre a na k6ty jsme se dostali.a mAli 
Aas vyzkouiet si zafizeni na 145, 435 a 1215 MHz. 

V sobotu pfed zahajemm zavodu se OK2BJS 
pustil do prvhiho QSO na A7b. Po oboustrannA 
domluvA se pfeAIo na prvni „historickA“ pokusnA 
spojeni Javomik-SolAn na 1215 MHz. Jak A bylo 
na5e prekvapeni, kdyi se spojeni podarilo ihned 
napoprvA. SlyAitelnost byla stoprocentni - nastalo 
vAeobecnA blahopfAni k tak skvAlAmu uspechu. 
BAhem zAvodCi zaslechi operatAr OK2GJ na pAsmu 
435 MHz na k6t£ SolAfi v^zvu stanice OK2KEZ 
ze AumperskAho radioklubu, kteri hledala takA 
protejsek na 1215 MHz. OK2GI hlAsil Jardovi 
na stanoviSti 1215 MHz co zaslechi a ten po kritkAm 
ladeni uslyAel PradAd; naAei VlAda OK2GJ za- 
vol s pomoci zafizeni pro pAsmo 435 MHz ze 
SolAnA na Praded a sdAlil jim, ie je OK2BJS sly§i, 
af pfejdou na poslech - ie bude vysilat on. Netrvalo 
dlouho a PradAd hlasil OK2GJ prostfednictvim 
pAsma 435 MHz, ie privA zaslechli telegrafickA 
volAni OK2BJS na pAsmu 1215 MHz. To bylo 
slAvy! To' bylo Stastn^ch tvAfi - a za to vse patfi 
dik LAdovi, neunavnAmu konstruktAru, ale i nasemu 
zAvodu Tesla Roinov, ktery nim vySel vstric pri 
tak nAroAnA stavbe parabolicke a spirilovA anteny. 

Pochopenim CSAD jsme prekonali poAAteAni 
velkA potize s dopravou zafizeni na k6tu a vie do¬ 
padlo dobre. 

Slavondr Sedlatek,' OK2AJ 


• Polni den OKI-12603. Letoinlho zAvodu jsem 
se chtAl zuAastnit jako erpif na pAsmech 145 
a 435 MHz. Pro pAsmo na 2 m jsem mel hotov 
pfijimaA, ale pro pAsmo 70 cm jsem teprve stavAI 
konvertor; ktery se mi viak nepodafilo vAas uvAst 
do chodu. Zafizeni, s nimi jsem se zudastnil 
Polniho dne - pfijimaA konvertor 6N1P-6F32- 
6F32; Fuge 16, EK10. PAti prvkovou antenu Yagi 
jsem mAl postavenu na stole. Zafizeni jsem si 
vyzkouiel na k6tA Osek u Duchcova, kde jsem mAl 
stanoviitA v podkrovi narodniho vyboru a byl 
jsem spokojen. Jel jsem na Polni den bez obav 
a v 16.02 jsem ui slyiel OKlKAY a dalii stanice - 
vypadalo to jako na 3,5 MHz pAsmu v nod. 
V 16.45 bylo prvni delii spojeni - OK1KPR. 
NejvAtii potii jsem mAl v tom, ze kolem mne 
byly tfi stanice, vzdAlenA sotva ctyfi km; nejvic 
ruiila stanice OK1KPU z Komafi vtzky, jejii vA i 
jsem vidAl z okna stanoviitA. 

Polniho dne jsem se zuAastnil poprvA a nemohu 
si siAiovat na modulad stanic, kterA jsem slyieL 
PosouvAni kmitoAtu jsem zjistil jedinA u stanice 
1KTV. Prfibeh zavodu byl klidny ai na to, ie mi 
obAas vysadil pfijimaA. Po nAvratu domO jsem 
zjistil, ie to dAlala vadnA RV12. UdAlal jsem 
celkem 51 stanic, z toho dvA moravskA a jednu 
nAmeckou. Te5im se na pfifti Polni den u l jako 
RO kolektivni stanice v Oseku, kteri co nevidAt 
dostane koncesi. Doma mAme 9 otcetn - OK1VQ - 
ve stavbA 2 m TX. 

Mink Malik, idk ZDS 


Ze zahranicf 


NDR Prvni sjezd VKV-amatArfi, poradany ve 
dnech 31. 5. ai 2. 6. v Papsdorfu nedaleko nasich 
hranic, skoncil velmi dspesne. Zucastnilo se ho 
pfes 150 VKV amateni, mnozi se svymi YL nebo 
XYL. Pfitomna byla i delegace aktivnich vAkAvistu 
z Polska (SP3GZ, SP9AFI, SP6EG a SPOANH) 
a Madarska - operatAfi znAmA stanice HG5KBP. 
Pro vSechny uAastniky byla velkym zklamAnim 
neuAast As. VKV amatArO, kteri by to nakonec byli 
meli do Papsdorfu nejbliie. 

Jako vsechny VKV sjezdy , mAl i tento pfedevSim 
rAz pracovni. OstatnA v NDR Slo o prvni sjezd 
tohoto druhu, takze se zde osobnA poznaly desitky 
VKV amaterO z NDR. Mohli si i osobne pohovorit 
jak o technick^ch, tak i organizacnich a provoznich 
otdzkAch, kter^ch bylo neznAlo, jak je patrne ze zA- 
vArcAnAho protokolu. Z valnA AAsti byla pfijata 
usneseni k problemCim, ktere jsou u nAs jii vAtAi- 
nou vyreleny. NicmAnA jsou nAkterA zAvAry zaji- 
mavA i pro nas: 

V zAjmu rychlAho vyhodnoceni sout&il zasflaji 
se soutAini deniky a ostatni zprivy pfimo na adresu 
VKV managera resp. hodnotidho. 

Stanidm, ktere nAkolikrAt nezallcru denik ze 
soutAie, prip. jej zaslou pozdA, nebude povolena 
uAasr na dalsich soutAiich. 

Polni den je nejvAtSi VKV soutAi pofAdand 
v LD stAtech. V souAasnA dobA jej pofAdaji spoleAnA 
CSSR a Polsko. JednA se .o spolutiAast NDR 
na jeho porAdAni. Proto je pro kaidAho VKV 
amatAra NDR samozrejmosti, aby se ho jii letos 
ziiAastnil. 

V dobA od prvniho pondeli po z6fijovem 
International Region I VHF Contestu 1963 
do posledniho pondeli pfed 1. subregion&lni 
souteii v breznu 1964 problha v NDR ha pAs¬ 
mech 145 a 435 MHz dlouhodoba soutAi UKW- 
Maraton. Souteii se kazde pondAli od 19.00 
do 24.00 SEC s vyjimkou dnO, kdy je pofAdan 
SP9-Contest. Jde o soutAi nirodni, do kterA plat! 
i spojeni se zahraniAnimi stanicemi. Proto kaidS 
pondAU pozor ve smAru na NDR. 

V jednotlivych krajich NDR byly utvoreny 
VKV odbory, jejichi vedoud pracovnid (DM2BGB, 
2ARE, 3ZEF, 2ANG, 4SH, 3XHJ, 3ZMK, 
2BJK, 2ACM, 2ARN a 3XUO) tizce spolupracuji 
s VKV managerem ustrednfho radioklubu NDR 
(u nAs se to zatim nepodafilo). 

V NDR pr£ bude v nejblizAi dobA pro 
amatersk^ provoz uvolnAno pasmo 2300 ai 
2450 MHz. 

DM2AXL pfebruAuje xtaly pro 145 MHz, 
kterA tJRK NDR pfideluje zdarma jednotliv^m 
stanicim. 

Na nAvrh scru druhu z Madarska byla pocAtkem 
Aervence t.r. zahAjena sArie pravidelnych relad mezi 
stanicemi DM3ML, HA5KBP a SP9ANH ner 
kmitoAtech 7,055 MHz a 14,130 MHz s diem vy- 
zkouSet, zda by bylo moino timto zphsobem 
navzAjem predAvat zajimavA a aktuAlni informace 
o Ainnosti na VKV. Prvni zhodnoceni techto skedu 
mA byt provedeno na V. sjezdu polskych VKV 
amatArA v zAfi t.r. 

Pfi tAto prileiitosti mA b^t tAz projednAna spolu- 
uAast dalAich zemi pri porAdAni PD 1964. 

\ 

Luxemburg je pomAmA vzAcnou zemi na VKV, 
i kdyz neni tak daleko. Je to tim, ie tam pravidelnA 
pracuje pomernA malo stanic. A tak to jsou zatim 
jen OKlEH a OKlAZ, ktefi maji na svAm konte 
spojeni s LX, a sice s LX1SI. Je znAmo, ze se na 
145 MHz pasmu vyskytujl (ovsem nepravidelnA) 
tyto stanice: LX1AL, IAS, 1BO, 1CW, 1DU, 
IMS, 1SI a ISM. NejaktivnAjSi je v posledni dobA 
LX 1CW. Pracuje pravidelnA kaidy den na kmitoAtu 
144,644 MHz. TX 100 W, ant Ana 10 prvkO Yagi. 
RovnAi LX1AL na kmitoAtu 144,92 MHz je velmi 
cinny. Pozor na nA pri dobrych podminkAch!! 


Prve spojeni OK-LZ na 145 MHz 

6. Aervence 1963 v 07.00 bylo navizdno 
prvA spojeni OK—LZ na 145 MHz 
mezi stanicemi OK3HO/p, QTH 
Chopok, QRA JI09g a LZIDW/p, 
QRA LE74b, op. Spas, QRB asi 
600 km. VymAnAne reporty byly zpo- 
Adtku za fone 46 QSB a 56 QSB, 
pozdAjl za telegrafii 569 pro LZIDW/p 
a 589 pro OK3HO/p. Bohuiel bAhexn 
PD se nepodafilo spojeni opakovat. 
Je to 8. zemA (SP, HG, OE, DL, YU, 
UB, LZ a OK) pro OK3HO a 25. zemA, 
se kterou bylo pracovAno v Cesko- 
alovensku na 145 MHz.VKV odbor OSR 
blahopreje stanicim OK3HO i LZ1DW 
k tomato dspechu a preje jim jeiti 
vAtsi dspAchy v dalii Ainnosti. 


Matfarsko. operatefi znAme stanice HG5KBP 
dosahli letos v posledni dobe nekolika pAkn^ch 
AspAchA. Tak napf. bAhem PD se jim podafilo 
prvni QSO DM/HG, a sice s DM2BEL/p. 

29. VI. se podafilo stanicim HG5KBP a G5YV 
spojeni odrazem od meteorickych stop, prisluleji- 
dch meteorickAmii roji, ktery vznikl rozpadem 
komety Pons-Winneckovy. Pro G5YV to byla 
20. zemA na 145 MHz. Spojeni se podarilo pfesto, 
ie na obou stranAch bylo pouzito pomernA malych 
pfikonA. G5YV mel 90 W a 2x5 prvkA Yagi. 
HG5KBP 150 W a 11 prvkA Yagi. 

Odrazem od MS - Perseidjr 

Od prvniho spojeni odrazem od MS na 145 MHz, 
uskuteAneneho v EvropA v roce 1958, uplynulo 
jit 5 let. PoAet spojeni uskutecnenych za tuto po- 
memA krAtkou dobu dosahuje jii AisTa 30. Neni to 
mnoho. Ovsem nAroky na techniku provozu i cel- 
kovou technickou uroven zafizeni* jsou znaAne, 
nehlede na Aas a trpAlivost operatArti, kterA tento 
druh provozu vyiaduje. Perseidy jako nejmohut- 
nejSi opticky pozorovatelny pravideLny meteorickt 
roj jsou mohutnym rojem i pro pokusy o dAlkova 
spojeni odrazem od MS. Zvlaite letos bylo predem 
dohodnuto znaAne mnoistvi pokush o spojeni mezi 
mnoha stanicemi. K dispozici je§tA nejsou tiplnA 
udaje, ale zdA se, ie byl navAzAn zatim rekordni 
pocet spojeni bAhem Ainnosti tohoto roje. 

G3LTF mAl skedy s LZ1DW, UR2BU, HG5KBP 
a UP2AGA. 12. 8. 1963 v dobe mezi 20.00 az 
22.30 GMT se podafilo spojeni s HG5KBP. 
Pro G3LTF 21. zemA. Den na to pracoval G3LTF 
s UR2BU - tj. 22. zemA. 

RovnAi ON4FG mAl uspech jeSte pfed Persei- 
daroi, kdyi se mu poprvA podafilo vyuzit meteoric- 
kAho roje Akvarid ke spojeni s UA1DZ (28.7.) 
a opAt HG5KBP (29. 7.). BAhem Pcraeid.pak uspA5- 
ne dokondl pokusy s OE5KE (12. 8.) a UR2BU 
(13. 8.). Se stanici YTJ2QN ze ZAhreba se mu jiz 
tak nedafilo a spojeni se neuskuteAnilo. 

LZ1DW, kter^ pracoval letos o PD jako prvni 
LZ s OK, mel pri pokusech s G3LTF sm(ilu. 
Nepodafilo se mu pfijmout zavereAnA RRR od 
G3LTF. Je to Skoda - byl by to velmi pAkny DX - 
novy evropsky rekord. 

VAt£i stesti mel LZ1AB, kter^ navAzal spojeni 
s ON4TQ - prvni spojeni ON-LZ. Bylo to 13. 8. 
ON4TQ mAl lispAch i s UR2BU o den pozdAji. 
Jak dopadH naAi - OK2LG, OK2WCG a OK1DE - 
zatim nevime. 

Z'letoSnich pokush je zfejmA, ie zAjem o tento 
druh provozu se stAle vice soustfeefuje do okrajo- 
vych evropskych zemi, pfesneji, do zApadni a 
vychodni casti Evropy. Je to pochopitelnA, protoze . 
pro AngliAany pHnAiejl dhes jii jen spojciii s vy-. 
chodni Evropou novA zemA. To je ovlem do jistA 
miry negativni strinkou. JistA je sprAvnA snaHt 
se dosdhnout maadmAlnich vJsledkA, at jii 
jde o podet zemi Ai o pfeklenuti velkych 
vzdAlenosti, ale neni v pofAdku, je-li zajem 
o provoz odrazem od MS motivovan jen touto 
snahou. Pfi Aifeni odrazem od meteorick^ch 
stop na 145 MHz je jeste mnoho nejasnAho, 
pfilis malo zkusenosti. JedinA soustavna prace 
pomhie odhalit nova fakta, a tak i opakovanA 
spojeni maji velkou cenu. Proto by jistA mAly 
svuj vyxnam pravidelnA skedy napf. jen mezi 
dvAma stanicemi, dohodnutA na cel£ rok 
dopfedu, pfi ktcr^ch by „se vyzkousely“ 
vAechny, nebo jen urcitA meteoricke roje. 

v OK1VR 


Diplomy ziskane ieskosloven- 
skymi VKV stanicemi ke dni 
31. 8.1963 

VKV 100 OK: i. 72 OK1KTL, £. 73 
OK1VAA, £. 74 OK1KFU, £. 75 
OK1KEP a £. 76 OK1ADY. Vsechny 
diplomy za pasmo 145 MHz. 
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VKV MARAT6N 1963 

m. east 

(prv6 cislo - potet bodfi, • 
- druh£ cislo - podet QSO) 


1. Pasmo 435 MHz - celostatni po?adi 


1. OK1AZ 

198 

38 

2. OKISO 

126 

32 

3. OK1EH 

75 

'8 

4. OK1ADY. 

69 

13 

5. OK1AI 

68 

• 14 

6. OK1KRA 

47 ' 

13 

7. OK1VEZ 

39 

-13 

8. OK1KPR 

* 30 

10 

9. OK1KCU * 

28 

5 

10. OK1KRC 

27 

9 

11. OK1KIY 

18 

4 

12. OK1AHO 

10 

2 

13. OK1VEQ 

9 

3 

14. OK1KPA 

3 

1 


2. Pasmo 145 MHz - krajske poradf 


Stredocesky kraj 


1. OK1VCW 

978 

t 306 

2. OK1KPR -v . 

949 

294 

3. OK1KKD 

778 

• 252 

4. OK1RX 

698 

253 

5. OK1AZ 

633 

222 

6. OK1KMK 

600 

218 

7. OK1VFB 

512 

171 

8. OKlKRA 

419 

152 

9. OK1VAW 

416 

,142 

10. OK1KBL 

336 

138 

11. OK1ADW 

t 273 

87 

12. OK1KNV 

213 

86 

13. 'OK1VDX 

198 

84 

14. OK1QI 

191 

76 

15. OK1VBX 

189 

78 

16. OK1KKG 

146 

66 

17. OK1KRC 

136 

53 

18. OK1UKW 

126 

53 

19. OK1VCS 

125 

56 

20. OK1VEQ 

123 

57 

21. OK1KTL 

107 

48 

22. OK1AAY 

80 

33 

23. OK1KSD 

71 

35 

24. OK1CR 

65 

30 

25. OK1KPB 

. 48 

16 

26. OK1KFN 

45 

20 

27. OKlBD 

35 

13 

Jihocesk£ kraj 



1. OK1VBN 

245 

72 

2. OK1VFL 

225 

81 

3. OK1WAB 

153 

63 

4. OK1GN 

93 

33 

5. OKI VCD 

21 

13 

. Z&pado&sk# kraj 



1. OK1KMU 

209 

60 

2. OK1KRY 

180 

48 

3. OKI EH 

105 

28 

4. OKI ADI 

92 

26 

' 5. OK1VGJ 

87 

32 

6. OK1KAD 

58 

16 

7. OK1VFA 

45 

16 

8. OK1VDM 

' 19 

5 

Severoiesky kraj 



1. OK1KPU 

572 

176 

2. OK1WBB 

443 

147 

3. OKIKAM^ 

438 

142 

4. OK1KLR 

247 

83 

5. OK1AHO 

226 

73 

6. OK1KLE 

126 

43 

7. OK1KEP 

116 

39 

8. OK1VGI 

95 

30 

9. OK1KCU 

'88 

28 

10. OK1AGN 

-39 

14 

11. OK1VFT 

37 

M3 

12. OK1VDQ 

24 

9 

V^chodocesk^ kraj 



1. OK1KPA 

946 

273 

2. OK1KCR 

861 

255 

3: OKI BP 

655 

194 

4. OK1VAF 

463 

138 

5. OK1VAA 

384 

137 

6. OK1ABY 

379 

121 

7. OK1ACF 

257 

86 

8. OK1VFJ 

238 

73 

9. OK1KKL 

188 

63 

10. OK2TU 

146 

43 

11. OK2KAT 

145 

45 

12. OK1VBK 

123 

43 

13. OKIVBV 

107 

35 

-14. OKlKOR 

101 

32 

15. OK1VCJ 

97 

32 

16. OK1VEM 

56 

21 

17. OK1LD 

39 

12 

18. OK1AEC 

34 

11 

19. OKI VAN 

22 

11 


10 




Jihomoravsk^ krai 


1 . 

OK2VCK 

246 

79 

2. 

OK2BCZ 

233 

73 

3. 

OK2KTE * i 

180 

71 

4. 

OK2VBL 

168 

65 

5. 

OK2BBT 

69 

27 

6. 

OK2BFI 

65 

27 

7. 

OK2VDB 

20 

10 

8. 

OK2VCL 

12 

5 

9. 

OK2BCP 

8 

4 


Severomdravsk^ kraj 



1 . 

OK2KJU 

333 

105 

2. 

OK2TF 

276 

. 85 

3. 

OK2BAX 

224 

69 

4. 

OK2KOG 

179 

56 

5. 

OK2KTK' 

162 

58 

6. 

OK2WEE 

160 

55 

7. 

OK20S 

155 

47 

8. 

OK2VBU 

103 

40 

9. 

OK2UU 

93 

36 

10. 

OK2VFW 

86 

32 

11. OK2QW 

53 

16 

12. 

OR2VCZ 

6 

’ 3 


Zipadosloveask^ kraj 



1 . 

OK3VES S 

237 

64 

2. 

OK3KTR, 

214 

63 

3. 

OK3KII 

155 

49 

4. 

OK3VCH 

132 

44 

5. 

OK3KEG ' 

27 

'9 


Stredoslovensky kraj 



1 . 

OK3CCX 

107 

38 


V^chodoslovensk^ kraj 



- 1. 

-OK3EK 

184 

64 

2. 

OK3VFF 

150 

55 

3. 

OK3VEB. 

148 

58 

4. 

OIC3QO 

139 

' 53 

5. 

OK3VBI 

123 

44 

6. 

OK3CEE 

121 

46 

7. 

OK3CAJ 

115 

42 

8. 

OK3VDH 

109 

47 

9. 

OK3JS 

95 

40 

10. 

OK3VGE 

77 

‘34 

11. 

OK3RU 

74 

36 

12. 

OK3KHU 

54 

22 

13. 

OK3CDI 

44 

13 

14. 

OK3VAH 

43 

19 

15. 

OK3VFH - 

15 

7 

16. 

OK3CBW 

6 

3 


Pro kontrolu zaslaly dcnik stanice; 


OK1PF, 1ADY, 2VCL, 1KFW, 2TF/p, 2VDZ, 
2KHJ/p a 3KHN ze 145 MHz a z pAsroa 433 MHz 
OK1KKD a 1KPA. 

★ ★ * 

III. etapa letoSnlho VKV maratdnu byla pro 
vltiinu stanic velmi uspesjia. Dokazuje to nejen 
cclkovy poiet hodnocenych stanic, ktery dosihl 
ji 1 Cisla 128 — nejvy§§iho v historii VKV maratdnu 
vhbec — ale til pofity spojeni jednotlivych stanic 
a n£kter& velmi p£kn£ spojeni se zahraniinfmi sta- 
nicemi. NejdelSi spojeni v teto etape VKV mara- 
t6nu nav&zala stanice OK1KPR se stanici SP5SM, 
QRB 525 km. Druh6 nejdelSi spojeni a prv6 spo¬ 
jeni mezi Prahou a polskym distriktem SP7 nava- 
zala stanice OK1KMK se stanici SP7JQ, QRB 
440 km. Tfeti nejdeUi spojeni je op5t z Prahy mezi 
stanicemi OK1VCW a HGSKBP/p, QRB.435 km. 
Mimoto slovenskh stanice OK3CAJ navizala prv6 
spojeni v leto§nfm VKV maratdnu s Jugoslhvii, 
se stanici YU1NFR. 

Z doSl^ch denikfi ze Zdpadoslovenskeho kraje 
e zrejmd i stoupajici aktivita na 145 MHz v Ra- 


kousku, na ktere maji nejv£t§i podil VKV kon- 
cesion&fi v OE, jejichz tfipismcnnd .znaika kondi 
pismenem W. Je zajimave, ze t&dnk OK2 stanice 
z ji2ni Moravy s tfcmito stanicemi nepracovala. 
Snad se najde na jiini Moiave. stanice, kier& nmj 
nfimecky. 

* 27. VI. 1963 pracovaly nektere nase stanice 
jako OK1AI, 1VCS, 1WDR, 1KPA a dalsi mezi 
21. a-22. hodinou se stanici HA5AM/AM. Opera¬ 
tor Janos, telegrafista madarske spolefinosti MALfiV 
v letadle IL-18,. pracoval v phsmu 145 MHz 
pri letu z BudapeSti do Helsinek. 

Tent^i den byl slySen stanici OKI WDR 
SP6EG (IK79d), jak ve 23.08 pracuje s DL1FF, 
QTH Hamburg - QRB 660 km. Vrcholem dobrych 
podminek v cervnu byl den 12. VI., kdy op. Vlacfa 
z OK1KPR poslouchal v TachovS mezi 23. a 24. 
hodinou G stanice a jejich protejSky z NSR. Mezi 
slySenymi byly i stanice zn4m6 z VKV rubrik 
zahranidnich casopisu, a sice G3ICW a G3ILD. 
Skoda, 2e v t£to dobe nebyly na p&smu §umavsk£ 
stanice OK1EH, 1VDM-, lVDMa 1KMU. Byla by 
to jedna z mala pHlezitosti, kdy i nase stanice moh- 
ly vyuzit podminek, o kterych se dovidcime vetsinou 
pouze ze stranek zahraniCnich casopisu. 

Nyni alespoh ty stanice, kter6 navazaly nejmdn£ 
10 spojeni se zahraniclm pfi QRB vetfim nei 
200 km. OK1KPR: DJ1KC, DJ6XH, DL1GR, 
DL3SPA, HG5KBP/p, SP3G2, SP5SM, SP6EG, 
SP6CT, SP6LB, SP6XA, SP6ZG, SP9ANH, 
SP9DW, SP9GO, SP9MM a SP9QZ. OK1VCW: 
DJ5LZ, DJ6XH, DJ7GK, DJ7XU, DL1EI, 
DM2ADJ, H"G5KPB/p, SP3GZ, SP6EG, SP6LB, 
SP6XA, SP9AKW, SP9ANH, SP9AGV,_SP9DW 
a SP9GO. OK1KMK: DL7FU, DM2AIO, 
DM2ADJ, DM2AGN, SP3GZ, SP6EG, SP6XA* 
SP7JQ, SP9AGV, SP9AKW, SP9ANH a SP9DW. 
OK1KPA: DJ6XH, DM2BTH, HG5KBP/p, 
HG6KVK, SP3GZ, SP9ADQ, SP9AKW, 
SP9ANH, SP9ANI, SP9DR, SP9DW a SP9GO. 

OK3EK sdelil nSkolik velmi zajimavych infor- 
maci o VKV stanicich a VKV provozu ve Vtfchodo- 
slovenskem kraji a okolnich zemich. Jsou to prede- 
vMm kmitocty nekterych vychodoslovenskych 
a madarskych stanic. .OK3EK 144,560 MHz, 
OK3MH 144,950 MHz, OK3CAJ 144,525 MHz, 
OK3CEE 144,470 MHz, OK3VBI 144,425 MHz, 
OK3VEB 144,710 MHz, OK3VGE 144,570 MHz, 
OK3VFF 144,230 MHzj OK3VDH 144,010 MHz, 
HG5KBP 144,215 MHz, HG7PA 144,275 MHz, 
HG0KDA 144,165 MHza HG0DHJ 144,230 MHz. 
KromS t£chto madarskych stanic pracuje CW pra- 
videlne pouze OK3EK a OK3MH. OK3EK velmi 
lituje, ze smdrem na HG8, YO a YU prevlada fo- 
nicky provoz, i kdyi ji i zjistfcno, it tam byl 

slySet. Vsechny vychodoslovenske stanice.se velmi 
t$$i na dalsi spojeni se stanicemi OK2RO a 
OK3CAD/p a tez pochopitelnfi na dalSi spojeni 
s OK2, OK3 a pripadne t it OKI. Kdyby alespoh 
jedna stanice z kaZdeho kraje v ka£de etap6 napsala 
nSkolik takovych informaci jako OK3EK, pomohla 
by tim informovat vSechny VKV stanice v naSi 
republice i zahraniii, kde se AR cte (do SP 2000 ks) 
a velmi by to prosp61o i provozu na VKV pdsmech 
u nas. 

Na 435 MHz opSt stoupl pocet soutezicich stanic, 
i kdy^ jsou stale postr4d4ny stanice ‘z Moravy a 
Slovenska. OK1AZ si upevnil vedouci postaveni 
v 2ebri£ku hlavn£ ucasti v UHF Contestu 1963 
a OK1EH (nezaslal vysledky za III. etapu) bude 
mit asi hodne pr^ce, aby jej dostihl. Pfi kaidoroinS 
se opakujicich dobrych podmink&ch, kter6 nis 
teprve iekaji na podzim tohoto roku, nebudou 
snad spojeni OK1KCU, OK1VR a OK1AHO 
na 435 MHz maximem toho, cona§e stanice dokAii, 
a lze se jen tesit, ie hranice naSeho ndrodnlho 
rekordu na 435 MHz se jeSte bli2e posune k 1000 
kilometnim. 1VCW j 
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V cervenci byla na 
zajezdu v Ceskoslo - 
venskn skupina sued - 
skych radioamaterxi a 
kratkovlnnych poslu- 
chatu Ceskosloven - 
skeho rozhlasu. SM 
- amatefi navstivili 
tnezijinyni Ustredni 

radioklub v Praze, vysllac v Liblidch a samozrejme take budovu prazskeho rozhlasu. 
Na snimku je skupina be studiu pfi rozhovoru pro svedskou sekei ,,Radio Praha U mi - 
krofonu (zleva) Lars SM7AIH a Kjell • SM7TE s Hanusem Weberem ze svedskeho 
vysildm. Ze stojicich prvy zleva je redaktor anglickeho radioamalerskeho programu z Prahy. 





Rubriku vede inz. Vladimir Srdinko, 
OK1SV 


DX ZEBftICEK 


Stav k 15. srpnu 1963 



Vysdaci 

CW/fone 


OK1FF 

287(309) 

OK2KJU 

145(160) 

OK1SV 

259(285) 

OK3KAG 

132(171) 

OK1CX 

234(253) 

OKI BMW 

128(141) 

OK3DG 

222(225) 

OK2KGZ 

122(138) 

OKlVB 

221(257) 

OK1ZW 

122(125) 

OK3EA 

216(219) 

OKI AFC 

117(145) 

OK1ZL 

202(230) 

OK3KJF 

114(152) 

OK1JX 

202(220) 

OK3IC 

113(140) 

OKI MG 

195(210) 

OK2KMB 

108(143) 

OK1GT 

194(212) 

OK1KMM 

98 (105) 

OK1CC 

192(210) 

OK20Q 

96(142) 

OK1LY 

191(235) 

OK2QX 

.78(113) 

OK3UI 

185(207) 

OK2BAT 

78(98) 

OKI AW 

184(212) 

OK2ABU, 

74(102) 

OK1FV 

176(216) 

OK2KFK 

71(83) 

OK1MP 

172(183) 

OK3QA 

V 70(87) 

OKI US 

164(201) 

OK3CDI 

61(84) 

OKI ACT 

156(182) 

OK2BCA 

58(82) 

OKI BP 

149(171) 

OK3KVE 

56(83) 


Vysilaii fone 


OK1MP 

114(143) 

OK3CDI 

52(58) 


Posluchaci 



OK2-4207 

OK2-4857 

OKI-5200 

OK3-6029 

OKI-65 

OKI-6234 

OKI-579 . 

OK2-15037 

OK3-5292 

OK3-6119 

OKI-4310 

OK3-5773 . 

OK2-3517 

OK2-6074 

OK2-1487 

OK2-8036/1 

OK3-6473 

OK2-230 

OKI-3625 

OKI-9220 

OKI-8445 • 

OKI-8188 

OKI-8538 

Blahoprejeme 

Naslysenou! 


209(292) 
206(251) 
186(250) 
• 186(245) 
197(272) 
161(214) 
160(256) 
159(258) 
151(280) 
135(248) 
133(215) 
131(206) 
119(183) 
117(172) 
114(186) 
113(205) 
113(188) 
113(176) 
110(223) 
110(218) 
107(203) 
105(191) 
105(156) 
OKI-65 k 


OKI-879 
OK3-8136 
OK2-2026 
OKI-6235 
OK3-7557 
OKI-6732 
OKI-445 
OK3-105 
OK3-6734 
OKI-8939 
OK2-2614 
OK2-5485/1 
OKI-8593 
OKI-4455/3 
OK2-915 
OKI-15 285 
OKI-21 340 
OKl-297-yl 
OKI-25 021 
OK2-5793 
OK2-20 219 
OKI-8498 
OKI-7038 
ziskdni koncese 


104(160) 
103(187) 
100(201) 
96(179) 
.90(183) 
89(200) 
85(155) 
83(170) 
79(153) 
77(172) 
77(162) 
77(134) 
77(128) 
75(175) 
72(188) 
68(133) 
67(205) 
59(113) 
58(161) . 
57(131) 
56(118) 
53(154) 
53(123) 
OK1AHI. 
OK1CX 


Zpravy o DX-expedicich 

Expedice na ostrov Sark-GC v mesici srpml 
t.r. pouHvala znacku GC3PAI/A. Pracovala CW 
s prikonem 50 W, na 1,8 MHz a 10 W. 

Virgil, WA2WUV vykonal kus velmi tlobre 
pr&ce na expedici z Galapagos Isl., odkud 
vysilal jako HC8CA. Navkzal pres 5000 spojeni 
presto, ie to byla jeho prva expedlce. QSL 
pro n£j vyrizuje W2MES. 

Gus, W4BPD, je zrejmd sv6tovym prebomikem 
v DX-expedicich. Zde je seznam vsech zemi a 
prefix^, odkud vysilal za uplynuiy rok: 

1.3A2BW 11.9U5ZZ 21. FR7ZC 

2. VQ9HB 12.9U5BH 22. FR7ZC/J 

3. VQ9A/MM13. VQ2EW . 23. FH8CE 

4. VQ9AA 14. W4BPD/MM 24. 5R8CM 

5. VQ9C 15.ZD9AM 25. FR7ZI 

6. VQ9A/7 16. LH4C 26. FR7ZC/T 

7. VQ9A/AN 17. 9U5ZZ/MM 27. FR7ZC/G 
' 8. VQ9A/8C • 18. ZS6IF/ZS8 28. FR7ZC/E 

9. VQ9A 19. ZS5JY 29.5R8CM/FH8 

10.VQ4AQ 20. ZS5QU 30. VQ4ERR 

Dale absolvoval je4t6 FL5A, VS9ASS, VS9KVD, 
W4BPD/4W1, AC5A a naposledy AC5A/4 z Ti- 
betu. Je to tedy uplny nezmar a kazdym dnem se 
mb£e necekanS na 14 035 nebo 14 065 kHz ozvat 
z dallich vzacnych zemi, trebas z AC3 atd, Z Ti- 
betu ozn&mil, is v polovine listopadu t.r. dorazi 
do VK, kde hodli navStfvit vzicne VK9 a VK0. 

K40RQ (ex EP1AD) plinuje jeste letos 
expedici do Indonezie 

ZS2MI, ktery ae objevil v srpnu 1963 a" pracoval 
s radou na5ich stanic (OK2QR, OK1GT aj.), 
ud4v4 tato data: CW 14 060 kHz, SSB 14 100 kHz, 
a pracuje kaldou sobotu a ned£li 10.00— 
■ -12.00 GMT. Byl slysen vsak i ve stredu! M6 
tam pobyt 3 m6sice. 

Dick W0MLY, pHpravuje novou expedici 
na vsechny VQ8 ostrovy a Agalegu, a rovnii 
znamy IT1TA1 pHpravuje expedici do Rio 
de Oro. 

Koncem srpna se objevila expedice Japoncfl 
na ostrov Torisbima, odkud pracovali pod znac- 
kami JA1BRK/JB8 a JA1HGQ/JB8, a byU lehce 
dosaiitelniu'Zkdajl ARRL o uznani tohoto ostrova 
za novou zemi DXCC (je to asi 600 km od Japonska 
smcrem na Kurily). 

Expedice ZM7DA pracuje dosud CW na 
14 004 a 14 078 kHz, a SSB, na 14 100 kHz 
s QRP zarizenim 15 W. Zatim bo ulovil jediny 
OK3MM! 

VK2ABC, ktery pracoval z ostrova Lord Howe, 
jii jede do ZC5. 

VP2MM je znacka expedice K80NV a jeho 
QTH je Montserrat Island. 

Zajimavy pokus o expedici do kl&sterni republiky 
Athos (plati jako zemi do WAE) podnikd 11RIS, 
kter^ se zatim ozyvA jako I1RIS/MM a veze 
sebou velmi vykonne zafizeni s 2x6 prvku beam 
na 14 MHz. Jde jen o to, zda ziskd skutecne po- 
voleni k vysilknl, cot se dosud nikomu nepodafilo! 

VS9AAA pHpravuje expedici na ostrovy 
Kuria-Muria, ktcrbito zeme mi byt podle 
. DXMB uznana v brzke dobf pro DXCC. 

RovnSi znamy VR2DK ornimil expedici do 
Tichomori. Vyrazil dne 21. 8. 1963 smerem 
na ZC5, kde mi byt od 1. 9. 63, dile pak pojede 
na VS4 a V35. 


Oficialni zmeny v seznamu zemi plat- 
nych pro DXCC k 1. 6. 1963 

Doplfitc, pripadnS opravte si seznam zemi, 
poslednfe uverejn6n^ v AR 5/62 str. 148: 

ET2 - Eritrea, plati pouze do 14. 11. 1962; 
pak plati pouze za ET3 

FR7 - Glorioso Island - plati za novou zemi 
od 1. 6. 1960 

FR7' - Juan de Nova - plati za novou zemi od 
25. 1. 1960 

GC - jsou to nyni dve rCizne zemS: Guersney 
and Dependencies plati za jednu 2 emi, 
a Jersey Island za druhou. Znacky jsou 
stejne 

KG6 - Marianas Islands (mimo Guam a Marcus 
Island) plati za novou zemi (Saipan, 
Tinian, Ascension, Rota aj. ostrovy) 

LA - Bouvet Island - plati nyni za novou zemi 
PK - Indonesie, plati za novou zemi od 

I. 5. 1963 

PK1-3, PK4, PK5, PK6 - se rusi dnem 1. 5. 1963. 

Spojeni' po tomto dni neplati jiz za 
pCivodni zem£, ale za Indon£zii PK 
6Y - je nov£ znaCka pro Jamaiku, ostatnl 
VP5 vsak zustavaji . 

VQ9 - Seychelles Isl., plati za novou zemi do 
DXCC 

VQ9 - Aldabra - rovn£2 plati za zemi do 

DXCC * _ 

VS9K - Kamaran Island — detto 
ZD1 - je zmSnena na 9L1, ale je to t ti zeme 
XV5 - je nov4 znacka pro Vietnam (drive 
, 3W8) - je to rovndi t&i zemfc! 

9K3 - Neutral Zone (Kuwait) - plati za zemi 

do DXCC 

9U5 - plati na§e zpriva z AR, ie jsou to tri 

rfizne zemS 

Beze znacky je uzn&na za novou zemi Kam- 
bodia! Vsechny nase pfedem ozndmend zm£ny 
\ AR se tedy plnS ootvrdily! 


Drobne zajfmavosti 

CEOAB na Easter Island pracuje denn6 na 
14 040 kHz kolem 01.00 GMT. 

Na Nov6 Kaledonii jsou t. c. 6inne dv6 sta¬ 
ndee: FK8AU a FK8AC. Obc pracuji kazdou 
sobotu a nedeli, zejmena SSB, vidy kolem 
06.00 GMT. 

FU8AG‘je.velmi iinn^ na 14 100 a 14 000kHz 
a pracuje se 60W.jen CW. Ostatnl 4 stanice na 
FU8 majl koncese jen na 7 MHz fone, 

KB6 - Canton Island je zastoupen nyni 
KB6EPN a KB6CB. Obe stanice vsak pracuji 
vice SSB ne2 CW. Nejlepli £as pro n£ je 
03.00 ai 06.00 GMT. 

Kreta je nyni zastoupena temito znackami: 
SV0WH, SVOWO a dvema klubovnimi stanicemi 
SV0WT a SV0WZ. Znamy SV0WZ jiz toriz 
ostrov opustil a pokud nekdo jeSt^ nedostal jeho 
QSL, m& si jej vyzadat od W7FTU, nebo via 
RSGB/ISWL. Stanice SV0WI/R pracuje nyni 
z ostrova Rhodos! v 

VK9LA - Cocos Keeling Island je do pro- 
since 1963 QRT, ale bude na ostrov6 opet 
a bude pouiivat krystalu 14 056 kHz a vysilat 
bude v2dy kolem 13.00 GMT. Za dosavadni 
spojeni jii QSL rozeslal. 

Stanice VK0DM pracuje nynf z Macquarie 
Isl. na 14 080 kHZ CW mezi 10.00 az 11.00 GMT. 

VR4CU pracuje z ostrova Guadalcanal 
se 70 W na 14 MHz CW. Z t6ho2 ostrova 
~pracuje & znacka VR4CB. 

Novy prefix pro Jamaiku je 6Y a amat6fi pry 
budou pouzivat'znadky mezi skupinami pismen 
6YAAA az 6YZZZ. Napr. byval^ dobry zn^imy 
VP5BL pouiivd dnes znacku 6YABL. ARRL 
se v§ak domnivi, it toto reseni neni definitivni 
a ze pro Jamaiku se bude pouzivat pravddpodobne 
prefix 6Y5 a dalSi dve pismena. 

QTH stanice KG61D je definitivne vyjasnd- 
no. Milo§, OK1NV, nam poslal jeho presnou 
polohu: 20 fi ’25 / severni Sife* a 136°05' v^chodni 
.d61ky. Ostrov je ve Filipinsk£m mori a jme- 


nuje se Douglas Reef (dskali), asi 600 ndmo^. 
mil severozapadnS od Guamu, respektive 
asi 390 n&tn. mil jihozapadn£ od Iwo-Jlma, 
ke kter6 tak6 skute£n6 patH. To potvrzuje 
i Harry OK3EA, ktertfjii od n6ho QSL obdr- 
iel! Pofadatele t6to expedice, W9VZP a 
W9DSO viak zddall o jeho uzndni za novou 
zemi pro DXCC* 

tJfednd bylo ozn&meno, ze EA0FL, kteri? pra¬ 
cuje obdas veder na 14 MHz CW, je pirAt! Rovnd2 
VK4JQ, udivajici QTH Willis Island, je zaruieny 
pirit. Ne dosti na tom, ofici&lnfe se sdeluje, ie 
byly zneuzity i znadky DX-expedic, a to ZM7AD 
a dokonce VK9ZS/VK9! Korunu tomu vsak dal 
dais! „pravy“ Albanec, ZA1AK, ktery vytrvale 
poiaduje QSL via OK-bureau, ba dokonce via 
OK1FF! 

Tonda, OK2-3868, slySel stanici 5V1AC 
na 14 040 kHz CW — jde patrne o novou stanici 
v republice Togo. 

WA6FAY/KP6 pracuje z ostrova Palmyra na 
14 MHz CW i SSB. 

Na 21 MHz pracuji v posledni dobe stanice 
CR6FW a CR6DX, kterd mimo odek4vdni 
pracuji i s OK stanicemi! Proto si na n& po- 
^dkejte kolem 18.00 GMT. 

Kmitocty zndmeho VR6TC jsou 14 085 a 
14 090 kHz; soucasnd oznimil, ie bude pracovat 
od 15. 7. 1963 dennd CW. Od te doby jsem ho jeste 
nesly§el. 

Pdsma 80 a 160 m se stavaji opdt aktualni 
pro DX provoz a je treba je jii vazne sledovat! 
Na 3,5 MHz jsou od poloviny srpna rano vybor- 
n6 DX. Josef, OK1TJ, tam pracoval s VP8GQ 
a J12ni Ameriky tam jsou dosti casto az S7. Na 
160 m planuje^ zndmy W1BB opdt DX-skedy a 
sice takto: v zimnim obdobi 1963 —64 se bu¬ 
dou konat testy v£dy v neddli rano mezi 05.00 
ai 07.30 GMT v tyto dny: 1. a 15. prosince 
1963, dale 5. a 19. ledna 1964 a 2. a 16. unora 
. r. 1964. VetSina W a VE stanic pracuje mezi 
' 1800 az 1825 kHz, ale nekterd ai v biizkosti 
2000 kHz. Samotn^ W1BB bude na pasmu 
kaidou nedeli v uvedend dobe. Skedy. se 
prov&deji tak, ze W/VE stanice volaji vzdy 
CQ DX Test prvych 5 minut kazde hodiny, 
a 5 minut pak poslouchaji, dalsich 5 minut 
volaji atd. az do uskutecn^ni DX-spojeni. 
Poiaduji pfesne dodrzovani 6asu, aby nena- 
stalo nei&douci ruseni. Poiaduji reporty 
i od posluchadu, na kazd£ QSL odpovi! 

Diplomy - souteze 

i 

-Pfedni zavodnik SSSR, znimy UT5CC, sdelil 
prostrednictvxm Franty, OK1LY, velmi cenne 
udaje o rozmfstfciil UA0 stanic podle pdsem pro 
niS diplom P75P! 

•' ^.pismu £. 23 pracuji tyto stanice: UA0RB, RC, 
RD, RE, RG, RI, RK, RL, RM, RP, RR, RW 
a d6le kolektivky UA0KQA, KQC. 

V pasmu 6. 24 pracuji jen dve stanice: UA0RU a 
UA0IT. ' 

V p5smu 6. 25 pracuje dokonce jen jedin^ UA0IN! 

V pfismu 6. 26 jsou tyto stanice: UW0IN a 
UA0KID, ktery v§ak podle slov UT5CC je „hard 
on QSL“ - tedy asi i j& na n^j mame dekam, sri! 
Srdedne diky, mity UT5CC a napiS ndm! 

WPX diplom 6.436 obdriel Zden£k, OK1ZL, 
a CHC diplom 6. 1015 dostal Jirka, OK2QX. 
Ob£ma vy congrats. 

Situace ve WPX-iebficku: v cervenci 1963 
bylo toto poradi v iestne listing drzitelu WPX 
(kteii maji vice nei 400 prefix^): 

CW-WPX: 1. W2HMJ 685 prefixO 

2. W8KPL 632 prefixCi 

3. W5KC 629 prefixO 

Prvym Evropanem je na 11. mistfe DL1QT, 
a prvym OK je na 42. miste n£s OK3DG se scorem 
488 prefixu. Na 55. miste je OK3EA - 456 pre- 
fixO. Dalsi OK, kteri urchit maji spousty prefix^ 
doma, by se mSli co nejdrive pfihlasit, a posilit 
pozici OK v t6to iestnd listine (sam jsem poslal 
score 585 prefixCi doma, jde jen o to, kolik jich 
uznaji, hi!) ' 

SSB-WPX: 1. MP4BBW 462 prefix^ 

2. W40PM 451 prefix^ 

3. G3AWZ 428 prefixu ‘ 

Na cestne listing SSBrWPX v§ak neni ani jedin£ 

OK! 

Diplomii WAZ bylo vyddno k T. 7. 63 jii 
1802 kusu CW-fone, ale fone WAZ pouze 
198 kusO, a 2 x SSB WAZ dokonce jen 167! 

Harry, OK3EA, ziskal diplom WARI (Worked 
AH Rhode Island) i. 27, a je to prvj/ diplom WARI, 
udeleny mimo U 2 emi W/VE - vy congrats! Novymi 
dleny TOPS klubu jsou od srpna 1963 naSi OK1CX, 
OK1ZC a OK1BY! / 

Kdo by mel z^jem o ziskani diplomu 
,,Heart’s a Daimond”, zii6astn6te se od 14. zaH 
r. 1963 od 11.00 GMT do 16. zari 03.00 GMT 
tzv, DX-QSO-Party, kteroii pofadd West 
Pennsylvania DX-Society. Je tfeba sestavit 
QSL, ziskane v tomto zavod£ (maji formu 
karet rummy) do figury od esa do kr&le. 
Cleny tohoto klubu jsou: W3BSF, CXX, 
GEN, GJY, KPI, KTW, LMO, NKM, OOE, 
RNQ, RTS, WGH, ZAO, kteH za kazde spo¬ 
jeni poslou svij .QSL. Diplom je zdarma, 
po£aduje se pouze zpetne porto. 


^ i 1 PO 301 

i 



Terminy etoinich zahranidnich zAvodfi, pokud ' 
se mi je podarilo 2 jistit, jsou tyto: 

12. su.13. rijna 1963 - Oceania CW DX Contest 
12. az 14. iijna 1963 - ARRL Contest CW test 
19. a i 21. rijna 1963 - ARRL Contest fone d4st 
19. sd 20. rijna 1963 - RSBG Contest 7 MHz fone 
26, a i 27. fijna 1963 - CQ WW DX Contest fone 
2, a i 3. listopadu 1963 -RSGB Contest 7 MHz CW 
9, a i 11, listopadu 1963 - ARRL-SSB Contest 
23, az 24. Ustopadu 1963 - CQ WW DX Contest - 
CW cist 

Podrobnosti, zejmena dasy atd. oznami OKI CRA, 
pokud je vcas zlskdme. Sledujte proto klubovni 
vysilad pravidelnd! 


Kalendar zavodu pro rok 1964 - pokra- 
£cvani z AR 9/1963 

Brezen 1964: 

7. a t 9. 3. 64 - ARRL DX Contest fone — II. c&st 
21. a i 23. 3. 64 - ARRL DX Contest - CW- 
II. c&st 

23, a i 24. 64 - APDX Contest od 01.00 do 
01.00 GMT, vyzva do zavodu CQ AP. Navazuji se 
spojeni pouze se stanicemi v AP. K6d sestfiva 
z RST a st&ri oper&tora. Plat! pouze tisek 12 hodin 
souteze, ktery si ucastnik s£m vyznadi jako nej- 
v^hodnejsi. Pdsma pouze 7 a 14 MHz. 

28. a i 29. 3. 64 - REF CW contest: Navazuji se 
spojeni se vsemi zemdmi, ktere plati do diplomu 
DUF. Ndsobicem je ka2dd DUF-zeme a vsechny 
DPF provincie na kaiddm pasmu. Kafcde spojeni 
plati za 3 body. Zdvodi se od 15.00 do 22.00 GMT. 
28. a i 29. 3. 64 - SSB CQ Contest: Pouze pro SSB 
provoz na vsech pdsmech. 

Aby byla stanice hodnocena, musi navdzat 
nejmene 50 spojeni. 

Duben 1964: 

4. at 5. 4. 1964 - SP-DX Contest fone ddst od 
21.00 do 21.00 GMT. Pdsma 3,5 az 28 MHz. 
Vyzva CQ-SP. Kazdy polsky prefix na kazdem 
pasmu je ndsobicem. 

4. az 5. 4. 1964 - Helvetia 22 (H-22): Navazuji 
se spojeni poti 2 e se stanicemi HB. Ndsobide jsou 
jednotlive kantony pro diplom H22. Pracuje se na 
vsech pdsmech, vcetnd 1,8 MH 2 . Pro diplom H22 
staci spojeni se vdemi kantony. 

5. 4. 1964 - HA-contest: od 06.00 do 12.00 GMT, 
pracuje se pouze CW na vdech pasmech. Navazuji 
sc spojeni se vsemi zememi ZMT mimo vlastni 
zemi! 

18. az 19. 4. - SP-DX Contest fone: podminky 
shodne jako u CW ddsti! 

18. ai 19. 4. 64 - REF Contest fone cdst: podminky 
shodne jako u CW ddsti! ’ 

25. at 26. 4. 64 - P.A.C.C. Contest 64: od 13.00 
do 19.00 GMT, pracuje se pouze CW. Zavodi 
se v pasmech 1,8 az 28 MHz. Ndsobidi jsou PA 
provincie na kazdem pdsmu. Spojeni se navazuje 
pouze se stanicemi v PA! " 

Kvdten 1964: 

2. at 3. 5. 1964 - P.A.C.C. Contest fone ddst. 
Podminky shodne jako u CW-cdsti (viz brezen 
r. 1964) 

2. at 3. 5. 1964 - Zdvod Mini SSSR 22.00 at 22.00 
GMT. Z celkove doby si zavodnik vybere libovol- 
n^ch 12 hodin, ve kterych chce b^t hodnocen. 
Zdvodi se na v§ech pasmech, nebo pouze na 3,5 MHz 
pdsmu! 

9. az 10. 5. 1964 - OZCCA - fone ddst: Navazuji 
se spojeni se stanicemi celeho svdta na vdech 
pdsmech. 

16. at 17. 5. 1964 - OZCCA - CW ddst: podminky 
shodnd jako u fone cdsti! 

Do dneiniho disla pfispdli: OK3EA, OKI BP, 
OKI AW, OK1FF, OE1RZ, OKlLY, UT5CC, 
OKINV, OK2QX a ddle posluchadi OKI-879, 
OK2-3868, OK2-4857, OK2-1393 a OK3-25 046. 
Viem srdedny dik, ale je Vas mdlo, soudruzi! 
C<tw vice aktivnich spolupracovnikfi bude nale 
rubrika mit, tim vice a zajimavejsich zprav mfiie 
prmalet! Piite proto opit, a pidte i daldi (a,co 
OKI GT, OK1KTI, OK3MM, OK3AL, OK1VB 
a dalSi DX-mani ?/. Zpravy zadlete opet do 20. v md- 
slci. 


OK-DX Contest 1963 

Ziidastndnd stanice navazuji spojeni se 
stanicemi ostatnich zemi podle oficialniho 
seznamu zemi, platn^ch pro DXCC. Stanice 
tdze zeme nenavazuji spojeni mezi sebou, 

Zdvod se kona 8. pro&ince 1963 od 00.00 do 
24.00 hodin GMT. Pro hodnoceni si kai£dd sta¬ 
nice libovolnd urdi maximalne 12 hodin v sou- 
vislem casovdm tlseku, Denik se vsak vyplni 
a odedle za cel£ zdvod. 

Zavodi se v pdsmech 3,5; 7; 14; 21 a 28 MHz. 

V£zva do zdvodu je ,,TEST OK“. 

PH spojeni se pieddvd sestimistny kod, 
sestdvajici z RST a pofadoveho cisla spojeni 
podinaje cistern 001. Spojeni se disluji za sebou 
bez ohledu'na pasmo. 
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Za vyalan^ kdd se pofiitd I bod, za sprdvnfc 
pHjat£ k6d 2 body. Za tiplne spojeni tedy 
3 body. Za spojeni s desko&lovenshymi stani¬ 
cemi se po&itd dvojndsobn^ po£et bodfi. 

Jednotlivd svdtadily, s nimi2 bylo navdzdno 
spojeni (Evropa, Asie, Afrika, Several Ameri- 
ka, Jizni Amerika, Ooednie) jsou ndsobiteli. 
Na kaidem pdsma' se poditaji ndsobiteld 
zvldst. Maximdlnd tedy mozno dosdhnout 
ndsobitele 18. 

Zdvodi se ve dvou kategoriich: 

a) stanice s jednim operaterem 

b) stanice s vice operatcry. 

Za vice operateru se pocita jakdkoliv 
pomoc pH obsluze stanice (vedeni deniku, 
sledovani jin^ch pdsem atd.). 

Kaida stanice ozna£i ve svem deniku, zda 
chce byt hodnocena: 

a) na jednom pdsmu - z ostatnich pdsem 
zasild denik pro kontrolii 

b) uhrnnfc na vice pdsmech. 

V^sledek se zapocitdvd za spojeni ze tri 
libovoln6 zvolenych pdsem. Sou5et ndsobicd 
ze tH pdsem, nasobeny body ze tri stejnych 
pdsem ve zvolendm dvandctihodinovem dse- 
ku, ddvd kone6n^ vysledek. 

Deniky se vedou pro kaide pdsmo odd^lene 
a obsabuji tyto rubriky: 

a) datum, 

b) 6as, 

c) zna6ku protistanice, 

d) odeslany k6d, 

e) prijat^ k6d, 

f) body, 

g) ndsobitele - vidy jen poprve. 

Vyznafieni dvandctihodinoveho useku musi 

byt provedcno zfetelne. 

Stanice musi uvest ve sv6m deniku toto 
cestnd prohldseni: 

,,ProhlaSuji, ze jsem dodrzel podminky 
zavodu a povolovaci podminky sve zeme, a te 
vsechny tidaje v deniku se zakladaji na 
pravde. 1 * 

Stanice obou kategorii, ktere dosdhly nej- 
vysSiho poctu bodu na svete na vice pdsmech 
nebo na jednotlivych pasmech, budou od- 
menSny diplomem a vlajkou, dalSi dve stanice 
diplomem. Ddle bude stanoveno pofadi 
podle jednotlivych zemi. Prva stanice kafde 
zeme obdrH diplom. 

a) Stanice, ktere navazi spojeni se.stem 
ritznych deskoslovenskych stanic, obdrzi 
zvldStnl diplom 100 OK. 

b) Zucastn^ne stanice maji moinost ziskat 
diplom S6S, udelovany za spojeni se vsemi 
kontinenty, pfipadn^ s pHslusnymi zndmkami 
za jednotliva pdsma. 

Oba diplomy budou vyddny automaticky. 
Jako ovSreni staci potvrzeni spojeni v deni- 
cich protistanic. 

Deniky odeslete Ustfednimu radioklubu, 
box 69, Praha 1, do 15. 1. 1964. 

Rozhodnuti rozhodci komise je konednd. 



Zmeny v soutezfch od 15. iervence do 
15. srpna 1963 

„RP OK-DX KROU2EK“ 

I. trida: 

Blahopfejeme Juliu Steinerovi z Novych Zamkfi, 
OK3-8181; ziskal diplom I. tiidy s Cislcm 33. 

,fP75P** 
i 3. trida 

Diplom c. 39 zlskala stanice DL1QT, Helmut 
Baumert, Krailling u Mnichova. 

,J>-100 OK“ 

Diplom 6. 295 (103 .diplom v OK) dostal 
OKI-6732, Frantisek Janda, Praha, 6. 296 (104.) 
OKI -297, Marie Kon£insk&, Mezibofi u Mostu 
,a 6. 297 (105.) OK3-7557, Ladisiav Druga, Nove 
Zamky. 

„ZMT“ 

Bylo udeleno dalSich 7-diplomfi ZMT £. 1265 
ai 1271 v tomto poradi: DJ1RG, Holzminden, 
Y06XO, Tohanul Vechii OK1ZC, Praha, OK3KII, 
Bratislava, DJ4FZ, Kiel, DJ3GY, Wiesbaden 
a LZ2VB, Sofia. 

„P-ZMT“ 

Nove diplomy byly udeleny temto stanicim: 

6. 797 DE-10-378, F. K. Tesch, Emmerich, c 
798 OK2-2636 Karel Kloupar Brno, £. 799. 



Mild OK1AHL, 

drive, nei vyslo AR d. 9, zastavila jsem se v rc- 
dakei a tam mi s. redaktofi dali predist Tvfij dopis. 
A k nemu pridali vice £i m6nS mily komentdr na 
nds - YL - pro6 2e nepiseme. O tom, 2e mezi 
ndmi nastala zivd v^mena nazorfi, to snad nemusim 
rikat ani Tobd, ani ostatnim radioamaterkdm. 
Vysledkem cele debaty je tento dopis Tobe, urcen^ 
vsak takd v§em ostatnim YL. Rdda bych, aby se 
nad mm zamyslely. 

Vratim se trochu zpdt. Neboj se, ne do pHliS 
vzddlend minulosti. Stadi podivat se pouze o rok 
zpet. V cervenci 1962 probihal jit zndmy intemdtni 
kurs PO'YL na Boikovd u Prahy. Navltdvovalo 
ho 18 devdat z ruznych koutu nasi republiky a 
vsechny slo^ily konedne zkoudky s uspechem. 
Mohlo by se snad 2 ajasat a privitat 18 novych radio- 
amaterek. To ovsem jen teoreticky. Uplynul jenom 
rok. Jeden jedin^. Jak tyto absolventky pracuji, 
neni ndm zndmo. Vime prozatim jen o dtyrech 
soudmikach ze Slovenska. Z nich zustala radio- 
amaterskemu sportu vema pouze jedna, kter4 
prekondvd potiie v kolektivce, ostatni zfejme dekaji 
na nove vybaveni kolektivky. Mimochodem — 
o tdeh potizich slibila Edita napsat! Bylo by dobre, 
aby napsala tez ostatni ddvdata ze zmineneho kursu 
o svd cinnosti. Jiste by jejich poznatky velmi po- 
mohly ostatnim YL v jejich praci a mozni, 2e by 
se i nasla n£plast na nektere bolesti. V5dyt' je znamo, 
it co ndkde hladce vyresi, je jinde neprekonatelnou 
prekaikou. 

Ne kaidfi radioamatdrka pracuje v kolektivce, 
kde je ZO YL. Vit4m proto Tvoji v^zvu, aby clanky 
pro zeny psali take muzi. A doufam, ze brzy po 
vyjiti tohoto cisla AR budu se moci radovat nad 
velkou kupou prispevku nejen radioamaterek, ale 
i radioamaterfi. Proven se teiim i na prispevek 
od Tebe - o Tve pr£ci! 

—Nakon.ec mohu Ti za redakri Amatdrskdho radia 
slibit, it napriite ji l koutek YL na teto strance 
chybdt nebude. 

S radioamaterskym pozdravem 

( VY 73 \ Alena.Kadlecovd 


Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX 


G-8831, Bill Hahn, Coventry a d. 800 OKI-3121 
V. KHiek, Zelezny Brod. 

V kategorii uchazecfi o diplom mA OKI-7417 
jiz 22 QSL, OKI-5518 a OK2-15 214 po 21 QSL 
a OKI-6997, OK2-25 293 a OK3-6190 po 20 QSL. 

II. trida: 

Diplom d. 145 byl vyd&n stanici OK2-5485, 
Pavlu Konvalinkovi, Uherskd HradiStd, d. 146 
OKI-8939, Jaroslavu Kondinskemu z MeziboH 
u Mostu a d. 147 OK3-25047, Ondreji Kleisnerovi 
z Noveho Mesta nad Vahom. 

III. trida 

Diplom d. 403 obdriela stanice OKI-21234, - 
Jozef Chupik, Kvasiny, d. 404 OKI-25239, Josef 
Soc liman, Horazdovice, 5. 406 OK2-20143, 

Miroslav Posker, Havirov a d. 407 OK2-15214, 
Petr Rumler, Brno. 

*,100 OK' 4 

Bylo udeleno dalSich 15 diplomu: d. 914 
SP9KDE, Chorzdw, d. '915 YU3NAX, d. 916 
(130. diplom v OK) OK3KMS, Bratislava, c. 917 
YU4LW, Bijeljina, c. 918 SP9AAB, Katovice, 
c. 919 (131.) OK1GT, Trutnov, d. 920 DL9VN, 
Koblenz, d. 921 SM5BCE, Huddinge, d. 922 
(132.) OK3CBY, Nove Mesto nad Vdh., d. 923 
OE3UK, Unter-Tullnerbach, d. 924 (133.) 

OK2BEL, Tfebic, d. 925 (134.) OK3KII, Brati¬ 
slava, c. 926 (135.) OK1ADU, tJsti n. Orl., d. 927 
(136.) OK1AUZ, Hradec Krai, a c. 928 OE6BN 
Trofalach-Styrsko. 



AZtiA 




V tomto obdobl bylo vydAno 18 diplomA CW 
a 2 diplomy fone. Pasmo doplhovaci znAmky je 
uvedeno v zAvorcc. 

CW! 4. 2421 Y04CS, Galap (14), 4. 2422 Y06EZ, 
Brajov (14), 4. 2423 JA1BN, Mukohara-Tokio (14), 
4. 2424 K9RHY, Chicago, 111. (14, 21), 4. 2425 
Y05LO, Baia Mare (14), 4. 2426 JA1HTK, 
Fuchu-Tokio (14), 4.2427 9M2UF, Kuala Lumpur 
(14), 4. 2428 OK1AGI, Kladno, 4. 2429 OK2BBJ, 
PHrov (14), 4. 2430 JA3BQU, Osaka (21), 4. 2431 
SP8AGN, Jaslo (14), 4. 2432 YU4TW, Trebinje, 
4. 2433 K9AJY, Chicago, 111 (14), 4. 2434 K2RQC, 
Franklin Sq., L.I., N. Y. (14), 4. 2435 JA6BOL, 
Kagoshima (21), 4. 2436 W3MGP, Spring Mils, 
Pa. (14), 4. 2437 W1GDQ, Lexington, Mass. (14) 
a 4 . 2438 JAIIFP, Mitaka-Tokio (14). Fone: 
47 594 OKI ADP. De41n (14 SSB) a 4. 595 
WA6ESB, Los Angeles (14 SSB). 

Doplnovati znamku za 7, 21 a 28 MHz dostal 
k 4. 109 za spojeni CW SM5CCE. 


CW LIGA 

FONE LIGA 


Cervenec 1963 


kolektivky 

bodft kolektivky 

bodfi 

1. OK3KEW 

2023 ^ 1. OK2KFK 

279 

2. OK1KVK-1 1143 


3. OK1KNU 

1120 


4. OK1KFG 

850 


5. OK1KPX 

394 


6. OK2KFK 

351 


jednotlivci 

bodu jednotlivci 

bod& 

1. OKI AFX 

1263 1. OKlIQ 

797 

2. OKlIQ 

1260 2. OKI AFX 

309 

3. OK2BCO 

986 3. OK2ABU 

299 

4. OK2BEV 

802 4. OK2BEN* 

213 

5. OK2BCA 

768 


6. OK2BEN 

710 


7. OK1AHR 

*595 


8. OK1AHZ 

538 


9. OK1PH 

495 


10. OK1ARN 

451 • 


11-. OK2ABU 

437 


12. OK1ARN 

332 


13. OK2BFT 

262 



UAOLL, V.H.Mi- 
cfiajloo, primi KV 
amatir na Dalrtem 
Vjchode, zdravi clc- 
ndfe AR 







Radiotelefonni zavod 

se*kond ve dnech 23. listopadu 1963 od 15.00 
do 18.00 SEC a 24. listopadu od 06.00 do 
09.00 SEC na pdsmu 80 metru. Je vypsdn i pro 
poslucha&e. 

Blizsi podminky jsou uvedeny na str. 22 
„Planu radioamaterskych sportovnich akci“, 
ktery dostanete v l)RK. 

Pozor zejmena na ctra£ctimistn£ k6d, 
sklidajici se z okresniho znaku, RSM, pora- 
dov£ho cisla spojeni a QTC, slozeneho z p£ti 
ruzn^ch plsmen, ktera nesmi tvoHt slovo 
ani b£t v abecednim pofadi. (Pozn. po- 
radatele: nedoporucujeme skladbu QTC 
utvont tak, aby nezaslechnutou cast si mohla 
protistanice domyslet. Takovi „chytraceni‘* 
jednak nejsou sportovni a jednak vedou 
k zbytecnd diskvalifikaci, ktera bude samo- 
zrejmS proti podobnym pokusdm pouHta 
i ' pH posuzovani letoSniho zavodu. Proto 
QTC sestavujte tak, aby odpovfdala sportov- 
nimu duchu pravidel.) 


• Pozdrav z Dalneho vychodu posila 
nasim amaterum V. H. Michajlov, 
UAOLL z Vladivostoku. Jiz desitky let 
se zabyva radioamaterskou cinnosti. 
Byl prvnim amatdrcm, ktery pracoval 
s kratkovlnnym vysilacem na Dalndm 
Vychode. V roce 1927 mel posluchac- 
skou znacku RK-133. Vletech 1928 az 
1929 pracoval na pasmech pod znackou 
AS3KZ a v roce 1930—31 pod znakem 
AU1ZB. Od roku 1931 nepretrzite tficet 
let pracoval na pasmech a dnes se jeho 
znacka UAOLL ozyva nadale v (item. 
Soudruh rad pracuje s nasimi amatdry. 
Mel jiz QSO s 49 OK stanicemi a doufa, 
ze brzo dosahne diplomu „100-OK“. 
Je odberatelem naseho casopisu, jehoz 
obsah vysoce hodnoti. -jg- 
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Ji i v minulem cisle jsme ohlasili na Hjen 
nejlepsl DX-podminky tohoto roku a na 
nasich dneSnich diagramech vim je prin&si- 
me nar^sovane. Dokonce I to desetimetrove 
pasmo se tu a tam je§t£ otevre, avsak prace 
na tomto p&smu bude mit spiSe dobrodruzny - 
charakter a bude se podobat spise rybarerd 
v nezn£m^ch vodAch nez vicemenfi cilevfidome 
£innosti. Na 21 MHz to bude rozhodn£ v pod- 
ve£er vetSiny dnu dosti dobre a na sve si 
pHjdou i ti, kteH v prvni polovinfi noci zavi- 
taji na ,,dvacitku“. Od pMnoci. do £asn£ch 
rannich bodin tam budou podminky velmi 


promSnlivA, zato dm zajimav&j§i budou v tuto 
dobu va§e „ulovky“ (mnoho jich bude z ticho- 
mofske oblasti).' 

' Na ni£sich pasmech budeme pozorovat 
pozvolny pHchod situaci typicky zimnich, 
Tak pujde v noci jii docela dobfe stosedesdtka 
a alespon n£kdy nalezneme ve druhe polovine 
noci a zejmena k r&nu slab£ DX na pismu 
osmdes^timetrovem. Denni utliim na tomto 
pismu jiz bude zfeteln£ mensi nez drive 
a nase prace se bude mod prodlouzit tem^f 
az do polednich hodin. 

Mimoradna vrstva E se ve sve v£znacn£j§f 


letni podob6 nebude vyskytovat turner vubec 
a tak budeme moci shortskipov£ podminky 
na metrov^ch vln^ch pozorovat pouze vzdene 
ve spojitosd s n£bter£m meteorick^m rojem, 
ktery bude prav£ cinn^. 

A ta k se zamerte pfedevsim na DX, protoie 
pHsd mesic to jii bude zase o neco hor§i a 
prisd rok bude rokem minima slunetnl 
Cinnosti. 
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11. fijna je- druhy pdtek a tedy VHF Aktivitdts-Kontest 
1963 18.00—02.00 SEC na 70, 24 a 12 cm. 

12. fijna zafind v 10.00 GMT CW cast VK-^L 
Oceania Contestu. Trvd do 13110. 10.00 GMT. 

12. fijna al 14. fijna se jede CW cast ARRL-Contestu. 
14. fijna je druhy pondelek, TP 160. 

19. fijna az 21. fijna pokrafuje ARRL Contest font fasti. 
19. az 20. fijna probiha fone cast RSGB Contestu 7 MHz. 
26. rijna 00.00 GMT do 27. fijna 24.00 GMT pro¬ 
biha fone cast CQ_ World- Wide DX Contestu. 

29. fijna je cturly pondelek v mesici, tedy. ieleerafni pon¬ 
delek na 160 metrech. 

v fijnu (blizsi terminy nezjisteny) probehne dale SP8- 
UB5-0K3 Contest 3,5 a 7 MHz Al a A3, p'ofddd 
ZO PZK Rzeszdw, a zavod WADM, pofadany GST. 
Tentokrat bude deset nejlepsich z kazde zeme v zavodu 
WADM odmeneno diplomem, na kterem bude nahrana 
specialni gramofonovd deska. 

2. — 3. listopadu se/kond CW fast'RSGB Contestu na 
7 MHz. 

8. listopadu je opet druhy pdtek a tedy VHF Aklivitats- 
Kontest 1963 18.00—02.00 SEC na 70, 24— a 12 cm. 


Rddi piSeme 

ne snad jen proto, aby- 
chom psali, ale proto, 
2e v predtnluv& ke kni- 
ze K. Novdka aM.Koz- 
lera „Amat6rske sou- 
cistky a stavba tran- 
zistorovych pHjimacu'* 
stoji v posledni vete: 
„Radi uvitame veske- 
re pMpominky cten^ru, jak k ndplni, tak i ke 
zpusobu zpracovani tdto knihy." 

Na toto a jina podobnd tdmata bylo jit 
popsdno a potistCno mnoho paplru. NCkdy 
vice, jlndy zase malo vAdecky. 

Spole£n£ pr&cl jmenovan^cb autorft se 
vsak podafilo nejlt formu, o kterd nelze fici, 
ie zabihd do t£2k£ vfidy, zvldstC pokud jde 
o vypoCty. Na 280 stranach se jizn podafilo 
vysv£tlit nejen funkci, ale i matematicky od- 
vodit stavbu p?ij£ma£e od antCnniho vstupu 
a2 do koncoveho stupnC. A pokud jde viibec 
o tu obavanou matematiku, je nutno fici, 
ze ji zvlddne dobry 2&k zdkladni devitiletd 
skoly nebo prumdrny absolvent stfedni 
vSeobecnC vzdeldvaci skoly. PHstup a uvedeni 
do potfebnych matematicfeych vzorcu je 
navozen nenasilne a tak jednoduchou a zaji- 
mavou formou, kterd by mela byt I vzorem 
vSem t£m, kteri pisi Cldnky pro radioamatery. 

A zde jsme u jadra bolesti v£t£iny autoru, 
kteri pi|i do £asopisu, a naopak dtenfiru, kteri 
reprezentuji tu £dst, o kterd se d&'rfci, Se 
jsou amatery. Autori vCtsinou totii pi§i tak, 

, jakoby poddvali ndvod nikoliv amatdrdm 
(Casto i zaditiajicim), ale odboralkum, kterem 
je v§e zcela jasne. 

Nechci se rozepisovat o naplni knihy, ktera 
byla recenzovana nejen na strdnkdch tohoto 
casopisu. Myslim vSaJc, Se by mela byt vodit- 
kem nejen amater&m, kteri z ni budou cerpat. 
ale i auto rum stati z radiotechniky, zvlaste • 
pak tem, kteri zapominaji, Se veiled yfitsina 
Cten&fil nenese pred svym prijmenim akade- 
micky titul. Nezapominejte, pdnl autori, Se 
jsou to lidd, kteri pracuji zpravidla ,ve zcela 
jin^ch oborech a na poll ,,bastlifskem“ se' 
dopracovali. vysledkii, k nimz jim dopomohlo 
sebevzdelavani s pomoci autoru piSicich 
.srozumitelnfi. , 

O knize samotnd nelze rici, ze by byla zcela 
vyfierpavajici, dokonce i nSktere vyrazove 
mali£kosti ji lze vytknout, ov5em to lze ucinit 
u ka5d6 knihy, nejen odbornd. Dame-li vSak 
na misky vah klady a zdpory, pak klady 
preydzi zdpory natolik, 2e u konce prirucky 
si fekneme - Skoda, te je t£ch strdnek jen 
280. 

Pracuji s detmi na skole a spatfuji jeden 
z.nejvdtslch kladu knihy v tom, ie ji lze 
vyuzit v prdci s mlddeii ve Skolnich klu- 
bech a zdjmov^ch krouicich* Pro velmi vtipne 
ndm£ty ve zpracovani a opracovdni, rovnei 
tak i pro vSechny ty „figle“ a upozorneni na 
zdludnosti pH stavbd a konstrukei. 

Pro tyto klady jsem rad odepsal redakei 
SNTLa jsempfesv6d£en, ze i mnozi jini na- 
pisi, pokud se na nd z nakladu 25 000 vytisku 
takd dostane. 

i E. Krandt, 

pracovnik V^zkumneho ustavu 
' pedagogickeho. 
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Radio (SSSR) c. 8/1963 

Ideje komunismu, hvSzda 
ukazujici ndm cestu — 
Velkolepd kosmickd epopej - 
Triumf sov£tsk£ vedy - 
Automatika a kosmos - 
Radioamateri technickemu 
pokroku — NejlepM expo- 
ndty na vdesvazovou v^- 
stavu - Od prvni zkoudky 
sil k prvenstvi V Evrop£ 
(lidka) - KV - O perspektive rozvoje SSB - Fdzov^ 
budii SSB - Radiopfijimad „Naroi“ s osmi tran- 
zistory Ovod do radiotechniky a elektroniky 
(ntzkofrekvendni zesilovaie) - Mfireni elektrickych 
a magnetickych veliiin - Ferity - Kubicke anteny 
(cubical quad)' pro prijem televize - Tovami 
kaskddni zesilovaC pro televizory ~ Z teievizni 
opravdrskd praxe - Ferity v radioelektronice - 
Zvldstnosti vypoCtu indukinosti civek - V£tma 
elektrdrna - Paralelni zapojent v^bojek dp blesku - 
ZvfitSeni vykonu nf zesilovace >UM-50 - Typy 
a data feritovych jader - Kapesnl pfijimad Moskva 
(reflex, 4 tranzistory). 


Radioamator i krdtkofalowiec (PLR) £. 8/1963 

Prevrat v mikrofonnl technice ? - Vyvoj gramofono- 
v6 desky - Signdini generator (dynatron) - Teie¬ 
vizni pfijfmaci anteny - Projektovani a konstrukce 
amaterskych vysilacd (5) - Zinvka.jako pomerovy 
indikdtor - Po£lta£ impulsd - DX - Polni den 1962 - 
PredpovScf podminek sifeni radiovyxh vln - III. 
zdvod radiomechaniku LOK - Pripojenl magneto-' 
fonu k pnjlmaci - Nove knihy 

Funkamateur (NDR) £. 8/1963 

Aktudlni rozhovor s brancem-radistou - Konvertor 
pro 145 MHz s nizkym sumem Konvertor pro 
pokusy s televizf — Seriove fazeni .kondenzatorfi 
a paralelni razeni civek - II. mistrovstvi NDR 
ve spojovacim sportu - tJvod do radiolokadni tech- 
niky a jeji vy'znam pro arm^du - Pokyny pro.dilnu — 
Bonn otravuje iter— Pouziti menehodnotnych nebo 
poskozenych tranzistoru — Automatika v televiz- 
nich pfijimaCich (2) IJvod do amaterske dilno- 
pisn6 techniky — ModuUtor pro amatersky vysilac 
(2) - Jednoduchy zesilovac pro krystalovy mikro- 
fon - M6fici a zkuSebiii pfistroje s tranzistory (1) - 
I. setk&ni VKV ( amat£ru NDR - VKV. 

Radio und Fernsehen (NDR) £. 14/1963 

Mikromodulovfi technika, ano nebo ne ? - Dstredni 
zarizenl pro rozmitdni a kmitoctove standarty 
v podniku VEB Rafena — Tunelove diody (5) — 
Nejdfilezit£j§i o nove tranzistorove technologii - 
Magnetofon BG 20-6 (4- schema) - Technika na- 
hrivini na gramofonove f6Iie - Stavebni navod 
na prfichozi merii vykonu - Termistory typu TN - 
Z opravdfski praxe — Novinky z^padonemeckeho 
prtimyslu - FyzikAlni jevy a jejich technicky vy- 
znam. - 

Radio und Fernsehen (NDR) c. 15/1963 

Tam, kde se pripravuji modemi pfistroje (VEB' 
Goldpfeil) - Pridavek k budiku pro tranzistorovy 
pfijimad - Tranzistorovy m6nid v jednocestnem 
a dvoucestn6m zapojeni - Termistory typu TN - 
Vyaokofrekvendni .nizkovykonove zesilovace a 


oscildtory s tranzistory - Tunelovd diody (6) - 
Teievizni pfijimac se Sesti tranzistory a dvanacti 
elektronkami - Vypocet vystupnich transformatorti 
pro tranzistorovC i elektronkove stupnC - Nove 
obrazovky v NSR - Zkusenosti s televiznim pri- 
jimacem Munkaczy - Tranzistorovy stabilizator 
stejnomCmCho napCti, pracujici na principu dvou- 
polohove regulace - Filtrace s jednoduchymi la- 
dCnymi obvody - Znaceni Ceskoslovenskych a so - 
vCtskych odponi a kondenz&toru - FyzikAlni jevy 
a jejich technicky vyznam (3). 

R&di6technika (MLR) £. 8/1963 
Zaklady tranzistorove techniky - Stereorozhlas - 
Radioizotopy ve sluzb^ch techniky (2) - Oscildto- 
ry se sinusovym prtibehem - ZlepSeni automaticke 
regulace zesllem pro vsechny druhy provozu - 
Troposfericke Sifeni dvoumetrovych vln - Elektro- 
nicky cteci stroj - DX - Elektronika - Lipsky jarni 
veletrh - Konvertor pro FM pro normy CCIR 
i OIRT - Zajimavy pilovy a obd&nikovy generator 
s tranzistory — OddelovaC synchronizace — D^lkovy 
prijem televize - Tranzistorovy magnetofon - 
Tranzistorovy ss mSnic na 50 Hz/20-W - Stereo (4)- 
Co mCH pfistroje ? — Tranzistor jako spinaci prvek — 
Data japonskych tranzistorfi - AmatCrsky superhet 
pro 3,5 a 7 MHz. 


IKZEECB 


Prvni tu£ny fddek KCs 10,—, dalsi Kcs 5, — . Pfl- 
slusnou' £4stku poukaite na uCet C. 44 465 SBCS 
Praha, sprAva 611 pro Vydavatelstvi Casopisu MNO- 
inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. UzSvCrka vzdy 
6 tydnu pfed uverejnenim tj. 25. v mCsici. Neopo- 
meftte uvCst prodejni cenu. 

PRODEJ 

Pro tranzist. blesk P4B: 4XDGC27; ferit. 
trafo (200), mCfici pristroj DHR3 100 jjlA (80), 
DHR5 100 pA (120), DHR8 100 fj.A otresuvzdorny 
(200), elektronky nepouzite E88CC, *E180F (a 50). 
j. Komdrek, Palackeho 2410, Pardubice 

LV1 + objimka, AF100 (25), RV12P2000, 

RV2,4P700, RV12P10 (15), RL2,4P3,RG12D2 (10) 
obrazovka 25QP20 (130), AR r. 1948, 53, 58, 59 
» (d 2,50). Z. KrejCifik, Smetanova 12, Olomouc 

Citlivy vlnomCr, uvefejneny v AR 11/62 (500), 

3 kusy RL12P35 (A 30), 3 kusy F443N (A 20), 

2 kusy 11TF25 (A 35), 2 kusy RL12T15 (A 25), , 
1 kus.LD2 vC. objimky (25), A-metr rozs. 2 A 
0 13,5 cm (50), hrdelnl mikrofony (50). B. Vitoh, 
HybeSova 14, Brno 

KV RX super podle AR (Donat) bez vf dvek 
pekny, v kovove skrini (300). M. Pokomy, Zele- 
nCho 8, Bmo 16. 

DrStove potenciometry: WN 69000 0,5 W A 
KCs 8,-, 10 at 3300 0.(10," 15, 32, 47, 68, 100, 
150, 180, 300, 470, 500, 640, 680, 2k2, 2k7, 3k3). 
WN 69125 2 W A KCs 10,-, 32 at 3300 O (32, 
220, 320, 470, 800, lk, lk6, 2k, 2k2, 2k5, 3k2, 
3k3). WN 69185 2 W tesny A KCs 18,- (27, 39, 56, 
100 a 2700). WN 69050 3 W A KCs 16,-, 33 at 
27000 (33; 39, 56, 68, 82, 120, 150, 180, 270, 
330, 680, 820, lk5, lk8, 2k7). WN 69010 5 W 
A KCs 16,-, 39 at 8200 O (39, 47, 56, lk5, 8k2,) 

Stavebnice; TSl K£s 310,-, T622 KCs 200,- 
a 360 T KCs 400, — . MeHci pfistroje: ICOMET 
KCs 600,— a veSkere radiosouCdstky tC2 poStou 
na dobirku. Zddejte novy ilustr. Katalog radio- 
elektrotechn. zboii 1963, obsahujici radioprijimaCe, 
.televizory, radiosouCAstky, mCfid pfistroje, instal. 
material a elektr. spotfebiCe, 80 stran Kcs 3,50. 
Dodaji prazske prodejny radiotechn. zbozi na Va- 
clavskCm ndm. 25 a v Zitne ul. 7 (prodejna Radio- 
amater). 

Novy cenik vyprodejmch radiosouCdstek ^ 

V prodejnC potreb pro radioamatery v Praze 1, 
Jmdrisska 12 prdvC vysel Cenik vyprodejniho radio- 
elektrotechn. zbodi 1963-4, stran 16, vytisk 1 KCs. 

V prodejne obdrzite znacne zlevnene vyprodejni 
radiosouCdstky: germ, diody 2NN40Z KCs 11,—, 

• tranzistory 154NU70Z Kcs 23,— kus, elektronky 
6B31Z (9), EF22Z (9), UY1NZ (9), EBF89Z 
(12,50), AC2Z (8), 6U7Z (3,60), 6RVZ (3,60), 
1T4Z (3), PL82Z (12,50), 11 Linkove transformatory 
0,20, 0,25, 0,40 W KCs.12,—, pfevodni transfor- 
mator v kovovCm krytu 220/24 V 50 W KCs 40,—, 
vystupnl transformdtory PN67500, VR3, TR1 
nebo TR7 a KCs 15,—. Novalove a heptalovC 
objimky, selenovC tuAkovd usmCrnovaCe, male 
motorky 220 V/40 W, odladovaci civky, opredenC 
snflry 1 x 0,7 mm, volny vyber rilznych drobnych 
radiosouCdstek. 


KOUPfi 

X-taly: 130 kHz, 2,9; 6,4 MHz; 13,4 a 20,4 MHz. 
Ant. Kusnir, Capajevova ul. 10, Presov 
Elektronka UCH42 a UB41. Jan Tomenendal, 
U Cihelny 7, Jihlava II. 

RX Emil, EK10, jen v bezv. stavu. Jiri Holub, 
Sumburk, n. D. Cp. 353 v Jiz. hordch 

VfMfiNA 

Novy klavifon vymemm za promitaCku 8 mm 
nebo magnetofon. L. Somol, V Olsinach C. 2 
Praha 10. 



